


Akkubetriebener  
Drehmomentschrauber

EAF



*) Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. **) Reaktionsmomentaufnehmer

Anwendungen

Vorteile

Technische Daten

● Integrierte vollautomatische "Entspannfunktion":
 Bedingt durch Torsionskräfte ist es oft unmöglich, den Schrauber nach 

Ende eines Schraubvorganges auf eine neue Schraube umzusetzen. Die 
Entspannfunktion ermöglicht ein schnelles, sicheres “Freifahren” des Reak­
tionsarms DMA und löst gleichzeitig die Torsionsspannung im Schrauber.

● Niedrige laufende Kosten: Der bürstenlose Synchronmotor ist wartungsfrei 
und verschleißarm. 

● Gesundheitsschonend: Geringes Gewicht, ergonomische Bauweise, niedrige 
Schallemission. Keine Lärmschutzvorkehrungen notwendig.

● Leistungsstark: Zwei Li­Ion Akkupacks gewährleisten bis zu 360 Verschrau­
bungen in Folge. LED Ladezustandsanzeige direkt am Akku. 

● Exaktes Abschaltdrehmoment selbst bei niedrigem Ladestand des Akkus.

● Geringe Reparaturanfälligkeit: Robustes, schlagfestes Motorgehäuse
● Intelligentes  Energiemanagement: Schutz der Akkuzellen vor Überladung 

und Tiefen ent ladung. Der Akkupack wird im Ladegerät mit Luft gekühlt ­ für eine 
kürzere Ladezeit sowie maximale Leistung und Lebensdauer.

● Hochleistungsgetriebe, produziert mit  spanlosem Präzisions­Verfahren.

Lieferumfang

überall einsatzbereit

alkitronic® Specials

  EAF

2 Li­Ion Akkupacks 18 V, 5,2 Ah, 
Lade station, Transportkoffer.           
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alkitronic® products
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499­0
fax +49 841 97499­90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

Typ EAF2 / 80 EAF2 / 150 EAF2 / 200 EAF2 / 280 EAF2 / 300 EAF2 / 400 EAF2 / 600
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 130-850 220-1400 260-2200 300-2800 320-3200 380-4100 500-6000
 ft.lbs 95-625 160-1035 190-1625 220-2065 235-2360 280-3025 370-4430
Abtriebsvierkant  B 3/4 “ 3/4 “ 1 “ 1 “ 1 “ 1 1/2 “ 1 1/2 “
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 54 54 72 72 72
Durchmesser (ca.) D2 mm 85 85 85 85 93 93 109
Durchmesser (ca.) D3 mm 88 88 88 88 97 97 109
Länge (ca.) L mm 295 295 320 350 370 370 380
Gewicht ohne DMA (ca.) **   kg 5,6 5,6 6,4 7,5 7,5 9,2 9,0
Leerlaufdrehzahl Gang 1  U/min 8,0 4,0 3,0 1,8 1,5 1,5 0,8
Leerlaufdrehzahl Gang 2  U/min 26,0 14,0 10,0 6,5 6,0 5,4 3,0

● alkitronic® EAF: Akkubetriebener 2­Gang Drehmoment schrauber von 
 130 Nm bis  6.000 Nm / 95 ft.lbs bis 4.430 ft.lbs.
● Extrem kurze Verschraubungszyklen: Schnellgang zum Eindrehen und 

Kraftgang für höchste Drehmomente und Präzision.
● Mobil und stets einsatzbereit:  Kompakte Form für komfortables Ar beiten 

in schwer zugänglichen Bereichen oder bei fehlender Strom versorgung.
● Effizientes Arbeiten: Einfache, schnelle Gangwahl. Große Bandbreite an 

Drehmomenten ­ 22 Werte wählbar.

Abmessungen

Wiederholabschaltgenauigkeit ± 3% 
bei gleichem Schraubfall. 
Alle alkitronic®  Drehmomentschrauber 
mit CE-Zertifizierung.



Elektrischer
Drehmomentschrauber

EFCip



world‘s No. 1 choice

Spezifikationen

● Qualitätsverschraubungen mit Drehmoment-/Drehwinkel verfahren.
● Hochinnovative Schraubergeneration mit einzigartiger sensorloser 

Steuerung und noch höherer Effizienz. Geringere Leistungsaufnahme 
und damit weniger Wärmeentwicklung erhöhen die Lebensdauer der 
Elektronik.

● Wiederholabschaltgenauigkeit ± 2% bei gleichem Schraubfall. 
Exakte Reproduktion des vorgewählten Drehmomentes durch 
intelligente prozessorgesteuerte Abschaltelektronik.

● Höhere Lebensdauer: Geringe Wärmeentwicklung - dadurch höchste 
Ausfallsicherheit und nahezu keine Standzeiten.

● Robust: Außerordentlich stark beanspruchbares Motorgehäuse aus 
Aluminiumguss.

● Gefahrloses und unterbrechungsfreies Arbeiten bei jedem Wetter 
(Feuchtigkeit, Regen) - dank Schutzart IP54.

● Geringe laufende Kosten: Wartungsfreier, verschleißarmer und  
bürstenloser Synchronmotor mit exzellentem Wirkungsgrad.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität gegenüber ratschenden 
Schraubwerkzeugen durch kontinuierlich drehendes Verschrauben.

● Einfache 1-Fingerbedienung für schnelles, komfortables Arbeiten.
● OLED-Display mit blendfreier Anzeige und hohem Kontrast sorgt für 

einwandfreies Ablesen bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen.
● Menügeführte intuitive Bedienung, mehrsprachig mit Kontroll- und
 Warnmeldungen. 
● Ergonomisches, belastungsfreies Arbeiten, durch die 360° drehbare 

Bedieneinheit: Es werden kaum Reaktionskräfte auf den Anwender 
übertragen.

● Elektrische Drehmomentschrauber alkitronic® EFCip / ECWip für 
Drehmo mente von 75 bis 6.530 Nm (55 to 4.815 ft.lbs).

● Kein Kontrollaufwand: Gleichbleibende Drehmomentgenauigkeit in 
allen internationalen Stromnetzen 100-253 V / 45-66 Hz.

● Exaktes Abschaltdrehmoment beim Betrieb an spannungs -
 regul ierten Mobilaggregaten.
● Modelle ECWip in abgewinkelter Bauart mit hohem Bedienkomfort 

bei beengten Platzverhältnissen.

Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

Schraubprogramme: 
Für benutzerspezifische Anwendungen können herstellerseitig modulare Softwarelösungen optional 
aktiviert werden (alkitronic® EFCip/ECWip ab SN 712700).
Softwarepaket 1:  Drehmomentkontrolliertes Verschrauben (Standard)
Softwarepaket 2: Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren
Softwarepaket 2 
Premium:   Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren mit einstellbarer   
   Max.- Drehmomentbegrenzung  
Softwarepaket 3: Verschrauben mit Vorgabe von Umdrehungen und Drehmoment-Begrenzung
Softwarepaket 4: Verschraubungsparamameter gemäß individueller Kundenwünsche
Softwarepaket 5: Bluetooth-Übertragung via alkitronic® APP 
   Dokumentation der Schraubfälle (Soll-Ist-Status-Aufzeichnung für jeden  
   getätigten Schraubfall)

Fernbedienung einzelner oder mehrerer Schrauber kann manuell oder vollautomatisch erfolgen. 

Sonderlösung: Voreinstellung der Drehmoment-Schrittweite gemäß Kundenwunsch möglich
(min. 5 Nm /4 ft.lbs). Alle alkitronic®  Drehmomentschrauber mit CE-Zertifizierung. 
Elektrische Daten: 
Netzspannung 100 V - 253 V, Frequenz 45 Hz - 66 Hz, Leistung max. 1100 W, 
Schutzklasse I, Schutzart IP 54.



Technische DatenTechnische DatenEFCip / ECWip elektrische Drehmomentschrauber
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Technische Daten

Maße [mm]EFCip 100 ECWipEFCip

Enddrehmoment EnddrehmomentStart Drehwinkel *

Vordrehmoment erreichtStart Drehmoment

Modus 1 (Standard) Modus 2 (Option)

Verschrauben über Drehmoment.
Anzeige IST Drehmoment.
Automatische Entspannung nach 
voreingestellten Winkelgraden.

Drehmoment-/Drehwinkelverfahren 
für Qualitätsverschraubungen. 
Beispielanzeige von Vordrehmoment, 
Drehwinkel und Entspannwinkel.

In der Grundausstattung ist bereits das Softwarepaket Modus1 vorinstalliert. 
Für benutzerspezifische Schraubfälle oder Einstellungen können weitere 
Softwarepakete erworben werden (Details siehe Spezifikationen, linke Seite).

Displayansichten Modus 1 und Modus 2

OLED Display EFCip / ECWip Schema Modus 1 und Modus 2

*  Information zur Drehwinkeleinstellung beim Drehmoment-/Drehwinkel -           
  verfahren:

● Der Drehwinkel ist konstruktiv für die Schraubverbindung vorgegeben.
● Der Drehwinkel kann individuell und einfach mit dem alkitronic® HSD  

ermittelt werden. Gerne erhalten Sie dazu detaillierte Produkt-
informationen.

Modelle EFCip

Modelle ECWip

Typ EFCip 10 EFCip 20 EFCip 30 EFCip 35 EFCip 40 EFCip 50 EFCip 60 EFCip 65 EFCip 70 EFCip 80 EFCip 90 EFCip 100
Drehmomentbereich (ca.) *  Nm 75-420 80-680 100-940 150-1300 150-1590 190-1870 250-2340 290-2930 350-3470 440-4400 500-5300 650-6530
         ft.lbs 55-305 60-500 75-690 110-960 110-1170 140-1380 185-1725 215-2160 260-2560 325-3245 370-3910 480-4815
Abtriebsvierkant  B 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 / 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 41 54 54 54 54 72 72 72 72

Durchmesser (ca.) D3 mm 88 88 88 88 88 88 88 88 98 98 109 109
Länge (ca.) L mm 330 330 330 352 382 382 388 388 406 406 405 430
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 9 9 9 9 10 10 11 11 13 13 14.5 15.5
Leerlaufdrehzahl  U/min 70 40 30 22 15 14 11 8 7 5 4 3

Typ ECWip 10 ECWip 20 ECWip 30 ECWip 35 ECWip 40 ECWip 50 ECWip 60 ECWip 65 ECWip 70 ECWip 80 ECWip 90 ECWip 100
Drehmomentbereich (ca.) *  Nm 75-420 80-680 100-940 150-1300 150-1590 190-1870 250-2340 290-2930 350-3470 440-4400 500-5300 650-6530
         ft.lbs 55-305 60-500 75-690 110-960 110-1170 140-1380 185-1725 215-2160 260-2560 325-3245 370-3910 480-4815
Abtriebsvierkant  B 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 / 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 41 54 54 54 54 72 72 72 72
Durchmesser (ca.) D3 mm 88 88 88 88 88 88 88 88 98 98 109 109
Länge (ca.) L mm 310 310 310 310 310 310 310 310 318 318 326 315
Höhe (ca.) H mm 249 249 249 271 300 300 305 305 315 315 345 350
Gewicht ohne DMA (ca.) **   kg 12 12 12 12 13 14 14 14 16 16 17 18
Leerlaufdrehzahl  U/min 70 40 30 22 15 14 11 8 7 5 4 3

*) Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. **) Reaktionsmomentaufnehmer



Elektrischer
Drehmomentschrauber

EF



Alle alkitronic® Abschaltschrauber mit CE-Zertifizierung.
Netzspannung 100 V - 253 V, Frequenz 45 Hz - 66 Hz, Leistung max 1400 W,
Schutzklasse I.

● Qualitätsverschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkelverfahren.
● Innovativer Motorschutz mit automatischer Abschaltung zur Siche-

rung der Verschrau bungsqualität.
● Intelligente prozessorgesteuerte Abschaltelektronik für eine kon-

stant exakte Reproduktion des vorgewählten Drehmomen tes.
● Wiederholabschaltgenauigkeit ± 2% bei gleichem Schraubfall. 
● Außerordentlich robustes Motorgehäuse (Aluminiumlegierung).
● Zur sicheren, komfortablen Werkzeugführung befinden sich Bedien- 

und Haltegriffe in modellspezifischer Ausführung im Lieferumfang. 
Diese können bedarfsgerecht an mehreren vorgesehenen Befesti-
gungspunkten montiert werden.

● Geringe laufende Kosten: Wartungsfreier, verschleißarmer, bür-
stenloser Synchronmotor mit exzellentem Wirkungsgrad.

● Hohe Montagegeschwindigkeit, bis zu dreimal schneller als her-
kömmliche elektrische Drehmoment-Abschaltschrauber.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität gegenüber ratschenden 
Schraubwerkzeugen durch kontinuierlich drehendes Verschrauben.

● Menügeführte intuitive Bedienung, mit Kontroll- und Warnmeldungen. 
● OLED-Display mit hohem Kontrast und blendfreier Anzeige sorgt für ein- 

wandfreies Ablesen bei unterschiedlichsten Witterungsbedingungen.
● Belastungsfreies Arbeiten durch die 360° drehbare Motoreinheit,  

zu dem werden kaum Reaktionskräfte auf den Anwender übertragen.

● alkitronic® EF-S elektrische Abschaltschrauber für Drehmo mente 
von 430 Nm bis 42.000 Nm.

● Gleichbleibende Drehmomentgenauigkeit in allen internationalen 
Stromnetzen.

● Exaktes Abschaltdrehmoment beim Betrieb an spannungsregu-
lierten Mobilaggregaten.

● alkitronic® EF-A in abgewinkelter Bauart mit hohem Bedien komfort 
bei beengten Platzverhältnissen von 900 Nm bis 9.800 Nm.

Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

Spezifikationen

Displayansichten

Kraft pur

Modus 1 / M1  (Standard) Modus 2 / M2 (Option)

Verschrauben über Drehmoment.
Anzeige IST Drehmoment.
Automatische Entspannung nach 
voreingestellten Winkelgraden.

Drehmoment-/Drehwinkelverfah-
ren für Qualitätsverschraubungen. 
Beispielanzeige von Vordrehmo-
ment, Drehwinkel und Entspann-
winkel.

Das Softwarepaket 1 ist in der Grundausstattung vorinstalliert. Die Standarddrehmomentschritt-
weite beträgt 10 Nm.

Softwarepaket 1 (Modus 1) und Softwarepaket 2 (Modus 2)

Schraubprogramme

Für benutzerspezifische Schraubfälle können modulare Softwarepakete 
erworben werden:

Softwarepaket 1:  Verschrauben nach dem Drehmomentverfahren (Standard)
Softwarepaket 2: Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren
Softwarepaket 2 
Premium:   Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren   
   mit einstellbarer Min.-/Max.- Drehmomentbegrenzung  
Softwarepaket 3: Verschrauben mit Vorgabe von Umdrehungen und Drehmoment-
   begrenzung
Softwarepaket 4: Verschraubungsparamameter gemäß individueller Kundenwünsche
Softwarepaket 5: Bluetooth-Übertragung via alkitronic® APP. Dokumentation   
   der Schraubfälle (Soll-Ist-Status-Aufzeichnung für jeden 
   getätigten Schraubfall)

Beim Verschraubungsverlauf wird der aktuelle Drehmomentwert im 
Display angezeigt. Das Erreichen des jeweils eingestellten Wertes 
wird mit einem „OK“ dargestellt. Sollte der gewählte Wert nicht 
erreicht werden können, wird der Schraubfall mit „nOK“ bewertet. 



Softwarepaket 1 (Modus 1) und Softwarepaket 2 (Modus 2)

*)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

Modelle EF-A

Technische Daten

Technische Daten

Modelle EF-S

Das alkitronic® EF Schraubsystem. 
Extrem flexibel mit der alkitronic®  Fernbedienung als Zubehör:
alkitronic® FB - EF - Kabellänge 5 oder 10 m

Zubehör: Fernbedienung mit Bediengriffen

Typ EF-S 250 EF-S 300 EF-S 400 EF-S 600 EF-S 800 EF-S 1000 EF-S 2000 EF-S 4000
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 430-2700 500-3100 900-4300 1150-6200 2000-7800 2050-9500  3500-20600  6200-42000
 ft.lbs 315-1990 370-2285 665-3170 850-4575 1475-5755 1510-7010  2580-15195  4575-30980
Abtriebsvierkant  B 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2 1/2” 2 1/2”
Durchmesser (ca.) D1 mm 54 72 72 72 72 91 SW120 SW120
Durchmesser (ca.) D2 mm 85 98 98 109 133 173 275 275
Länge (ca.) L mm 515 535 535 550 550 565 760 760
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 13 14 14,5 16 19,5 27 60 62
Leerlaufdrehzahl  U/min 10 8 6 5 4 3 1 0,7

Typ EF-A 400 EF-A 600 EF-A 800 EF-A 1000
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 900-4300 1150-6200 1060-8000 2050-9800
 ft.lbs 665-3170 850-4575 780-5900 1510-7230
Abtriebsvierkant  B 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Durchmesser (ca.) D1 mm 72 72 72 91
Durchmesser (ca.) D2 mm 98 109 133 173
Höhe (ca.) H mm 320 350 350 380
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 15,5 17,5 20 29
Leerlaufdrehzahl  U/min 5 4 3 2
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Maße [mm]

Haltegriff

Bediengriff
104

118
405

124

13
4

13
6

Schema Schraubprogramme

Enddrehmoment EnddrehmomentStart Drehwinkel *

Vordrehmoment erreichtStart Drehmoment

* Information zur Drehwinkeleinstellung
● Der Drehwinkel ist konstruktionsseitig für die Schraubverbindung vorgegeben.
● Der Drehwinkel kann individuell und einfach mit dem alkitronic® HSD 

ermittelt werden. Gerne erhalten Sie detaillierte Produkt informationen.

Anschluss
Fernbedienung

EF-S / EF-A elektrische Abschaltschrauber 

Modelle EF-S Modelle EF-A

Drehmoment-/Drehwinkelverfahren  Modus 2Drehmomentverfahren  Modus 1



Elektrischer 
Drehmomentschrauber

E (PG)



*) Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. **) Reaktionsmomentaufnehmer

Vorteile

Technische Daten: Modelle alkitronic® E

● Einfachste Bedienung: Schneller Drehrichtungswechsel und mecha-
nische Gangumschaltung, große Bandbreite an voreingestellten 
Drehmomenten. Sieben Werte sind pro Gang wählbar.

● Gesundheitsschonend mit komfortabler Bedienung: Niedriges Gewicht, 
ergonomisches Design mit einer 360° drehbaren Motoreinheit. Zudem 
werden keine Reaktionskräfte auf den Anwender übertragen.

● Exakte Reproduktion des eingestellten Drehmomentes durch elektro-
nische Überwachung inklusive einer präzisen Abschaltautomatik.

● Bruchsicher, schlagfest und korrosionsbeständig: Robustes 
Motor gehäuse aus Spezial kunststoff. 

● Bewährte modulare Hochleistungs-Kraftgetriebe, produziert mit 
einem spanlosen Präzisions-Verfahren.

alkitronic® Specials

● alkitronic® E, 2-Gang Drehmoment schrauber von 370 bis 10.000 Nm.
● Unverwüstlicher, elektrischer Alltagsschrauber zum Anziehen oder  

Lösen von schweren Schraubverbindungen bei hoher Arbeits  - 
sicherheit und kurzen Montagezeiten.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität durch kontinuierlich 
drehen des Verschrauben gegenüber ratschenden oder schlagenden 
Verfahren.

● Effizientes Arbeiten mit kurzen Verschraubungszyklen: 
 Schnellgang (Gang 2) zum Eindrehen und Kraftgang (Gang 1) für 

hohe Drehmomente bei höchster Präzision.

Anwendungen
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Abmessungen Technische Informationen

Maße [mm]

Flanschschale zur Aufnahme  
dreh bar gelagerter Kraftgetriebe

Auswahl Abschaltdrehmoment 
(Pro Gang 7 Werte)

Umschalthebel Gang 2 / Gang 1

Gewindebohrung für 
zusätzlichen Handgriff

Elektrische Daten: Netzspannung 230 V / Frequenz 50 Hz. 
Wiederholabschaltgenauigkeit bei gleichem Schraubfall: ± 4%. 
Gehäuse: Schutzklasse I, Schutzart IP 20.

Hebel für Drehrichtung 
rechts/links

Taste drücken ---> Start 
Taste loslassen ---> Stopp

Netzkabel

einfach kraftvoll

140

alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499-0 
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

  E

Type PG 2 / 80 PG 2 / 150 PG 2 / 250 PG 2 / 350 PG 2 / 600 PG 2 / 800 PG 2 / 1000

Drehmomentbereich Gang 2 (ca.) * Nm 370 - 580 540 - 915 600 - 1100 650 - 1230 800 - 2330 900 - 2960 960 - 3580
Drehmomentbereich Gang 1 (ca.) * Nm 480 - 890 735 - 1500 1000 - 2500 1180 - 3500 2000 - 6000 2370 - 8000 2900 - 10000
Drehmomentbereich Gang 2 (ca.) * ft.lbs 270 - 425 400 - 675 440 - 810 480 - 910 590 - 1720 665 - 2185 710 - 2640
Drehmomentbereich Gang 1 (ca.) * ft.lbs 355 - 655 540 - 1105 735 - 1845 870 - 2580 1475 - 4425 1750 - 5900 2140 - 7375
Abtriebsvierkant  B 3/4 " 3/4 " 1 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2"
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 54 72 72 72 91
Durchmesser (ca.) D2 mm 88 88 88 98 109 133 173
Länge (ca.) L mm 480 480 530 550 560 565 590
Gewicht ohne DMA (ca.) **   kg 6,5 6,5 8 9,5 12 14,5 24,5
Leerlaufdrehzahl Gang 2  U/min 46 20 9 6 4 3,4 2,6
Leerlaufdrehzahl Gang 1  U/min 15 7 3 1,8 1,3 1,1 0,9



Drehmomentschrauber für  
Schwerlastfahrzeuge

N-Tools  



Länge Getrieberohr „N“ in inch / mmAbmessungen

Anwendungen

alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499-0 
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com Te
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Technische Daten

Modell N-Tool (-N) EFCip30 EFCip40 EFCip50 EFCip60 EFCip65 EA2/80 EA2/100 EA2/150 EA2/200 EA2/280 CLD/L5 CLD/L6 CLD155 CLD225 CLD280
Drehmomentbereich *      Nm 100-940 150-1450 190-1850 250-2350 290-2900 190-850 130-1100 150-1400 250-2200 300-2800 365-1080 495-1450 600-1700 900-2700 1200-3500

Abtriebsvierkant B 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“

Durchmesser (ca.) D1      mm 46 46 56 56 56 46 46 46 56 56 46 46 56 56 56

Länge Getrieberohr N..      inch    
(Beispiel:  EFCip30 N12)

N 12 N 12 N10 | N12 
N15 | N18 

N10 | N12 
N15 | N18 

N10 | N12 
N15 | N18 

N 12 N 12 N 12 N10 | N12 
N15 | N18 

N10 | N12 
N15 | N18 

N 12 N 12 N10 | N12 
N15 | N18 

N10 | N12 
N15 | N18 

N10 | N12 
N15 | N18 

Leerlauf Gang 1 | Gang 2    U/min 30 15 14 11 8 7 | 24 6 | 20 4 | 13 2 | 6,5 1,7 | 6 16 12 7 5 4

immer die Nase vorn

Antrieb elektrisch elektrisch (Akku) pneumatisch **

N12

N18

N10

N15

Beispiele Produktkennzeichnungen:
EA2/200 N10, CLD 155 N12, EFCip 50 N15, 
EFCip 50 N18 

*)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. 
**)  Voraussetzung für die angegebenen Drehmomente ist ein Betriebsdruck von 2-7 bar bei einem Volumenstrom von ca. 10-15 l/s. Die Drehmomentgenauigkeit ist abhängig von der  
 Stabilität des Versorgungssystems.

● Wirtschaftlicher, gefahrloser Betrieb. Keine wetterbedingten kosten –
intensiven Ausfallzeiten.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität durch kontinuierlich 
drehendes Verschrauben gegenüber ratschenden oder schlagenden 
Verfahren.

● Komfortables, belastungsfreies Arbeiten aufgrund der 360 Grad frei 
drehbaren Motoreinheit. Einhandbedienung mit Rechts-/Linkslauf.

● Hoch belastbare, robuste Gehäuse aus Aluminium-Guss. Modell 
EA2-N aus schlagfestem Spezialkunststoff. Bruchsicher und korro-
sionsbeständig.

EFCip-N, elektrische Modelle mit Schutzart IP54:
● Geringste Unterhaltskosten. Wartungsfreier bürstenloser Synchron-

motor, zum Anschluss an alle internationalen Stromnetze ohne zu-
sätzlichen Anpassungen. 

EA2-N, 2-Gang Modelle mit Li-Ion Akkubetrieb und  Entspannfunktion:
● Geringes Gewicht, ergonomische Bauweise, niedrige Schallemission. 

Keine Lärmschutzvorkehrungen notwendig.

CLD-N, druckluftbetriebene Modelle:
● Optimal für den Einsatz in Ex-gefährdeten Arbeitsbereichen. 
● Weltweit bewährter zuverlässiger Pneumatik-Antrieb.

alkitronic® specials

Vorteile

alkitronic® N-Tools Drehmomentschrauber erleichtern und beschleu-
nigen den Radwechsel an Transportfahrzeugen mit Drehmomenten bis 
zu 3.500 Nm. Beispielsweise bei Muldenkipper, die bei der Rohstoffge-
winnung im Tagebau zum Einsatz kommen oder bei Bussen und LKWs.

EFCip-N: Exaktes Abschaltdrehmoment und gleichbleibende Drehmo-
ment ge   nauigkeit bei 100-253V/45-66Hz, selbst beim Betrieb an Mobil- 
aggregaten. 
Akku Modell mit zwei Akkupacks für bis zu 360 Verschraubungen in Folge. 
Druckluftbetriebene Modelle: ATEX Zulassung auf Anfrage. 

CLD-N

EA2-N

EFCip-N

  N-Tools



Pneumatische 
Drehmomentschrauber

CL



weltweit erfolgreich

Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

alkitronic®  CLS2, 2-Gang Drehmoment-
schrauber. Mechanisch umschaltbar vom 
Schnellgang in den Kraftgang. 

alkitronic®  CLD Schraubmaschinen im 
Einsatz (Abbildungen rechts). Verschrau-
bungen an einem Schraubenkranz sowie 
an einem Dieselaggregat für Großbau-
maschinen.

Spezifikationen

● Kontinuierlich drehendes Anziehen oder Lösen von schweren Schraub-
verbindungen.

● Optimal für Schraubfälle in explosionsgefährdeten Bereichen.
● alkitronic® CLS, schnelle kompakte Schrauber für Drehmomente 

von 75 Nm bis 3.460 Nm.
● alkitronic® CLD, komfortable Schrauber für Drehmomente von 
 305 Nm bis 9.795 Nm. 
● alkitronic® CLS2, hochleistungsfähige 2-Gangmaschinen für 

Schraub fälle im Drehmomentbereich von 120 Nm bis 48.610 Nm.

● Einfache 1-Fingerbedienung für Rechts-/Linkslauf, optionale Arre-
tier funktion für Dauerbetrieb.

● Robustes Motorgehäuse aus Aluminiumguss mit bewährtem Pneu-
ma tikantrieb.

● Ausgereiftes Hochleistungsgetriebe im spanlosen Präzisions-
verfahren hergestellt, damit sind größte Beanspruchungen bei 
geringstem Ver schleiß gewährleistet.

● alkitronic® CLS2 mit einzigartig hohem Drehmoment - 48.600 Nm.
● Bei Bedarf nachrüstbare Schalldämpferelemente zur Senkung der 

Schallemmission.

 Auf Wunsch erhalten Sie unsere Compact-Luftschrauber mit 
 ATEX-Zertifizierung: II 2 G D c   IIB  T6

Voraussetzung für die angegebenen Drehmomente ist ein Betriebs-
druck von 2-7 bar bei einem Volumenstrom von ca. 10-15 l/s. Die Dreh-
momentgenauigkeit ist abhängig von der Stabilität des Versorgungs-
systems.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität gegenüber Schlag- und 
Hydraulikschraubern durch kontinuierlich drehendes Verschrauben.

● alkitronic® CLD, belastungsfreies Arbeiten durch die 360° drehbare 
Bedieneinheit: Es werden kaum Reaktionskräfte auf den Anwender 
übertragen.

● alkitronic® CLS2 mit Schnellgang zum Eindrehen und einfacher, 
schneller Umschaltung in den Kraftgang. 



Technische DatenCL  pneumatische Drehmomentschrauber
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Technische Daten

CLS CLD CLS2 Maße [mm]

Produktinformationen
Die Drehmomentregelung der pneumati-
schen alkitronic® Drehmomentschrauber 
erfolgt über die Luftzufuhr bzw. über den 
Druckregler der Wartungseinheit. 

Zubehör:
Wartungseinheit komplett mit Filter, Reg-
ler, Öler sowie 5m Schlauch  inkl. Kupp-
lungen.  

 *)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

Modelle CLS

Modelle CLD

Modelle CLS2

Typ CLS 15 CLS 25 CLS 35 CLS 45 CLS 75 CLS 95 CLS 135 CLS 175 CLS 255 CLS 315
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 75-225 95-280 135-390 165-485 305-895 365-1080 495-1450 645-1900 910-2670 1180-3460
    ft.lbs 55-165 70-205 100-290 120-360 225-660 270-795 365-1070 475-1400 670-1970 870-2555
Abtriebsvierkant  B 1/2” / 3/4” 1/2” / 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4” 1” 1” 1” 1”
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 41 41 41 54 54 54 54
Länge (ca.) L mm 255 255 255 255 277 277 300 300 330 330
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 6 6 6 6 7 7 8 8 8,5 8,5
Leerlaufdrehzahl  U/min 60 38 34 27 19 13 9 7 6 4

Typ CLD 85 CLD 105 CLD 125 CLD 175 CLD 225 CLD 280 CLD 380 CLD 580 CLD 780 CLD 980
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 305-895 365-1080 495-1450 645-1900 910-2670 1180-3460 1490-4380 2080-6115 2610-7675 3330-9795
    ft.lbs 225-660 270-795 365-1070 475-1400 670-1970 870-2555 1100-3230 1535-4510 1925-5665 2460-7225
Abtriebsvierkant  B 3/4”  3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 54 54 54 72 72 72 91
Durchmesser (ca.) D2 mm 85 85 85 85 85 85 98 109 133 173
Länge (ca.) L mm 275 275 275 300 300 300 320 350 350 370
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 7 7 7 7 8,5 8,5 10,5 13 15 25
Leerlaufdrehzahl  U/min 19 13 9 7 5 4 3 2 1,5 1

Typ CLS2/100 CLS2/150 CLS2/300 CLS2/400 CLS2/600 CLS2/800 CLS2/1000 CLS2/3400 CLS2/4800
Drehmomentbereich 2. Gang (ca.) * Nm 120-355 170-505 385-1130 540-1585 840-2470 1010-2965 1175-3455 3310-9720 4725-13890
 ft.lbs 90-260 125-375 285-835 400-1170 620-1820 745-2185 865-2550 2440-7170 3485-10245
Drehmomentbereich 1. Gang (ca.) * Nm 380-1125 550-1615 1225-3595 1720-5055 2675-7865 3210-9435 3745-11010 11575-34025 16540-48610
 ft.lbs 280-830 405-1190 900-2650 1270-3730 1975-5800 2370-6960 2765-8120 8540-25100 12200-35855
Abtriebsvierkant  B 3/4” 1“ 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2 1/2” 2 1/2”
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 54 54 72 72 72 91
Durchmesser (ca.) D2 mm 85 85 85 98 109 133 173
Länge (ca.) L mm 330 330 360 380 410 410 430
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 7 7,5 9 11 12 16 24 58 58
Leerlaufdrehzahl 2. Gang  U/min 36 21 15 9 6 5 4
Leerlaufdrehzahl 1. Gang  U/min 12 7 5 3 2 1,5 1 mehr Details auf Anfrage

alkitronic® CLV Modelle 
Pneumatische Drehmomentschrauber mit  Fern-      
steuerung für Mehrfach ver schrau bun gen und 
Serien-Montagen im Semiautomatik-Betrieb. 
Drehmomente bis 3.460 Nm. 

Gerne erhalten Sie dazu umfangreiche 
Informationen.



Pneumatischer 
Drehmomentschrauber

CLD/L



alkitronic®CLD/L 
Anwendung  im Stahlbau

 *)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

● Pneumatische Abschaltschrauber für Dreh  momente bis 1.900 Nm. 
● Kontinuierlich drehendes Anziehen oder Lösen von schweren Schraub ­

verbindungen.
● Optimal für Schraubfälle in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten: Modelle CLD/L

● Schnell, kompakt, handlich mit hoher Arbeitssicherheit und kurzen 
Montagezeiten.

● Komfortable Bedienung durch die 360° drehbare Motoreinheit, zu­
dem werden keine Reaktionskräfte auf den Anwender übertragen.

● Permanent höhere Verschraubungsqualität gegenüber Schlag­ und 
Hydraulikschraubern durch kontinuierlich drehendes Verschrauben.

Typ CLD/L 1 CLD/L 2 CLD/L 3 CLD/L 4 CLD/L 5 CLD/L 6 CLD/L 7
Drehmomentbereich (ca.)* Nm 70-230 130-400 160-500 300-900 360-1100 500-1450 650-1900
  lbf.ft 50-170 100-290 120-370 220-660 270-810 370-1070 480-1400
Abtriebsvierkant  B 1/2” / 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”  3/4” 3/4” / 1” 1”
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 41 41 41 / 54 54
Durchmesser (ca.) D2 mm 85 85 85 85 85 85 85
Durchmesser (ca.) D3 mm 88 88 88 88 88 88 88
Höhe (ca.) H mm 255 255 255 275 275 275 / 300 300
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 6 6 6 7 7 7 7
Leerlaufdrehzahl  U/min 60 34 27 19 13 9 7

● Einfache 1-Fingerbedienung für Rechts­/Linkslauf, optionale Arretier­
funktion für Dauerbetrieb.

● Robustes Motorgehäuse aus Aluminiumguss mit bewährtem Pneu­
matikantrieb.

● Ausgereiftes Hochleistungsgetriebe im spanlosen Präzisionsver fahren 
hergestellt, damit sind größte Beanspruchungen bei geringstem Ver ­
schleiß gewährleistet.

● Nachrüstbare Dämpferelemente zur Senkung der Schallemmission.

Maße [mm] ©
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alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499­0 
fax +49 841 97499­90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

Technische Änderungen vorbehalten

Voraussetzung für ein optimales Arbei­
ten und für die angegebenen Drehmo­
mente ist ein Betriebsdruck von 2­7 bar 
bei einem Volumenstrom von ca. 10­15 l/s. 
Die Drehmomentregelung erfolgt über die 
Luftzufuhr bzw. über den Druckregler der 
Wartungseinheit. Die Drehmomentge nau­
igkeit ist abhängig von der Stabilität des 
Versorgungssystems.

Zubehör: 
Wartungseinheit kom­
plett mit Filter, Regler, 
Öler sowie 5m Schlauch  
inkl. Kupplungen. 

Spezifikationen

kontinuierlich gut   CLD/L
Anwendungen

Vorteile

alkitronic® specials



Pneumatischer
Drehmomentschrauber

CLV



● Pneumatische Abschaltschrauber für Dreh  momente bis 3.460 Nm
● Mehrfach verschraubungen und Serien-Montagen im Semi  auto  matik- 

Betrieb
● Optimal für Schraubfälle in explosionsgefährdeten Bereichen

Anwendungen

Vorteile
● Permanent höhere Verschraubungsqualität gegenüber Schlag- und 

Hydraulikschraubern durch kontinuierlich drehendes Verschrauben
● Gleichzeitiges und gleichmäßiges Verschrauben über Kreuz mit 

mehreren alkitronic® CLV Schraubern
● Komfortable Fernbedienung für Rechts-/Linkslauf 
● Niedrige Schallemissionswerte durch integrierte Schalldämpfung

● Universeller Ventilblock für eine individuelle pneumatische Ansteuerung 
● Robuster Pneumatik-Antrieb mit ausgereiftem Hochleistungsgetriebe, 

weltweit zuverlässig im Einsatz 
● alkitronic® CLV Remote Systeme für einen oder bis vier CLV  Schrauber
● alkitronic® CLV Abluftsystem zur Vermeidung von Luft ver wirbelungen 

am Arbeitsplatz (optional)

alkitronic® specials

Technische Daten: Modelle CLV
Typ CLV 15 CLV 25 CLV 35 CLV 45 CLV 75 CLV 95 CLV 135 CLV 175 CLV 255 CLV 315
Drehmomentbereich (ca.) * Nm 60-220 90-280 130-400 160-500 300-900 360-1100 490-1450 650-1900 900-2700 1200-3500

Abtriebsvierkant  B 1/2” / 3/4” 1/2” / 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4” 1” 1” 1” 1”
Durchmesser (ca.) D1 mm 41 41 41 41 41 41 54 54 54 54
Höhe (ca.) H mm 296 296 296 296 318 318 320 340 372 372
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 5,5 5,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7
Leerlaufdrehzahl  U/min 60 38 34 27 19 13 9 7 6 4

Technische Änderungen vorbehalten

Beispiel:
FBL DUO für zwei CLV  Schrauber

Ausführungsvariante FBL QUATTRO für 
vier CLV Schrauber, weitere Details auf 
Anfrage

alkitronic® CLV Remote Systeme

Voraussetzung für ein optimales Arbei-
ten und für die angegebenen Drehmo-
mente ist ein Betriebsdruck von 2-7 bar 
bei einem Volumenstrom von ca. 10-15 l/s. 
Die Drehmomentregelung erfolgt über die 
Luftzufuhr bzw. über den Druckregler der 
Wartungseinheit. Die Drehmomentge nau-
igkeit ist abhängig von der Stabilität des 
Versorgungssystems.

Zubehör: 
Wartungseinheit kom-
plett mit Filter, Regler, 
Öler sowie 5m Schlauch  
inkl. Kupplungen. 

Maße [mm]

alkitronic® CLV bei einer Vor- und  End mon -
tage im Semi-Automatikbetrieb. Eine ex-
terne pneumatische Steuerung kontrolliert 
das kontinuierlich drehende Verschrauben.

 *)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

ferngesteuert   CLV

Spezifikationen
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AX
Hydraulikschrauber



designed to fit AX
Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

● Hydraulische Drehmomentschrauber mit 2-Schlauchsystem zum 
Anziehen oder Lösen von schweren Schraubverbindungen. 

● alkitronic® AX Kombischrauber bis ca. 49.000 Nm, Antriebsteil mit 
wechselbarem Sechskantkopf für Schraubfälle mit Schlüsselweiten 
von 14 bis 145 mm.

● Komfortable, sichere und zuverlässige einzeln drehbare Gelenkkupp-
lungen (360°). Belastungssicher bis zu einem 4-fach höheren max. 
Betriebsdruck. 

● Robuste  feinverzahnte Ratsche für hohe Drehmomentgenauigkeit und 
einem maximalen Hub von 28°.

● Konstruktiv präzise geführtes Antriebselement.
● alkitronic® AX entwickelt für beengte und schwer zugängliche Schraub- 

fälle: Extrem flache Bauweise mit flächenbündiger Auflage von 
Antriebs teil und Sechskantkopf. Sechskantabtrieb mit extrem kleinen 
Gehäuseradien.

● Einfache Handhabung und geringes Gewicht.
● Ökonomische Konstruktion mit wenigen Einzelteilen.
● Hohe Effizienz bei minimalem Wartungsaufwand und - kosten.
● Strapazierfähiges, ergonomisch geformtes Gehäusedesign aus hoch-

fester Aluminiumlegierung.
● Hochflexibel durch einfachen, schnellen Wechsel des Sechskant-

kopfes. Problemlose Abstützung ohne Beinträchtigung der Drehmo-
ment genauigkeit durch Seitenlast.

Voraussetzung für die exakte Reproduzierbarkeit der angegebenen Drehmomente ist ein Betriebsdruck von max. 700 bar. 
Wiederholgenauigkeit ±3%. Für einen schnellen, zuverlässigen Betrieb der Hydraulikschrauber empfehlen wir unsere alkitronic® NOVA oder VELOX Hy drau likpumpen.  
Betriebsdruck bis 700 bar, weltweit in allen Stromnetzen einsetzbar (100-253 V / 45-66 Hz).

Modell alkitronic® AX
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Technische Daten

alkitronic® AX  beim Verschrauben 
eines Flansches im Anlagenbau. 

*)   Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. 
 Fragen Sie uns nach:  **) weiteren Schlüsselweiten   ***)  Modellen mit höheren Drehmomenten

Typ AX 1 AX 2 AX 4 AX 8 AX 16 AX 32 ***

Drehmomentbereich (ca.) *   Nm 60-770 260-2600 540-5400 1150-11900 2150-22900 4450-49000
   lbf.ft 45-560 192-1928 395-3950 830-8630 1560-16600 3220-35650
Sechskant  SW ** mm 14-32 27-55 36-70 55-95 80-115 95-145
Radius (ca.) von - bis R mm 19-25 26-42 34-52 46-79 63-87 82-109
Breite B  mm 24 38 47 58 70 92
Länge   L  mm 111 167 203 253 330 390
Höhe    H mm 83 103 144 180 194 278
Gewicht (ca.)  kg 1 2,5 5,18 10,7 16,5 25

alkitronic® products
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499-0
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com



Hydraulikschrauber

AT



● Hydraulischer Drehmomentschrauber für 2-Schlauchsystem zum 
Anziehen oder Lösen von schweren Schraubverbindungen. 

● alkitronic® AT Hydraulikschrauber für Drehmomente je nach Typ 
von 110 bis 72.000 Nm und Gewindegrößen ab M 14.

● Kein Kontrollaufwand: Wiederholgenauigkeit ± 3% bei gleichem 
Schraubfall.

Anwendungen

Vorteile
● Robust und ergonomisch: Strapazierfähiges, ergonomisch geformtes 

Gehäusedesign aus hochfester Aluminium-Titan-Legierung.
● Einfach und leicht: Unkomplizierte Handhabung, geringes Gewicht. 

Schnelles Umstecken des Abtriebvierkantes vom Anziehen zum Lösen.
● Langlebig und sicher: Verwindungssteife, hochbelastbare 

einteilige Bauweise. Hohe Arbeitssicherheit durch ausgereifte 
und nachhaltige Konstruktion.

● Wirtschaftlich: Hohe Lebensdauer, zuverlässiges Verschrauben, 
niedriger Wartungsaufwand.

● alkitronic® AT entwickelt für vielseitige Anwendungen bei beengten 
Platzverhältnissen - DMA1 360° stufenweise einstellbar.

● Hochflexibel: Komfortable, sichere und zuverlässige frei drehbare 
Gelenkkupplung. Drehbar in zwei Ebenen (360° horizontal, 180° vertikal).

● Robuste grobverzahnte Ratsche für hohe Drehmomentgenauigkeit.
● Solide, präzise, leistungsfähig: Einzigartige Konstruktion der  

Antriebs klinke.

alkitronic® specials

Technische Daten

Typ AT 1 AT 2 AT 3 AT 5 AT 8 AT 10 AT 20 AT 25 AT 35 AT 50
Drehmomentbereich (ca.)   Nm 110-1120 180-1840 450-4510 750-7530 1080-10780 1550-15520 2660-26660 3470-34730 4860-48600 7200-72000
Abtriebsvierkant   3/4” 3/4” 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“
Höhe    H1 mm 108,1 131 176,5 199 217 232 270 297 332 341
Länge  L1 mm 110,8 144,5 178 210,5 222 245,5 307,5 323 372,5 400
Länge   L2 mm 139,3 173 229 270,5 293 317,5 383,5 401 496,5 516
Radius R1 mm 20,5 26 34 39 47 51 59 66 77 81
Radius R2 mm 68,3 85 114 137 153 154 186 199 214 259
Breite B1 mm 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
Breite B2 mm 54 66,5 89,5 100 120 128 153 159,5 167 178
Gewicht (ca.) kg mm 1,8 2,5 5 8 11 15 26,5 35 50 87

Voraussetzung für die exakte Reproduzierbarkeit der angegebenen Drehmomente ist ein Betriebsdruck von max. 700 bar. Wiederholgenauigkeit ± 3%.
Zum sicheren, zuverlässigen Anziehen oder Lösen von schweren Schraubverbindungen empfehlen wir unsere hydraulischen Pumpen alkitronic® VELOX oder alkitronic® NOVA.

designed to fit   AT

Modell AT
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alkitronic® AT
Einsatz in einer Windkraftanlage

H
1

R1

L1

L2

R2

B1 B2

1DMA (Reaktionsmoment-
Aufnehmer) 360° einstellbar

alkitronic® products
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Hydraulikschrauber

Systems
X Driver



Hydraulisches Schraubsystem

X Driver (hydraulischer Antrieb)

V Drive (Vierkant Abtrieb)

A Drive (Sechskant Abtrieb)

Spezifikationen

A-Drive und X-Drive sind für mehr Anwendungen geeignet als jeder andere Schrauber.

Das patentierte Design des Sechskantabtriebs sorgt für die längste Reichweite und lässt da-
durch einen extrem großen Anstellwinkel zu. So passt der Sechskantkopf ganz einfach auf 
die Mutter - ohne Rütteln oder manuellen Einrichten der Ratsche. Dieses Design macht das 
X-Driver System zum schnellsten hydraulischen Drehmomentschrauber im Schwerlastbereich.

Anwendungsbeispiel: A-Drive beim Verschrauben einer Flanschkupplung im Anlagenbau.
 
Freihand Sicherheitsantrieb: Der Anwender muss den Schrauber nicht festhalten. Die Klinken-
sperre hält den Schrauber gegen den Reaktionspunkt fest und verhindert, dass der Anwender 
mechanischen Belastungen während des Rückhubs ausgesetzt ist.

extrem schlank, schnell und vielseitig

● Der konvertierbare hydraulische Antriebskopf, rastet ohne Stifte und Schrau-
ben in das Sechskantgehäuse (A-Drive) oder Vierkantgehäuse (V-Drive) ein. 

● Hydraulikantrieb mit 2-Schlauchsystem und optionalem Handgriff.
● Schlankes robustes Stahl-Design mit einteiliger Kolbenkonstruktion.
● Nur ein O-Ring, einfach mit vier Schrauben zu wechseln.
● Neuartige Gelenkkupplung: 360° schwenkbar oder mit nur einem 
 zusätzlichen Element auf 360° x 360° umrüstbar.

alkitronic® Norwolf X DRIVER SYSTEM: Das revolutionärste hydraulische 
Schraubsystem in flachster Bauweise, ohne hervorstehende Kanten.
Durch den kleinen Zylinderdurchmesser und die längeren Hebel sind alle Teile 
weniger belastet. Perfekt geeignet, um Schraubfälle in extrem engen und 
schwer zugänglichen Bereichen zu bewältigen. Das Werkzeug überzeugt mit 
der langen Haltbarkeit von solidem Stahl, wenigen Teilen und einer fortschritt-
lichen, nachhaltigen Konstruktion.

● Der schlankeste, komplett geschlossene  Vierkantschrauber auf dem Markt. 
● Der 40° Hub macht den Schrauber pro Hub bis zu 30% schneller. 
● Abtriebsvierkant steckbar mit Kugelsicherung.
● Vielseitiger, patentierter Reaktionsarm (DMA). Anders als bei vergleichbaren 

Werkzeugen muss der DMA nicht demontiert werden um ihn umzusetzen. 
Einzigartig und hochflexibel in der Anwendung. Anpassbar in alle Richtungen. 

● Einteiliger DMA ist optional verfügbar.

Fortschrittliche Konzeption: Die Hydraulikschrauber sind keine Einzellösungen sondern 
vielmehr ein komplettes System. 
Der X-Driver rastet perfekt in das A-Drive oder V-Drive Gehäuse ein, somit ist der Zylinder 
vollständig vor Beschädigungen durch punktuell auftretende Reaktionskräfte geschützt. Der 
X-Driver sitzt längsseits, in einer Linie zum Antrieb, um Seitenlasten oder Tensionskräfte auf 
den Zylinder zu verhindern. Das sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit.

Voraussetzung für die exakte Reproduzierbarkeit der angegebenen Dreh-
moment bereiche ist ein Betriebsdruck von 100 - 700 bar. 
Wiederholgenauigkeit ±3%.

● Schlankes Design - Gehäuse komplett geschlossen.
● Optionaler einteiliger Reaktionsarm schnell mit zwei Stiften montierbar.
● Die patentierte Klinkensperre ist leicht mit einer Schraube zu lösen.
● Wenige Konstruktionsteile: Andere Kassetten haben viele bewegliche Teile, 

die folglich zu mehr Defekten und komplexen Reparaturen führen können.
● Unvergleichliches Anwendungskonzept - geeignet für alle Flansche.
● In  Tests ist der A-Drive 10-50% schneller als andere hydraulische Schrauber.



Technische DatenX DRIVER SYSTEM hydraulische Drehmomentschrauber

Technische Daten

Reaktions Arm

Modell V DriveModell A Drive

D
(          )

 *)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

Modelle  A Drive (Sechskant Abtrieb)

 A Drive +  X Driver            Typ                A - 2 A - 4 A - 8 A - 16 A - 32 A - 64
Drehmomentbereich *       Nm 335-2240 805-5370 1560-10400 2690-17920 6600-44000 12450-83000
Drehmomentbereich *       ft.lbs 247-1652 594-3961 1151-7671 1984-13217 4868-32453 9183-61217
Höhe   H mm 104 139 174 208 278 347
Länge L mm 134 178 223 267 356 446
Abstand D mm 38 51 63 76 102 127
Breite B mm 29 38 48 57 76 95 
Gewicht (ca,)       kg / lbs 2,3 / 5,0 5,0 / 11,0 10,5 / 23,5 17,0 / 37,5 33,0 / 72,5 76 ,0 / 167,0

Modelle V Drive (Vierkant Abtrieb)

 V Drive +  X Driver            Typ                V - 2 V - 4 V - 8 V - 16 V - 32 V - 64
Drehmomentbereich *       Nm 265-1760 625-4174 1225-8155 2115-14100 5015-33420 9790-65280
Drehmomentbereich *       ft.lbs 195-1298 461-3079 904-6015 1560-10400 3699-24649 7221-48148
Abtriebsvierkant 3/4“ 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“
Höhe   H mm 83 111 139 166 222 277
Länge (ca.) L mm 140 190 240 290 390 490
Radius R mm 25 34 42 51 68 85
Breite B mm 41 55 69 83 110 138
Gewicht (ca,)     kg / lbs 2,7 / 5,9 6,1 / 13,5 12,0 / 26,5 20,7 / 45,5 43,0 / 94,5 86,0 / 189,0

Type A 2- SW 27 SW 32 SW 36 SW 41 SW 46 SW 50 SW 55 SW 60
Radius (ca.) R mm 25 28 31 33 36 39 42 45
Type A 4- SW 46 SW 50 SW 55 SW 60 SW 65 SW 70 SW 75 SW 80
Radius (ca.)  R mm 39 42 45 48 50 53 56 58
Type A 8- SW 55 SW 60 SW 65 SW 70 SW 75 SW 80 SW 90 SW 100
Radius (ca.)   R mm 49 53 56 59 63 66 70 73
Type A 16- SW 70 SW 75 SW 80 SW 90 SW 100 SW 105 SW 115 SW 125
Radius (ca.)  R mm 61 62 65 70 75 81 87 93
Type A 32- SW 90 SW 100 SW 105 SW 115 SW 125 SW 135 SW 145 SW 155
Radius (ca.)    R mm 77 82 88 93 99 104 110 115
Type A 64- SW 125 SW 135 SW 145 SW 155 SW 165 SW 175 SW 185 SW 195
Radius (ca.)  R mm 105 111 116 122 127 133 138 144
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Für einen schnellen, zuverlässigen Betrieb der Hydraulikschrauber empfehlen wir unsere alkitronic 
VELOX und NOVA Hydraulikpumpen. Diese überzeugen durch geringe Betriebskosten und arbeiten 
ohne Magnetventilsteuerung. Dadurch ermöglichen sie einen Dauerbetrieb und können weltweit in 
allen Netzen (100-253 V / 45-66 Hz) eingesetzt werden. 



Elektrische Hydraulik Pumpe

VELOX



Neues Modell:  Hydraulikschrauber  AT 

● Niedrige Unterhaltskosten aufgrund eines wartungsfreien und 
verschleißarmen, bürstenlosen Synchronmotors. Keine Magnet­
ventil steuerung und dadurch kein Verschleiß. 

● Modularer Aggregatsaufbau für kostensparende Aufrüstung oder 
Teiletausch. 

● Individuelle Betriebsarten: Basisversion mit manueller Steuerung.
● Integrierter Motorschutz zur Vermeidung von Überlastungsschäden.

alkitronic® VELOX bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck max. 700 bar)

● Hohe Präzision (± 3%) in allen Druckbereichen durch exakt abge­
stimmte Öl­Fördermengen.

● Luftkühlung, robuste Bauform und geringes Gewicht. Gehäuse­
design mit optimaler Wärmeableitung.

● Einfachste Bedienung mit ergonomischer 1-Tasten Fernbedienung 
für komfortables Arbeiten und ausreichenden Sicherheitsabstand.

● Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, kurze Rüstzeit. Ein möglicher An­
schluss von zwei Hydraulikschraubern steigert die Produktivität 
und senkt den Zeit­ und Kostenaufwand.

● Kompatible Anschlüsse für nahezu alle Hydraulikwerkzeuge, 
unab hängig von Zylindergröße und Drehmoment.

alkitronic® specials

Vorteile

alkitronic® VELOX ist ein innovatives Qualitätsprodukt „Made in Germany“. 
● Weltweit einzigartige elektrische Hydraulikpumpe mit Schutzklasse 

IP65. Keine kostenintensiven Ausfallzeiten: Geschützt gegen Regen, 
Spritz wasser sowie Staubablagerung im Inneren. 

● Betrieb mit 110 V oder 230 V sowie an spannungsgeregelten mobi­
len Stromaggregaten.

Druckbegrenzungsventil

Netzschalter

Ölstandskontrolle

Belüftungsdeckel

Fernbedienung

Transportrahmen

Manometer
Betriebsdruck

Vorlauf­
Kupplung

Rücklauf­
Nippel

Motor und
Steuerelektronik

Rücklauf (R)

Rücklauf  (R)

HD Schlauchpaar

Hydraulikwerkzeug

HD Schlauchpaar

Vorlauf (A)

Vorlauf (A)

Kompatibel: Anschlussschema Hydraulikschläuche

Anwendungen

alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
D­85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499­0
fax +49 841 97499­90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

Zum sicheren, zuverlässigen Anziehen oder Lösen 
von schweren Schraubverbindungen empfehlen 
wir unsere hydraulischen Drehmomentschrauber.

Im Lieferumfang: Hydraulikschläuche, Länge 5m (DN 6)

alkitronic® VELOX
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  VELOX

Technische Daten

Beschreibung alkitronic® VELOX VELOX Speed Upgrade

Antriebsart elektrisch, Nennleistung 110/230 V, 50/60 Hz, 1600 W 230 V, 50/60 Hz, 2100 W

Schutzart IP65 IP65
Förderleistung im Niederdruckbereich 6 l/min bis 140 bar 8,5 l/min bis 140 bar
Förderleistung im Hochdruckbereich 0,75 l/min bis 700 bar 1,15  l/min bis 700 bar

Tankinhalt 4,0 l 4,0 l

Umgebungstemperatur -20 0 C  bis +50 0 C -20 0 C  bis +50 0 C

Schallemission < 76  dB(A) < 76  dB(A)
Gewicht inkl. Ölfüllung 24 kg 24 kg
Maße L x B x H (mm) 360 x 260 x 560 360 x 260 x 560

Maße L x B x H (mm)   mit   
Transportrahmen 390 x 310 x 570 390 x 310 x 570

schnell und dauerbelastbar



Elektrische Hydraulikpumpe

NOVA



alkitronic® NOVA multibox

● Keine Magnetventilsteuerung
 Ein kraftvolles aber schonendes Umschalten vom Arbeits hub in 

den Leerhub wird durch die Drehrichtungsänderung des An triebs­
motors erreicht und garantiert somit eine hohe Lebensdauer.

● Dauerbetriebstauglich - minimale Wärmeentwicklung
 Der Rechts­/Linkslauf des Motors in Kombination mit dem Auto­

matikbetrieb verhindert eine Erhitzung des Hydrauliköls. Diese 
Funktion stellt immer nur den Vorlaufdruck zur Verfügung, der für 
ein effizientes Verschrauben nötig ist. 

● Geringste Unterhaltskosten  
 Wartungsfreier bürstenloser Synchronmotor, zum Anschluss an 

alle internationalen Stromnetze, keine Anpassungen notwendig.

alkitronic® NOVA bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck max. 700 bar)

● Große Fördermengen durch eine intelligente elektronische 
 Steuerung und leistungsstarkem Motor.
● Einfachster Automatikbetrieb für alle Zylindergrößen ohne 
 manuelle Voreinstellung.
● Manueller oder automatischer Betrieb mit einer ergonomischen 
 Fernbedienung.

alkitronic® specials

Anwendungen

Vorteile

Technische Daten

Bezeichnungen alkitronic® NOVA
Antriebsart elektrisch 100­253 V / 45­66 Hz

Nennleistung 3500 W max.

Förderleistungen: 

Niederdruck­Bereich 15  l/min bis   70 bar

Mitteldruck­Bereich 10  l/min bis 180 bar

Hochdruck­Bereich 1,5 l/min bis 700 bar

Gewicht inkl. Ölfüllung 28,5 kg

Maße L x B x H (mm) 350 x 220 x 300

Umgebungstemperatur ­20 0 C  bis +50 0 C

Elektrische Hydraulikpumpe ­ weltweit einsetzbar 100-253 V / 45-66 Hz, 
bis 700 bar zum Betrieb von Hydraulikwerkzeugen mit einfach­ oder 
doppeltwirkenden Zylindern. 
● Duo­ oder Quattroausführung (zwei bis vier Verbraucher) optional
● Robuste kompakte Bauweise für den rauesten Baustelleneinsatz

Im Lieferumfang: Hydraulikschläuche, Länge 5m (DN 8) Robuste Ausführung mit Kranösen und Trage­
griffen, zertifiziert für den Krantransport.

Rücklauf (R)

Rücklauf  (R)

Vorlauf (A)

Vorlauf (A)

Anschlußschema Hydraulikschläuche
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High Speed 24/7   NOVA

alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany

fon +49 841 97499­0 
fax +49 841 97499­90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

Druckeinstellung

Fernbedienung FB NOVA
Transportgriff

Robustes Kompaktgehäuse alkitronic® NOVA DUO

Betrieb:
Manuell oder 
Automatik



● Modularer, übersichtlicher Aggregatsaufbau für kostensparenden 
Teiletausch.

● Stabiler Profilrahmen für Standfestigkeit und Transportsicherheit.
● Signifikante Effizienzsteigerung dank extrem kurzer Einarbeitungszeit. 

alkitronic® LEVA bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck max. 700 bar)

● Flexible Einsatzmöglichkeiten: Kompatibel mit nahezu jedem Hydrau-
likschraubwerkzeug, unabhängig von Zylindergröße und Drehmoment.

● Hohe Präzision in allen drei Druckbereichen durch exakt abgestimmte 
Öl-Fördermengen.

● Einfache Steuerung über eine ergonomische Fernbedienung. 
 2-Tas   ten  bedie nung für Start / Vorhub mit Rückhub-Automatik sowie 

Stoppfunktion.
● Schnelle Druckentlastung des Systems über ein manuelles Magnetventil.
● Pumpendesign mit sehr geringer Wärmeentwicklung. Ölstands kon-

trolle mit stetiger analoger Temperaturdarstellung.

alkitronic® specials

Anwendungen

Vorteile

Technische Daten

Beschreibung alkitronic® LEVA
Antriebsart elektrisch, Nennleistung 230 V / 50 Hz, 250 W

Schutzart IP20

Förderleistung im Niederdruckbereich 3,2 l/min bis 75 bar

Förderleistung im Mitteldruckbereich 0,9 l/min von 75 bis 220 bar

Förderleistung im Hochdruckbereich 0,4 l/min bis 700 bar

Tankinhalt 1,8 l

Umgebungstemperatur (Einsatz und Lagerung) -10 0 C  bis +40 0 C

Schallemission 82  dB(A)

Gewicht ohne Ölfüllung inkl. Transportrahmen ca. 18,4 kg

Maße mit Transportrahmen (L x B x H) 330 x 250 x 410 mm

● alkitronic® LEVA ist eine robuste, leistungsfähige, elektrisch 
 betriebene Hydraulikpumpe.
● Klein, leicht, zuverlässig - optimal für den Serviceeinsatz.
● Einfachste Bedienung, stufenlos regelbar bis 700 bar. 
● Problemloser Betrieb am 230 V Netz sowie an spannungs  geregelten 

mobilen Stromaggregaten.

alkitronic® AT Hydraulikschrauber Kompatibel: Anschlussschema Hydraulikschläuche

LEVA 
Fernbedienung 

Transport-
rahmen
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Zum sicheren, zuverlässigen Anziehen oder Lösen 
von schweren Schraubverbindungen empfehlen 
wir unsere hydraulischen Drehmomentschrauber.

Im Lieferumfang: 
Fernbedienung, Transportrahmen, Ölfüllung, Betriebsanweisung

Product News elektrische Hydraulikpumpe LEVA

Vorlauf (A)

Vorlauf (A)

HD Schlauchpaar

Hydraulikschrauber

HD Schlauchpaar

Rücklauf (R)

Rücklauf (R)

alkitronic® LEVA

alkitronic® products 
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
D-85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499-0
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com

Belüftungsdeckel
Ölstandskontrolle

Druck begren zungs - 
ventil

Anschlusskabel
Fernbedienung

Mano -
meter
Betriebs-
druck

Magnetventil
manuell

Vorlauf-
Kupplung

Rücklauf-
Nippel

Motor- u. Ventil-
steuerung



Manueller 
Handkraftschrauber

M



 *)  Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

● alkitronic® M Handkraftschrauber für energieunabhängiges,  
 dreh  mo ment   ge nau es An ziehen oder Lösen von schwe ren Schraub‑ 

ver bin  dun gen.
● Drehmomente von 200 Nm bis 50.000 Nm.
● Optimal für Schraubfälle im Ex‑geschützten Arbeitsumfeld.
● alkitronic® M ersetzen alternativlos Schlagschlüssel, Rohr ver län‑

ge rungen und andere unzulängliche Schraubmethoden.

Anwendungen

Vorteile

Typ
Drehmomente bis ca.*  Nm 
Abtriebsvierkant B
Untersetzung
Durchmesser  D mm
Höhe H   mm
Gewicht (ca.)  kg 

H15
1400

1”
4

85
200

4

HG10
1400

1/2" / 3/4”
4

85
180
3,5

HG15
1400

1”
4

85
200

4

HG30
5000
1 1/2”

18
98

250
6,5

HG40
6000
1 1/2”

20
109
280

7

HG50
8000
1 1/2”

24
133
280
11

HG60
11500
1 1/2”

28
173
290
19

HG80
50000
2 1/2”
180
275
360
58

HG20
3500

1”
16
85

235
5

H10
1400

1/2" / 3/4”
4

85
180
3,5

Technische Daten: Modelle H (ohne Gesperre) und HG (mit Gesperre)

● Wartungsfrei, kompakt und handlich mit hoher Arbeitssicherheit 
und kurzen Montagezeiten 

● Mit geringstem Kraftaufwand ‑ präzise Übertragung von hohen 
Drehmomenten 

● Präzisions‑Gesperre für hoch effektives Arbeiten bei sehr kurzen 
Ratschenbewegungen

● Die Komponenten des alkitronic® Kraftgetriebes werden nach 
einem spanlosen Präzisions‑Verfahren hergestellt, damit sind 
größte Beanspruchungen bei geringstem Verschleiß gewährleistet

● Der integrierte Scherstift verhindert eine Überlastung

Der Antrieb erfolgt über:
3/4" Innenvierkant ‑ Drehmoment‑
schlüssel/Knarren oder Außen‑
sechskant SW 36
Handrad ‑ zum Vordrehen bei losen 
Schrauben.

alkitronic® Handkraftschrauber
wer   den inkl. DMA (Reaktions mo‑
ment  aufnehmer) ge  lie  fert. 
In  un serem alkitronic® Zubehörpro‑
spekt finden sie weiter nützliche 
Komponenten, wie Knarren, Dreh‑
momentschlüssel, Abstützringe, Ge‑
gen halter etc.

Spezifikationen

einfach unzerstörbar

alkitronic® specials

Verbindungsstück: 
1/2" Innenvierkant ‑ 3/4" Außen‑
vierkant

Verbindungs‑ 
stück

  M

alkitronic® M bei Montagearbeiten an Strom‑
masten, präzises Anziehen mit einem Dreh‑
mo mentschlüssel.               

Technische Änderungen vorbehalten

alkitronic® Präzisionsgetriebeteile             
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Missing Link                            
   XCE Link

Manuelle Drehmomentvervielfältiger



where sockets will not fit ...

alkitronic® Norwolf Profiwerkzeuge

Missing Link

XCE Link

Vorteile

Vorteile

Anwendungsbeispiel: Der Missing Link™ bei Revisionsarbeiten. Lösen einer 
Flanschverbindung in einer Anlage. Der Missing Link™ eignet sich für mehr 
Anwendungen als jeder andere Schraubenschlüssel. 

Missing Link™ - die manuellen Drehmomentverstärker sind mit Schlüssel-
weiten von  22  bis 80 mm und Übersetzungen von 4:1, 6:1 erhältlich.
Missing Link™, für jede Schraubverbindung eine hervorragende Wahl.

● Gehäuse vollständig geschlossen; aus hochwertiger Aluminiumlegierung.
● Zwei Modellversionen: Naben- oder Bolzen-Reaktionsaufnahme.
● Anziehen oder Lösen kontinuierlich drehend. Ausgelegt für den 

Einsatz aller alkitronic® Elektro- oder Druckluftschrauber.
● Die getriebelose Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
● Erhältlich auch in Sonderausführungen - sprechen Sie mit uns.

Der Missing Link™ Drehmomentvervielfältiger ist konstruiert für Anwen-
dungen mit äußerst begrenzten Platzverhältnissen. 
Beispielsweise als Standardschrauber in der Windkraftindustrie, für 
Generatorfüße oder „Yaw Pucks“ (Bremsbeläge hydraulischer Azimut-
Bremsen). Erhältlich mit einem Übersetzungsverhältnis von 4:1 oder 6:1.
Hervorzuheben ist der neu gestaltete Missing Link™. Trotz großer Überset-
zung von 6:1 bietet er ein ideales Verhältnis von Leistung und Gewicht.

alkitronic® Norwolf Missing Link™ - der revolutionäre manuelle Drehmo-
mentvervielfältiger, für Anwendungen bei denen Standardwerkzeuge nicht 
passen.  Der alkitronic® Norwolf XCE Link™ entspricht im Wesentlichen 
dem Missing Link ™, allerdings mit dem Anwendervorteil, Verschrau-
bungen maschinell und kontinuierlich drehend anzuziehen.

Der alkitronic® Norwolf XCE Link™ ist die ideale Lösung für Anwendun-
gen, bei denen herkömmliche Drehmomentschrauber zu groß oder zu 
sperrig sind.  
Es gibt zwei verfügbare Modelle: Die Standardausführung mit einem 
Abstützbolzen. Oder das  Nabenmodell mit Aufnehmerflansch und Innen-
verzahnung, passend für alle alkitronic® Akku- oder Druckluftschrauber. 
Modell e erhältlich mit einem Übersetzungsverhältnis von 3:1 oder 4:1.

● Präzise und genau: Kraftvervielfältigung über Hebel, nicht mit Zahnrädern.
● Sicheres Arbeitsumfeld: Keine Bruchgefahr von Überlastungsstiften.
● Für ratschende oder nicht-ratschende Drehmomentschlüsseln.
● Maximale Benutzerfreundlichkeit: Die Eingangskraft wirkt in dieselbe 

Richtung wie die Reaktionskraft. 
● Option: Reaktionsarm hoch flexibel einsetzbar, ermöglicht dem Be diener 

eine Abstützung auf gleicher Höhe bzw. Ebene der Kraftaufbringung.

XCE Link™  mit Nabenausführung. Bei Verwendung eines elektrisch oder 
pneumatisch betriebenen alkitronic® Drehmomentschrauber, wird das Dreh-
moment kontinuierlich drehend und schonend aufgebracht.



Technische DatenMissing Link and XCE Link
Technische Daten

Modell Missing Link Option: Reaktionsarm

* Höhe abhängig vom AntriebswerkzeugModell XCE Link

SW 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60
A mm 13,5 12 11.1 12 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
B mm 15.1 13.5 12.7 13,5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
E mm 222 222 222 226 226 228 231 234 236 239 242

SW 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 21.3 20.3 18.8 17.3 16.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
B mm 23.6 22.6 21.1 19.6 18.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
E mm 309 309 309 309 309 309 312 315 317 320 323 325 328 331 334
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C  212 mm 
D 95 mm 
F 45 mm

C  355 mm 
D 102 mm 
F 45 mm

C  151 mm 
D 70 mm 
F 32 mm

Modelle XCE Link - 3/4“, 3:1 Verhältnis - max. 1150 Nm Eingang / 3450 Nm Ausgang

Modelle XCE Link - 1“, 3:1 Verhältnis - max. 2440 Nm Eingang / 7320 Nm Ausgang

Modelle XCE Link - 3/4“, 4:1 Verhältnis - max. 1150 Nm Eingang / 4600 Nm Ausgang

Modelle XCE Link - 1“, 4:1 Verhältnis - max. 2440 Nm Eingang / 9760 Nm Ausgang

SW 24 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
B mm 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
C mm 25 27 30 33 36 40 42 46 49 53 56 59 63
G mm 241 243 246 249 252 256 258 262 265 269 272 275 279

SW 50 55 60 65 70 75 80 90 100 105 110 115 120
A mm 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21
B mm 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21
C mm 42 46 49 53 56 59 63 70 76 80 83 87 90
G mm 330 334 337 341 344 347 351 358 364 368 371 375 378

SW 24 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
B mm 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
C mm 25 27 30 33 36 40 42 46 49 53 56 59 63
G mm 281 283 286 289 292 296 298 302 305 309 312 315 319

Modelle Missing Link - 1/2“, 4:1 Verhältnis - max. 340 Nm Eingang / 1360 Nm Ausgang

Modelle Missing Link - 3/4“, 4:1 Verhältnis - max. 815 Nm Eingang / 3260 Nm Ausgang

Modelle Missing Link - 3/4“, 6:1 Verhältnis - max. 815 Nm Eingang / 4890 Nm Ausgang

D 156 mm 
E 60 mm 
F 102 mm 
H 38 mm

D 196 mm 
E 60 mm 
F 102 mm 
H 38 mm

D 208 mm 
E 80 mm 
F 137 mm 
H 51 mm

D 262 mm 
E 80 mm 
F 137 mm 
H 51 mm

SW 32 36 41 46 50 55 60 65 70
A mm 23.3 21.3 18.8 14.3 16.3 14.3 14.3 14.3 14.3
B mm 25.6 23.6 21.1 18.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
E mm 476 476 476 476 476 479 481 484 487

SW 50 55 60 65 70 75 80 90 100 105 110 115 120
A mm 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21
B mm 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21
C mm 42 46 49 53 56 59 63 70 76 80 83 87 90
G mm 384 388 391 395 398 401 405 412 418 422 425 429 432



für Plattenwärmetauscher

R/SG



designed for your needs

Anwendungen

alkitronic® specials

Vorteile

Spezifikationen

 
● Ideal bei Verschraubungen von Plattenwärmetauschern, z. B. 

in der Lebensmittel-, Papierindustrie, Chemiebranche. Hier sind 
eine hohe Zeitersparnis beim Öffnen und Schließen sowie perfekte 
Nachspannprozesse bei absoluter Dichtheit von größter Bedeutung.

● Zuverlässige, verschleißarme Arbeitsweise durch kontinuierliches 
Drehen beim Verschrauben von Spindeln oder langen Gewindebolzen. 

● Verwendung von elektrisch oder pneumatisch betriebenen Schraubern 
je nach Einsatzbereich, Drehmomente je nach Typ bis 4.800 Nm. 

● Maßgeschneiderte Modelle für komfortables Arbeiten, perfekt ange-
passt an jeden Schraubfall: U. a. Auswahl zwischen einem Radialge-
triebe (R) mit Hochleistungs-Schneckenantrieb oder Seitengetriebe 
(SG) mit hoch effizientem Stirnradgetriebe.

● Lange Lebensdauer durch außerordentlich robustes Motorgehäuse 
aus Aluminiumdruckguss oder schlagfestem Spezialkunststoff.

Modelle mit pneumatischem Antrieb:
Voraussetzung für ein optimales Arbeiten und für die angegebenen Dreh-
momente ist ein Betriebsdruck von 2-7 bar bei einem Volumenstrom von 
ca. 10-15 l/s. Die Drehmomentgenauigkeit ist abhängig von der Stabili-
tät des Versorgungssystems. Die Drehmomentregelung erfolgt über die 
Luftzufuhr bzw. über den Druckregler der Wartungseinheit.
Modelle mit elektrischem Antrieb:
Netzspannung 100 V - 253 V, Frequenz 45 Hz - 66 Hz, Leistung max. 2000 W, 
Schutzklasse I. Modelle EFCip mit Schutzart IP54 , EF optional. Modelle EA
mit 2 Li-Ion Akkupacks 18 V, 5,2 Ah und Ladestation.

● Belastungsfreies, effizientes Arbeiten mit kurzen Montagezeiten.
● Schnelles und gleichmäßiges Zusammenziehen von großen Plattenpa-

keten bei Verwendung von zwei oder mehreren Schraubern diagonal.
● Typen alkitronic® RCL, CL2-SG und Akkuschrauber EA mit Schnell-

gang zum Vordrehen und einfache, schnelle Umschaltung in den 
Kraftgang. 

Produktinfo für ferngesteuerte Verschraubungen

alkitronic® CLV-R oder CLV-SG
Modellreihe mit komfortabler Fernbe die nung und individueller pneumati-
scher Ansteuerung. Bei Verwendung mehrerer Schrauber mit einem  
Radial (R) oder Seitengetriebe (SG) können große Plattenpakete schnell 
und gleichmäßig - über Kreuz oder in Serie - zusammengezogen werden.

● Gleichzeitiges Bedienen von bis zu vier Schraubern.
● Bestens geeignet für Mehrfach verschraubungen und Serien-

Montagen im Semi auto matik - Betrieb.
● Niedrige Schallemissionswerte durch integrierte Schalldämpfung.

Für hoch effiziente Verschraubungen mit bis zu vier alkitronic® CLV 
Schraubern gibt es bereits vorkonfigurierte alkitronic®  Remote Systeme.

FBL DUO für zwei CLV  Schrauber, Variante FBL QUATTRO auf Anfrage möglich:

Bild oben: 
alkitronic® RCL Druckluftschrauber im 
Arbeitseinsatz an einem Platten wärme-
tauscher (PWT). 
Bild unten: alkitronic® CLV-R

Bild oben: 
alkitronic® EFCip-SG  Schrauber bei 
Revisionsarbeiten an einem PWT. 
Bild unten: 
PWT von Alfa Laval



Technische DatenR / SG  Schrauber mit Radial- oder Seitengetriebe
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Technische Daten

alkitronic®  Radialgetriebe (R)

alkitronic®  Seitengetriebe (SG)

Antrieb pneumatisch Antrieb elektrisch

Maße [mm]

Maße [mm]

SW 80
Standardadapter

Typ RCL 36 RCL 46 RCL 80 EA-R 36 EA-R 46 EFCip-R 36 EFCip-R 46 EFCip-R 80 EF-R 80
Drehmomentbereich 2.Gang (ca.)  Nm 160-470 250-780 670-1975 150-450 250-730 - - - -
Drehmomentbereich 1.Gang (ca.)  Nm 500-1500 800-2500 1645-4840 500-1500 750-2500 150-1590 250-2530 480-3840 560-3780
Schlüsselweite  mm 36 46 80 36 46 36 46 80 80
Höhe (ca.) H mm 400 435 450 400 450 385 425 475 600
Breite (ca.) B/B1 mm 230/190 252/215 325/240 230/190 252/215 230/190 252/215 325/240 325/240
Abstand  Bolzen (ca.) A1/A2 mm 100/128 112/145 156/194 100/128 112/145 100/128 112/145 156/194 156/194
Abmessungen (ca.) X/Y mm 56/56 75/75 98/98 56/56 75/75 56/56 75/75 98/98 98/98
Abmessungen (ca.) D mm 90 94 94 90 94 90 94 94 94
Gewicht (ca.)  kg 11 13,5 21 11 13,5 12 14,5 21 24,5
Leerlauf-Drehzahl  1. Gang (ca.)   U/min 5 4,5 4 3 3 8 7 7 9
Leerlauf-Drehzahl  2.Gang (ca.) U/min 15 14 12 10 10 - - - -

Modelle mit Radialgetriebe

RCL  (2-Gang) EFCip-REA-R  (2-Gang) EF-R

Typ  CLS-SG 80  CLS2-SG 80  EFCip-SG 80  EF-SG 80
Drehmomentbereich 2. Gang (ca.)  Nm  - 440-1330  - -
Drehmomentbereich 1. Gang (ca.)  Nm 1330-3780 1400-3780 560-3780 560-3780
Schlüsselweite  mm 80 80 80 80
Gewicht (ca.)  kg 17 17 19 22
Leerlauf-Drehzahl 1. Gang (ca.)  U/min 3,5 3,5 6 10
Leerlauf-Drehzahl 2. Gang (ca.)  U/min - 10 - -

Modelle mit Seitengetriebe
CLS-SG CLS2-SG (2-Gang) EFCip-SG EF-SG

RCL EFCip-REA-R EF-R

CLS-SG / CLS2-SG EFCip-SG EF-SG

Beim Lösen einer Verschraubung kann ein bis zu 20% höheres Drehmoment (Lösemoment) benötigt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

Antrieb elektrischAntrieb pneumatisch

STA 80 / SW
36 mm 
46 mm
55 mm
65 mm

48
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Montage-
Dokumentations-Systeme

MDS



MDS  Schraubtechnologie 4.0

alkitronic® APP für iOS®- und Android®-Mobiles, plattformunabhängiger 
Daten austausch mit CSV-Dateien. 

Bild rechts oben: alkitronic® HSD. 
Bild rechts unten: alkitronic® CLSD und alkitronic® EASD.

Knarre

Sensor-Drehmoment-
schrauber z. B.: 
alkitronic® HSD

Schraubfall

Bluetooth®

CSV -
Dateien

alkitronic® APP  Anwendungs-Schema

Qualitäts-Schraubverbindungen stellen höchste Anforderungen an die 
Verschraubungstechnik. Das hochleistungsfähige Montage-Dokumen-
tations-System alkitronic® MDS garantiert eine fehlerfreie Einbringung 
und eine schnelle, lückenlose Erfassung von Schraubdaten. 
alkitronic® MDS unterstützt bei der Erfüllung gesetzlicher Bestimmun-
gen und bei der Einhaltung internationaler Qualitätsstandards (Doku-
mentation am Endkunden, rückführbare Verschraubungsparameter).
● Zur Produktpalette zählen: 
 Der handbetriebene alkitronic® HSD, der druckluftbetriebene alkitro-

nic® CLSD und der akkubetriebene alkitronic® EASD. Die Schrauber  
werden eingesetzt zum drehmomentkontrolliertem Verschrauben 
und Datentransfer direkt am Schraubfall. 

Anwendungen

Vorteile
Allgemein
● Optimierte Prozess- und Arbeitssicherheit.
● Qualitätsgesicherte und dokumentierbare Schraubfälle.
● Drehmomente können vor Ort eingestellt und dokumentiert werden.
● OLED-Grafik Display, Drehmoment-Anzeigen in Nm oder lbf.ft.
alkitronic® HSD
● Reproduzierbare Verschraubungen - unabhängig von Störgrößen.
● Drehmoment-/Drehwinkelverfahren manuelle Einstellung und  

Dokumentation vor Ort.
● Hohe Mobilität: Unabhäng von einer externen Stromversorgung.
alkitronic® CLSD
● Robustes Motorgehäuse aus Aluminiumguss mit bewährtem 
 Pneu ma tikantrieb.
alkitronic® EASD
● Gesundheitsschonend: Ergonomische Bauweise, niedrige Schall-

emission. Keine Lärmschutzvorkehrungen notwendig.
● Leistungsstark und unabhängig: Zwei Li-Ion Akkupacks gewähr leisten 

bis zu 360 Schraubvorgänge in Folge.
● Exaktes Abschaltdrehmoment selbst bei niedrigem Ladestand des Akkus.

● Messwerterfassung und Sensorik direkt am Abtrieb.
● Individuelle Schraub- u. Messmethoden, mehrere voreinge stellte 

Programme  stehen zur Auswahl.
● Menügeführte einfache Bedienung, mehrsprachig mit Kontroll- und 

Warnmeldungen. 
● Datentransfer über eine Bluetooth-Schnittstelle, zur Kommuni-

kation mit Mobiltelefonen und anderen Peripheriegeräten.
● alkitronic® APP entwickelt zur Messdatenerfassung und
  schnellem Daten austausch. 

alkitronic® specials



Technische DatenTechnische DatenHSD/CLSD/EASD Dokumentations-Syteme
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Technische Daten

Maße [mm]

Beginn Drehwinkel 
Zählung

alkitronic® HSD alkitronic® EASDalkitronic® CLSD

Bei Einstellung (Bild 2) werden die Einheiten (Nm/ft.lb) und Sprachen 
(Deutsch, Englisch) ausgewählt. Im Bild 3 werden die Verschraubungspara-
meter eingestellt und im Bild 4 die Anzahl der Verschraubungen. Alarme und 
sonstige Meldungen werden optisch und akkustisch kommuniziert.

Beispiele menügeführte Bedienung (HSD)

Modelle HSD / CLSD / EASD

Bedienbereich HSD / CLSD / EASD mit OLED Grafikdisplay Schema für Programme 2 und 4

Beispiele  Displaydarstellung im Modus „Programm 1“ Information zur Drehwinkeleinstellung beim Drehmoment-/Drehwinkelverfahren

Empfehlung 20% 
vom Enddrehmoment)

A Vordrehmoment und (Nach-) Drehwinkel sind konstruktiv für die Schraub-
verbindung vorgegeben.

B Der Nachdrehwinkel kann individuell und einfach mit dem alkitronic®  HSD 
ermittelt werden. 

Bedienbereich/Sensorik: Messgenauigkeit: +/- 1% /  Temperaturbereich: 0 bis + 50O C 

Typ HSD 100 HSD  200 HSD  400 CLSD 100 CLSD  200 CLSD  400 EASD 100 EASD 200 EASD 400
Messbereich ca.  Nm 100-1000 200-2000 400-4000 100-1000 200-2000 400-4000 100-1000 200-2000 400-4000
Leistung (max)   Nm 1000 2000 4000 1000 2000 4000 1000 2000 4000
Abtriebsvierkant  B 1” 1” 1 1/2“ 1” 1” 1 1/2“ 1” 1” 1 1/2“ 
Durchmesser (ca.) D1 mm 54 54 72 54 54 72 54 54 72
Durchmesser (ca.) D2 mm 88 88 98 88 88 98 88 88 98
Länge (ca.) L mm 220 295 320 360 390 410 370 405 425
Gewicht ohne DMA (ca.)   kg 6,4 7,6 11,35 10 11,25 15 8,7 10 13,5
Leerlaufdrehzahl Gang I  U/min - - - 11 5 3,5 5 2 1
Leerlaufdrehzahl Gang II  U/min - - - - - - 18 6,5 4

Die Programme 1 bis 5 - Kurzübersicht (Programme für HSD: 1-4, für CLSD / EASD: 1 u. 5)

1     Verschrauben mit Drehmomentvorgabe                                                   
● Drehmomentkontrolliertes Anziehen von Schraubverbin-

dungen mit Sollwertvorgabe und Toleranzgrenzen.

2     Verschrauben nach dem Drehmoment-/Drehwinkelverfahren                       
● Sowohl Vordrehmoment als auch Drehwinkel sind voreinstellbar. 
● Toleranzvorgabe für das finale Drehmoment (Kontrolle der 

Verschraubungsqualität).
● Speicherung von IST-Drehmoment und Drehwinkel.

3     Überprüfung eines Drehmomentes                                                                          
● Überprüfung bereits angezogener Schraubverbindungen.

● Ermitteln eines bereits aufgebrachten Drehmomentes.
● Wiederholbare Prüfmethode durch Drehwinkelvorgabe.
● Linkslauf: Ermitteln des Losbrechmomentes .

4     Ermittlung eines benötigten Drehwinkels                                                                          
● Für den Einsatz von Test- u. Entwicklungszwecken. 

Vordreh moment und Soll- bzw. Enddrehmoment werden 
vorgegeben.

● Messung und Speicherung des erreichten Drehwinkels.

5     Anzeige IST-Drehmoment nur bei Modellen CLSD und EASD                                                                          
● Anzeige und Erfassung des aktuellen Drehmomentes.

P ro g r a m m  1
P ro g r a m m  2
P ro g r a m m  3

>

P ro g r a m m  4
I s t we r t  A n z .
E i n s t.>

S o l l - D re h m .
m i n .  D re h m .
m a x .  D re h m .

>

A n z a h l
S t a r t
Z u r ü c k

>

1 3

2 4



Accessories
Standard Zubehör



Solutions that fit your needs

6-Kant-Standardnuss / Hex. standard socketsalkitronic® STACO
                                                                                                                                
Gummiring / Rubber Ring Stift / Pin 

Abtriebsvierkant / Square Drive Bestell-Nr. / Order No. Bestell-Nr. / Order No.

Staco 3/4"
Staco-L 3/4"

31620 31621

Staco 1"
Staco-L 1"

31520 31521

Staco-K 1 ½"
Staco-L 1 ½"

31420 31421

Staco 2 ½" 31425 31426

alkitronic® Staco Staco Staco
3⁄4“ 1“ 1 1/2“

D1 44 mm 54 mm 85 mm
SW1 D22 L No. SW1 D22 L No. SW1 D22 L No.
17 31 60 31601 19 37 82 31561 36 63 90 31471
19 33 60 31602 22 40 82 31562 41 69 90 31472
22 37 60 31603 24 43 82 31563 46 76 90 31473
24 39 60 31604 27 45 82 31564 50 80 90 31474
27 43 60 31605 30 46 82 31565 55 88 90 31475
30 47 60 31606 32 52 82 31566 60 94 90 31476
32 49 60 31607 36 56 82 31567
36 54 60 31608 41 64 82 31568
41 61 60 31609 46 70 82 31569
46 67 60 31610 50 76 82 31570

55 85 82 31512
60 87 82 31513
65 92 82 31514

alkitronic® Staco-L Staco-L Staco-L
3⁄4“ 1“ 1 1/2“

D1 44 mm 54 mm 85 mm
SW1 D22 L No. SW1 D22 L No. SW1 D22 L No.
17 31 100 31631 22 40 110 31531 36 63 110 31451
19 33 100 31632 24 43 110 31532 41 69 110 31452
22 37 100 31633 27 45 110 31533 46 76 110 31453
24 39 100 31634 30 46 110 31534 50 80 110 31454
27 43 100 31635 32 52 110 31535 55 88 110 31455
30 47 100 31636 36 56 110 31536 60 94 110 31456
32 49 100 31637 41 64 110 31537 65 99 110 31457
36 54 100 31638 46 70 110 31538 70 107 110 31408
41 61 100 31639 50 76 110 31539 75 113 110 31409
46 67 100 31640 55 85 110 31540 80 119 116 31410

60 87 110 31541 85 125 121 31411
65 92 110 31542 90 132 127 31412

95 138 127 31413

alkitronic® Staco Staco
2 1/2“ 2 1/2“

D1 127 mm 140 mm
SW1 D22 L No. SW1 D22 L No.
65 106 138 31921 120 175 175 31932
70 113 140 31922 125 181 175 31933
75 119 143 31923 130 188 180 31934
80 125 150 31924 135 194 180 31935
85 132 155 31925 140 200 185 31936
90 138 160 31926 145 206 185 31937
95 144 160 31927 150 213 190 31938

100 150 165 31928 155 219 200 31939
105 156 165 31929 160 225 205 31940
110 163 170 31930 165 231 205 31941
115 169 175 31931 170 238 210 31942

L 

L 

L 

0 D1

0 D1

0 D1

0 D2

0 D2

0 D2

SW
AF

SW
AF

SW
AF

1) SW in mm / AF in mm; 2) ungefähre Maße in mm; approximate dimensions in mm



Standardverbinder / Standard connector alkitronic® STABI

alkitronic®  StAbi-HAlter/StAbi-StiFt  Standardverbinder-H/-S  / Standard connector-H/-S  

alkitronic® Stabi Stabi Stabi Stabi
3/4“ 1“ 1 1/2“ 2 1/2“

D1 50 mm 60 mm 78 mm 127 mm
L 75 mm 75 mm 105 mm 156 mm

VK  No. VK  No. VK  No. VK  No.
1/2“ 31305 3⁄4“ 31205 1“ 31105 1 1/2“ 31101
3⁄4“ 31306 1“ 31206 1 1/2“ 31106
1“ 31307 1 1/2“ 31207 2 1/2 31107

SW1  No. SW1  No. SW1  No.
17 31312 24 31213 24 31112
19 31313 27 31214 27 31113
22 31314 30 31215 30 31114
24 31315 32 31216 32 31115
27 31316 36 31116

alkitronic® Stabi  H/S Stabi  H/S Stabi  H/S
3/4“ 1“ 1 1/2“

D1 48 mm 54 mm 85 mm
L 76 mm

Stabi-H SW1 Stabi-S Stabi-H L SW1 Stabi-S Stabi-H L SW1 Stabi-S
31330 12 31250 31230 85 17 31252 31130 105 19 31253
31331 14 31251 31231 85 19 31253 31131 105 22 31254
31332 17 31252 31232 85 22 31254 31132 105 24 31255
31333 19 31253 31233 87 24 31255 31133 105 27 31256
31334 22 31254 31234 87 27 31256 31134 105 30 31257
31335 24 31255 31235 87 30 31257 31135 105 32 31258
31336 27 31256 31236 89 32 31258 31136 108 36 31259

31137 120 41 31260
31138 122 46 31261
31139 122 50 31262
31140 122 55 31263
31141 122 60 31264
31142 122 65 31265

VK

L

L

0 D1

L

L

0 D1

SW

SW

Stabi-SStabi-H

alkitronic® STA
alkitronic® Sta Sta Sta Sta Sta Sta Sta

36 mm 46 mm 55 mm 65 mm 70 mm 80 mm 105 mm
SW1 No. SW1 No. SW1 No. SW1 No. SW1 No. SW1 No. SW1 No.
24 31705 36 31701 36 31711 36 31721 36 31731 46 31741 80 31861
27 31706 41 31702 41 31712 41 31722 41 31732 50 31742 85 31863
30 31707 46 31713 46 31723 46 31733 55 31743 95 31862
32 31708 50 31724 50 31734 60 31744

55 31725 55 31735 65 31745
60 31736 70 31746

SW
SW

Standardadapter / Standard adaptor 

1) SW in mm / AF in mm; 2) ungefähre Maße in mm; approximate dimensions in mm

                               1/2" VK  3/4“ Bestell-Nr./ Order No. 31357-KVK

Verbinder / Connector in out

33

Stabi-H Gummiring 
Rubber ring

Stift
Pin

Antriebsvierkant 
Square Drive 

Bestell-Nr.
Order No.

Bestell-Nr.
Order No.

STABI-H 3/4" 31620 31621

SATBI-H 1" 31520 31521

STABI-H 1 ½" 31420 31421



D1 X Y DMA No.

3⁄4" 41 65 240 10261

1" 54 80 240 10262

1 1⁄2" 72 105 240 10265

1 1⁄2" 91 105 240 10267

D1 X Y DMA No.

3⁄4" 41 65 28 10246

1" 54 80 28 10247

1 1⁄2" 
1 1⁄2" 
1 1⁄2"

72 
72 
91

110 
110 
130

33 
47 
52

10248 
10249 
10250

2 1⁄2" SW 120 180 57 10416

D1 DMAR No.

41 10271

 
54 10272

72 10275

91 10277

Gegenhalter / toward support

Abstützring / reaction ring 

Sicherungsring / Security ring 

Be
st

el
l-N

r. 
/ O

rd
er

 N
o.

   

reaktionsaufnehmer / reaction devices

(*   Für Drehmomente über 2000 Nm empfehlen wir: DMA 10253 / 
  For torques higher than 2000 Nm we recommend you use: DMA 10253 

(** DMA 10254 (Aluminium-legierung) für Drehmomente < 3500 Nm / 
 DMA 10254 (Aluminium alloy) for torques < 3500 Nm 

alkitronic® DMA

Abtriebsvierkant 
Square drive

mm mm mm

DMA No.D1 X Y1 Y2

3⁄4“ 
3⁄4“
3⁄4"

41
41
41

74
128
65

75
75

120

51
51
70

10231
10232
10251

3⁄4" 
1"  (*

54 
54

83 
83

130 
150

85 
85

10252 
10253

1",  1 1⁄2"  (**
1",  1 1⁄2" 

1 1⁄2" 
1 1⁄2"

72
72 
72
91

85
85 

123 
123

194
194 
220 
220

110
110 
120 
120

10254
10234
10256
10257

Abstützfuß / reaction foot

Sicherungsschraube (optional)
Security bolt (optional)

DMA 10231
DMA 10232



Abtriebsvierkant 
Square Drive

Messbereich
Span 

Teilstrichs-
kala

Scale

Länge
Length

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order No.

Nm Nm mm kg

3⁄4" 40-280 680 2,3 31352

3⁄4" 60-420 947 3,5 31353

3⁄4" 100-700 1315 6,7 31354

Abtriebsverlängerung
Square drive extension 0  D Länge

Length
Bestell-Nr.
Order No.

atV mm L (mm)

3⁄4" 41 200 10285

1" 54 215 10270

Torque wrench
makes an audible click when preset 
torque load is reached. equipped with 
a ratchet. easy and accurate torque set-
ting. Suitable for use with our alkitronic® -  
multiplier driver; torque output up to 
50,000 Nm; robust and quick operation.

Drehmomentschlüssel
mit automatisch auslösendem akus tischem 
Signal, eingebauter Knarre mit kleinem Nach-
holwinkel und einfacher sicherer einstellung 
des Drehmoment wertes. bei Verwendung als 
Antriebselement für unsere alkitronic® M - 
Handkraftschrauber, werden Drehmomente 
bis 50.000 Nm sicher und schnell beherrscht.

L

0  D

AtV - Abtriebsverlängerung / Square drive extension

Aufhängering mit Öse u. Griff / Hanging device with handle and eyebolt 

alkitronic® Drehmomentschlüssel / Torque wrench

Auszug Sonderzubehör / Some special accessories 

Aufhängering/Hanging device ( Ø in mm) 85 88 93 98 109 132

Bestell-Nr. / Order No. 10124 10125 10126 10123 10122 10120

© alki teCHNiK GmbH/Zub/1/2/02-12-19/4P/p 
Technische Änderungen vorbehalten / Specifications subject to change without notice

Für weitere informationen, fordern Sie unsere Unterlagen an / For further informations contact us 



für einfache und sichere 
Trennung von Flanschpaaren

Boy
Flange



mit FLANSCH BOY

zwei FLANSCH BOYS
mit Nut und Feder

Steck-
scheibe

Dichtung

So nicht!

Den FLANSCH BOY in ein Schraubenloch eines Flansches stecken. Die 
an der Kette befestigte Druckplatte zwischen die Flansche unter die 
Druckschraube legen und von Hand gegen die Druckplatte drehen. Sitzt 
der FLANSCH BOY fest wird mit einem Schlüssel solange weiter gedreht 
bis eine Dichtung gewechselt oder eine Steckscheibe gesetzt werden 
kann.
Um den FLANSCH BOY wieder zu entfernen wird die Druckschraube 
soweit zurück gedreht bis die Druckplatte herausnehmbar ist. 
Anschließend mit einem Hammer auf die Druckschraube schlagen und 
den FLANSCH BOY aus dem Schraubenloch herausnehmen.
Bei extrem hoher Beanspruchung können mehrere FLANSCH BOYs 
gegen einander oder über Kreuz eingesetzt werden. Hierbei wird der 
FLANSCH BOY in das gleiche Schraubenloch des Gegenflansches ge-
steckt und gegen eine gemeinsame Druckplatte gedrückt. So können 
große Kräfte übertragen werden ohne die Druckplatte zu beschädigen. 
Bedingt durch die Flansch maße kann die Druckplatte nicht dicker aus-
geführt werden. 

Druckplatte bei Übertragung großer Kräfte nicht einseitig belasten!

Vor Gebrauch Gewinde und Konus zu schmieren!

Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden niemals zwischen ein Flansch-
paar greifen!

● Zum Trennen von Rohrleitungen werden Flanschpaare 
 mechanisch einfach und sicher auseinander gedrückt.
● Alle Teile aus hochwertigem Material.
● FLANSCH BOY - weltweit in der Praxis bewährt.

Bedienung

Anwendung und Vorteile

spart Zeit und Geld

 Typ Schraubenloch (Ø mm) PN 10 DN PN 16 DN PN 25 DN PN 40 DN PN 64 DN PN 100 DN PN 160 DN
 D 18 18 32-125 32-125 32-80 32-80 20-25 20-25 20-25
 D 22 22 150-350 150-200 100 100 32-80 32-40 32-40
 D 26 26 400-500 250-300 125-200 125-150 100 50-80 50-80
 D 30 30  400 250-350 200 125 100 100
 D 33 33    350 250-300 150 150-175 125-150
 D 36 36    400 350 200-300 200 200
 D 39 39     400 350 250
 D 42 42      400 300 250-300

  Typ  Schraubenloch (Ø mm) 150 lbs DN/Zoll 300 lbs DN/Zoll 600 lbs DN/Zoll 900 lbs DN/Zoll 1500 lbs DN/Zoll
  A  3/4 19 2, 2½, 3, 4 ¾, 1, 2 ¾, 1, 1¼, 2  
  A  7/8 22 5, 6, 8 1, 1½, 2½, 3, 4, 6 1½, 2½, 3 ½, ¾ ½, ¾
  A 1  25 10, 12 8 4 1, 2, 3 1, 2
  A 1  1/8 28 14, 16 10 6 1½, 2½ 1½, 2½
  A 1  1/4 32  18, 20 12, 14 8 4, 6 3
  A 1  3/8 35  24 16, 18, 20 10, 12  4
  A 1  1/2 38   14 8, 10, 12 6 
  A 1  5/8 41   24 16 14 

DIN Flansche (weitere Größen auf Anfrage)

ANSI (ASA) Flansche und British Standard Flansche (weitere Größen auf Anfrage)

FLANSCH BOY
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DBP Nr. 2522817 • US Patent No. 4015324Zum Trennen von Rohrleitungen für DIN, ANSI (ASA) und B. Std. Flansche

alkitronic® products 
Made in Germany by 
alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
85051 Ingolstadt

Germany
fon +49 841 97499-0 

fax +49 841 97499-90
info@alkitronic.com
www.alkitronic.com



Kategorie/ Antriebsart Artikelbezeichnung Abstüzung Koffer Kal.Zert. Bedi.Anl. Kennlinie Sonstiges

Akkubetrieben EAF/EAFW/ EA-N Standardabstützung x x x Drehmomenttabelle, zwei Akkupacks 5.2 Ah, Ladegerät

Elektrisch EFCip/EFCip-N Standardabstützung x x x Grafik Display

ECWip Standardabstützung x x x Grafik Display

EF, EFW Standardabstützung x x x Tragegriff, Bediengriff, Grafik Display

Pneumatisch CL/CLD /CLD-N Standardabstützung x x x Drehmomenttabelle

CLV Standardabstützung x x x Drehmomenttabelle

CLS Standardabstützung x x x Drehmomenttabelle

Hydraulisch AT Standardabstützung x x Drehmomenttabelle

AX x x Drehmomenttabelle

Handkraftschrauber H/HG Standardabstützung x x 2 Scherstifte

Missing Link/XCE Link x

Hydraulikpumpen Nova x x Schläuche inkl.

Leva x Koffer und Schläuche exkl.

Velox x x inkl. Fernbedienung, Tragrahmen, Ölfüllung, Schläuche



alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4 – 85051 Ingolstadt/Germany – fon +49 841 97499-0 – fax +49 841 97499-90 
info@alkitronic.com – www.alkitronic.com

 

Höhere Qualität
Erstklassige Produktion 

Einsatz hochwertiger Materialien 
Lange Produktlebensdauer

Seit 1984 Erfahrung in der Schraubtechnik
Made in Germany – weltweite Patente

Höhere Produktivität
Schnelles Verschrauben ohne Nacharbeiten
Kein umweltbedingter Ausfall (IP 54,  ATEX)

Hohe Arbeitssicherheit
Einfache Bedienung – kurze Einarbeitung

Wartungsarm und kosteneffizient

Höhere Präzision
Exakte, kundenspezifische Drehmomente
Hohe Wiederholgenauigkeit 
Zuverlässigkeit bei Dauerbelastung 
Schraubfall Dokumentation 
Abschaltautomatik

Besserer Service
Technische Beratung vor Ort
Schulungs- und Trainingsangebote
Werkskalibrierung und -zertifizierung
Lifecycle Betreuung
Ersatzteil- und Reparaturservice 

IHR PLUS FÜR MEHR LEISTUNG

AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTPROGRAMM

THE PNEUMATICS THE HYDRAULICS THE MANUALSTHE ELECTRICS            


