
www.weber-online.com

SEV
Für schwer zugängliche  
Schrauborte

Stationärschraubtechnik



Stationärschraubtechnik

www.weber-online.com  |  Tel: +49 8171 406-0  |  Stand: 16/09

Technische Daten

Merkmale

+ Mit automatischer Zuführung

+ Modulare Bauform z. B. einfaches Umrüsten auf andere Antriebe

+ Kompakte Bauweise bei Verwendung eines Umlenkgetriebes

+ Hohe Standzeiten durch verschleißfeste Oberflächen auch bei 
Trockenlauf ohne Öl

+ Flexibles Antriebskonzept 
- Druckluftantriebe mit Rutsch- oder Abschaltkupplung 
- Elektronisch gesteuerte Antriebe mit EC-Motor und Stromsteuerung 
- Elektronisch gesteuerte Antriebe mit  EC-Motor und  Meßwert- 
  aufnehmer für Drehmoment und Drehwinkel 
- Kundenseitige Antriebe

+ Optional redundante Messwertaufnehmer 
(VDI/VDE 2862 Blatt 1/Kategorie A Gefahr für Leib und Leben)

SEV
 + Modell SEV - Schraubspindel mit Vakuumtechnik. Prozesssicheres 

Verschrauben an vertieft liegenden und schwer zugänglichen 
Schrauborten..

Baugröße 03 10 30 60

Drehmomentbereich [Nm] 0,3 - 3 1 - 10 3 - 30 6 - 60

Maximale Drehzahl [U/min] 2.500 2.500 1.500 1.500

Kopfdurchmesser [mm] 6,5 - 11 6,5 - 13 9 - 24 9-24

Gewicht [kg] ab 5 ab 7 ab 9 ab 11

Überhub [mm] bis 51 bis 72 bis 101 bis 101


