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Zuführtechnik



Merkmale

Serie Schrauben Muttern Stifte

Kopf-Ø [mm] Gewinde Gesamtlänge [mm] e [mm] Gewinde Höhe [mm] Stift-Ø [mm] Länge [mm]

ZEL240 2,5 - 12,5 M2 - M6 ≤ 42 ≤ 12,5 ≤ M8 ≤ 9,5 ≤ 8 ≤ 48

ZEL360 6,0 - 20,0 M4 - M12 ≤ 68 ≤ 19,5 ≤ M10 ≤ 9,5 ≤ 14 ≤ 73

ZEL480 12,0 - 32,0 M6 - M16 ≤ 160 ≤ 32,0 ≤ M16 ≤ 20,0 ≤ 24,0 ≤ 160

Serie Breite  [mm] Tiefe [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg] Füllmenge [ltr.] Füllgewicht [kg]

ZEL240 480 340 456 mit SDH* ca. 60 mit SDH* 1,2 4,0

ZEL360 640 536 602 mit SDH* ca. 85mit SDH* 3,0 12,0

ZEL480 1296 1000 1141 mit SDH* ca. 350 mit SDH* 15,0 ca. 100,0

+ Topf aus rostfreiem Stahl 
(Schieber aus gehärtetem Werkzeugstahl bzw. Kunststoff)

+ Vibrationsarme Auslaufschiene mit geringen Schwingungen für 
einen niedrigen Lärmpegel

+ Schalldämmhaube zur weiteren Reduzierung der Geräuschemission

+ Geringe Verschmutzungsanfälligkeit für eine hohe 
technische Sauberkeit

+ Hohe Ausbringung (Taktzeit bis zu 0,8 s)

+ Für beschichtete und empfi ndliche Teile geeignet

+ Hohe Prozesssicherheit

+ Bereitstellung für Pick & Place Anwendungen

+ Optional: Füllstandssensor, Anwesenheitskontrolle, Stellungsabfrage

+ Bandbunker als Zubehör möglich
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Technische Daten

+ Modell ZEL - Für eine schonende Förderung der 
Verbindungselemente (Schrauben, Muttern und Stifte)

*SDH = Schalldämmhaube; Maßangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten bzw. nach Absprache.
Für besonders große Verbindungselemente können wir jederzeit Sonderlösungen für Sie anfertigen.


