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Balancer
Unsere Stärke in der ergonomischen Handhabung

Ingersoll Rand bietet:

 Pneumatische Balancer

  Intelligente InteLIFT®-Geräte

 Mechanische Federzüge
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Zimmerman Pneumatik-Balancer

Die Ingersoll Rand Pneum. Balancer    vorteile

 �Präzises, ermüdungsfreies Positionieren – im Schwebemodus 

bleiben beide Hände frei, um die Last praktisch ohne 

Widerstand anzuheben, abzusenken oder zu versetzen; keine 

Kettenzugsteuerung mit Absetzen der Last auf gut Glück.

 �Einfache Einstellung – einfacher Zugang zu den Steuerelementen 

für die Luftstromkalibrierung ermöglicht eine rasche, einfache 

Einstellung des Schwebemodus.

 �Robuste Zuverlässigkeit – für Dauerbetrieb bei minimaler Wartung

PLUS:

 �Geringer Luftverbrauch – pro Takt etwa 3,5 l (1/50 der Menge 

eines Druckluftkettenzugs), d. h. sehr niedrige Energiekosten

 �Sauberer, ölfreier Betrieb – dank Vorschmierung erübrigen 

sich Luftleitungsschmierung und Ölnebelauslass; ideal für die 

Lebensmittelverarbeitung und saubere Fertigungsumgebungen

Reibugnsarme Kugel-
gewindespindel: 
Erzeugt eine 
gleichmäßige Drehung 
der Seilhaspel.

Spritzgusshaspel: 
Ausgezeichnete Lebensdauer 
und Abriebfestigkeit durch 
technischen Kunststoff.

Robustes Stahlgehäuse: 
Ganzstahlgehäuse für eine 
längere Lebensdauer

Aufhängungsösen: Passt zu allen 
Ingersoll Rand-Aufhängungen 
und zu den meisten Laufkatzen 
anderer Hersteller.

Schwerlastdrucklager: 
Absorbiert die Kolbenkraft 
und überträgt eine 
gleichförmige Haspeldrehung 
über die Kugelgewindespindel.

Reibungsarme Seilführung 
(nicht dargestellt): Sorgt für 
ein gleichmäßiges Auf- und 
Abspulen des Seils.

Luftkammer und Kolben: 
Das Herzstück des Geräts. In die Kammer 
eindringende Luft drückt auf den Kolben, so dass 
sich der Spulenkörper dreht, das Seil aufgewickelt 
und die Last gehoben wird. Durch Ablassen der 
Luft wird die Last gesenkt. Durch die Regelung 
dieses Luftstroms wird die Last balanciert, und es 
entsteht ein schwereloser Schwebezustand. 

Sicherheitsaufwickelsystem für 
Z-Break (Patent-Nr. 5.522.581): 
Standard bei allen Geräten, 
verhindert bei plötzlichem Loslassen 
oder Verlust der Last ein heftiges 
Zurückschnellen. Die Bremse 
verhindert auch eine zu starke 
Aufwärtsbeschleunigung eines 
Hakens ohne Last, wenn die Taste 
„Aufwärts“ vollständig gedrückt 
wird.

Z-Stop: Der optionale Z-Stop ist eine 
patentierte Vorrichtung, die das Absinken 
aufgehängter Lasten oder Werkzeuge 
beim Ausschalten oder nachts verhindert, 
wenn die Luftzufuhr abgeschaltet ist. Der 
Z-stop stoppt das Absinken innerhalb 
von 152,4 mm, sperrt die Druckluft des 
Balancers mechanisch und verhindert 
dadurch eine Beschädigung von Werkzeugen 
oder Objekten unter der aufgehängten 
Last. Erhältlich für alle Geräte mit einem 
Durchmesser von 254 mm.

Sicherheit als Standard
 �Integrierter Überlastschutz – die gehobene Last kann niemals die 
maximale Nennlast des Geräts überschreiten 

 �Minimaler Seilrücklauf bei Verlust der Last – wenn die Last 
versehentlich verloren geht, stoppt eine Zentrifugalbremse 
(Z-Break) automatisch die schnelle Aufwärtsbewegung des Seils

Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
 �Breites Lastspektrum bis 907 kg

 �Zusätzlicher Schutz – Der optionale Z-Anschlag schützt bei 
Unterbrechung der Hauptluftzufuhr vor dem Abdriften von 
Lasten

 �Seilweg – je nach Modell 1 m bis 3 m

 �Steuergeräte – Mit (hängenden) ZA-Steuergeräten lassen 
sich variierende Lasten bewegen; ein (einzelnes) BA-
Balancesteuergerät ist ideal für konstante Lasten, eine EA eignet 
sich für zwei Lasten.

 �Montage – Aufhängungssätze für Ingersoll Rand und andere 
Hersteller geschlossener Schienen sowie Doppel-T-Träger-, 
patentierte Schienen- und Hakenaufhängung

 �CE-Zertifizierung – Erfüllt die Anforderungen der Europäischen 
Gemeinschaft.
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Steuervarianten:

ZA

Balancer mit Tasten- 

Steuergerät

Leistungsmerkmale:
 ��Ergonomisches 
hängendes Aufwärts-/
Abwärts-Steuergerätl
 �Schnelle, präzise 
Positionierung
 �Standardschlauchlänge 
3,7 m

Geeignet für:
 �Aufnehmen und 
Absetzen
 �Präzisionsmontage

BA

Balancer mit Servo-

Steuergerät

Leistungsmerkmale:
 ��Einzelbalancesteuergerät 
zum Balancieren von 
Einzellasten
 ��Hält über den gesamten 
Bewegungsbereich eine 
konstante Spannung 
aufrecht

Geeignet für:
 �Werkzeuge
 �Schweißpistolen
 �Haltevorrichtungen

EA

Balancer mit Steuerung für 

hohe, geringe und keine 

Last

Leistungsmerkmale:
 Lastbalancierung für 3 Lasten

   (hohe, geringe, keine Last)
 ��Hängesteuergerät mit 
Drehkippschalter zum 
Auswählen der Last
 ��Standardschlauchlänge 3,7 m

Geeignet für:
 mehrere untersch. Lasten
 �Greiferbalancierung (mit 
Werkstück/ohne Werkstück)

Tragkraft
kg

Hub
mm

Gewicht
kg

EINZELNES DRAHTSEIL

BW0150801 ZAW0150801 BAW0150801 EAW0150801 68 2032 23
BW020120 ZAW020120 BAW020120 EAW020120 90 3048 28
BW020120S2 ZAW020120S2 BAW020120S2 EAW020120S2 90 3048 28
BW032080S2 ZAW032080S2 BAW032080S2 EAW032080S2 147 2032 28
BW0350801 ZAW0350801 BAW0350801 EAW0350801 158 2032 28
BW050080 ZAW050080 BAW050080 EAW050080 227 2032 50
BW050080S2 ZAW050080S2 BAW050080S2 EAW050080S2 227 2032 50
FLASCHENZUG

BW040060 ZAW040060 BAW040060 EAW040060 181 1524 30
BW040060S2 ZAW040060S2 BAW040060S2 EAW040060S2 181 1524 30
BW065040S2 ZAW065040S2 BAW065040S2 EAW065040S2 294 1016 30
BW0700401 ZAW0700401 BAW0700401 EAW0700401 317 1016 30
BW100040 ZAW100040 BAW100040 EAW100040 453 1016 52
BW100040S2 ZAW100040S2 BAW100040S2 EAW100040S2 453 1016 52
TANDEM MIT DRAHTSEIL

BW040120 ZAW040120 BAW040120 EAW040120 181 3048 56
BW040120S2 ZAW040120S2 BAW040120S2 EAW040120S2 181 3048 56
BW065080S2 ZAW065080S2 BAW065080S2 EAW065080S2 294 2032 56
BW0700801 ZAW0700801 BAW0700801 EAW0700801 317 2032 56
BW100080 ZAW100080 BAW100080 EAW100080 453 2032 100
BW100080S2 ZAW100080S2 BAW100080S2 EAW100080S2 453 2032 100
TANDEM MIT FLASCHENZUG

BW080060 ZAW080060 BAW080060 EAW080060 360 1524 59
BW080060S2 ZAW080060S2 BAW080060S2 EAW080060S2 360 1524 59
BW130040S2 ZAW130040S2 BAW130040S2 EAW130040S2 589 1016 59
BW1400401 ZAW1400401 BAW1400401 EAW1400401 620 1016 59
BW200040 ZAW200040 BAW200040 EAW200040 900 1016 102
BW200040S2 ZAW200040S2 BAW200040S2 EAW200040S2 900 1016 102

Hinweise zur 
Auswahl:

 �Die tatsächliche 
Betriebsleistung hängt 
vom verfügbaren 
Anlagenluftdruck ab. Die 
Betriebsleistung nimmt 
pro 0,07 bar unter dem 
Einlassluftdruck von 7 
bar um jeweils 1 % ab. 
Beispiel: Bei 3,5 bar hat 
ein Balancer mit einer 
Nennleistung von 158 kg 
eine Betriebsleistung von 
79 kg (158 x 50 %).

 �Bei Hebeanwendungen 
darf die Arbeitslast 80 % 
der Betriebsleistung nicht 
überschreiten.

 �Die Arbeitslast 
umfasst das Gewicht 
der Teile und des 
Handhabungsgeräts.

1 �Nicht erhältlich mit 
Sicherheitsvorrichtung Z-Stop. 

2 �Modell wird standardmäßig mit 
Z-Stop geliefert.

Zimmerman Pneumatik-Balancer
Tragkraft von 22 bis 909 kg

B

Basisgerät, ohne 

Steuergerät

Leistungsmerkmale:
 �Standard-Balancer-
Leistungs-merkmale
 Kein Steuergerät

Geeignet für:
Integration in Greifer

ZA BA EAB
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Aufhängungsvarianten:

Zimmerman Pneumatik-Balancer
Tragkraft von 22 bis 909 kg

Options 

Code 
Beschreibung 

Ø165 mm
68 kg 
Einheit

Ø254 mm  
>68 kg 
Gerät

Wettbewerbs- 

produkt

00 Ohne Aufhängung – – NA
S2 Stahlschiene ZRS2  16300 16400 NA
S3 Stahlschiene ZRS3 16300 16400 NA

HM Hakenaufhängung 16360 16460* NA
TR T-Schiene/Doppel-T-Träger 16320 16420* NA
AT Aluminiumschiene ZRAT 16355 16455* NA
A1 Aluminiumschiene ZRA1 16305 16405* NA
A2 Aluminiumschiene ZRA2 16310 16410 NA

E4 Aluminiumschiene ETA-4 16344 16444* Unified
E8 Aluminiumschiene ETA-8 16345 16445 Unified
K1 Stahlschiene KBK1 16325 16425* Demag
K2 Stahlschiene KBK2 16315 16415 Demag

G1 Schiene Gorbel 1000# Alu-
Serie 16307 16407* Gorbel

G2 Schiene Gorbel 1000# Stahl 16307 16407* Gorbel
K3 4”-Aluminium  16344 16444* Knight
K4 8”-Aluminium 16345 16445 Knight

K5 8”-Aluminium, Anit-
Rückschlag 16345 16445 Knight

K6 4”-Stahl 16325 16425* Knight
K7 6”-Stahl 16315 16415 Knight
K8 7”-Stahl 16315 16415 Knight

Ersatzteilnummern Ergonomischer Steuergriff 
EZ Grip

Qualitätsgriff von Ingersoll 
Rand, dem weltweit 
führen-den Hersteller 
von Lösungen für 
ergonomisches Handling.

Hinweis:
* NICHT kompatibel mit Tandem-Balancern

Balancer mit 
Laufkatzenbefestigung an 

Doppel-T-Träger-/patentierter 
Schiene

Balancer mit 
Hakenaufhängung

Balancer mit 
Laufkatzenbefestigung an 

geschlossener Schiene

ZA Taststeuerung 
(15300-12)

Modellnummernschlüssel für pneumatische Balancer
	 Steuerung		  Typ	 Tragkraft	 Hub	 Z-Stop Option	 Aufhängung
	 B		  W	 020	 120	 S	 S2

	 B = Basismodell 	 W = Wire rope	 020 = 200 lb (91 kg)	 120 = 120 inches (3048 mm)	 S = Z-stop	 S2 = ZRS2 Stahl	
	 ZA = Tastensteuerung		  Die Tragkraft fin-	 Angaben zum Hub finden		  Angaben zu verfüg-
	 BA = Servosteuerung		  den Sie in den Ta-	 Sie in den Tabellen der Mo-		  baren Aufhängungen,
	 EA = hoch, wenig, keine Last		  bellen der Modelle	 delle		  siehe Tabelle

Beispiel: BW020120SS2

Z-Stop Option Beschreibung Teile-Nr.

S Z-Stop, 90 kg capacity 13301
S Z-Stop, 147 kg capacity 13311
S Z-Stop, 227 kg capacity 13321

Steueroption Beschreibung Teile-Nr.

B Basis – keine Steuerung N/A
ZA Tastensteuerung 15300–12
BA Einzelbalancesteuergerät – 165-mm-Gerät 15320
BA Einzelbalancesteuergerät – 254-mm-Gerät 15330

EA Steuergerät für hohe, geringe und keine 
Last 15310–12
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Maße:

Ebenfalls erhältlich:

Zimmerman Pneumatik-Balancer

Hinweis:
(1) Maß 26 mm nur bei optionalem 
      Z-Anschlag.
(2) �Maß 96 mm bei EA-Regler-/ 

Winkelanschluss (breitester Aufbau).
(3) �Bei BA-Servo-Steuergerät 381 mm 

hinzurechnen.

Werkzeugbalancer der BAW-Serie
Dieses Druckluftgerät bietet eine Tragkraft von 0,9 bis 22 kg und 
verfügt über unsere exklusive Schwebetechnik.

Standard Leistungsmerkmale:

 Leistung – Die Schwebetechnik 
   erleichtert vertikale Bewegungen.  
   Durch niedrige Seilspannung wird die  
   Positionierung wesentlich genauer.

 ��Vielseitigkeit – Kein Wechsel des 
Modells bei Werkzeugwechsel; ein 
Modell (BAW005060) für alle Traglasten 
bis 22 kg.

 Lichte Höhe – Nur 508 mm v.Unterseite
   Schiene bis Unterseite Haken.

 ���Einstellung – 
Blitzschnelle Einstellung 
mit externem Regler.

 ���Ablaufsteuerung – Betrieb kann 
per Luftdrucksignal zeitlich 
gesteuert oder schrittweise 
erfolgen.

 ���Wartung – Nahezu 
wartungsfrei. Normale Wartung 
kann am hängenden Gerät 
vorgenommen werden.

Tragkraft
kg

Maß “A” 
mm

68 73
90 104
158 73
227 92

68 kg Balancer
165 mm  

Tonnendurchmesser

90, 158, 227 kg Balancer
254 mm  

Tonnendurchmesser

Tandem Flaschenzug

686 std.
+/- 51

Siehe Hinweis 
(3)

216

A

108

143

71.4

470 std.
+/- 51

A

711 std.
+/- 51

Siehe Hinweis (3)

68 kg

398

227 kg

532

90 kg
147 kg
159 kg

         25.4
Siehe Hin-
weis (1)

398
95

Siehe Hin-
weis (2)

Tandem Flaschenzug

838 std.
+/- 51

Siehe Hinweis (3)

BAW005060

Teilen-Nr.
Tragkraft

kg
Hub
mm

Gewicht
kg

EINZELNES DRAHTSEIL

BAW005060 0.9 – 22 1500 9

194
260

35

241

511

533 std.
+/- 51

Siehe Hinweis (3)



24

Ergonomischer Steuergriff:Integriertes InteLIFT-Steuermodul:

 Integrierter Bestandteil des Balancers selbst  

 Einfache Programmierung der Funktionen per Tastatur und 
   Kontrolllampen

  Leicht ablesbares Displayfenster

Zimmerman InteLIFT® Balancer
Intelligente Hebesysteme
Was ist InteLIFT?
InteLIFT ist ein intelligentes Unterstützungsgerät, das intuitive 
Bedienereingaben in gleichmäßige, mühelose Aufwärts-/
Abwärtsbewegungen umwandelt. Der Steuergriff mit Kraftmessung 
reagiert schnell und übergangslos auf Bedienereingaben und 
ermöglicht so ein präzises Positionieren der Lasten.

Der Ingersoll Rand InteLIFT             Vorteile

 ���Selbstbalancierend – Intuitive Geschwindigkeitsregelung bei 

unterschiedlichen Gewichten

 Praktisches Rangieren – InteLIFT erfasst die vom Bediener 
   aufgewendete Kraft und übersetzt sie in ein unterstütztes Heben/ 
   Senken der Last ohne Auf-/Ab-Tasten.

 �Schwebemodus – Bei allen Bewegungen

 �Robuste Konstruktion – Die „Electric-over-air“-Konstruktion 

ermöglicht Dauerbetrieb bei minimaler Wartung.

 �Teil vorhanden – Verhindert das versehentliche Fallenlassen eines 

Teils.

 �Auswahl von 3 Geschwindigkeiten – Geschwindigkeitsauswahl je 

nach Anwendungszweck und Bedienerkomfort

Genauso umfweltfreundlich wie der pneumatische Balancer

 �Niedriger Luftverbrauch

 Sauberer, ölfreier Betrieb

Das „Gehirn“ des InteLIFT-Balancers

Gängige 
Befestigungsschnittstelle 
für Handhabungsgeräte

Elektronische 
Schnittstelle für 

Handhabungsgerät

Notstopp-/
Ausschalttaste

Einschalt-
taste

Aufwärts-/
Abwärts-
Wippschalter

Stromanschluss

Anschluss für
Steuergriff

Runter
Hoch

Weiter
Setup

Setup 
Keypad

Shift

An/aus-Schalter für Strom

Speed-LED für Heben

Speed-LED für Senken

LCD Anzeige

InteLIFT Statuslampen

Betriebsbereitschaft

Ergonomischer 
Griff

Auswahltaste für 3 
Geschwindigkeiten

InteLIFT-
Funktionsauswahl-
taste

“Klemmen”-Taste 
zur Integration eines 
Handhabungsgeräts
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Zimmerman InteLIFT® Balancer
Intelligente Hebesysteme

Steuervarianten:

IA

InteLIFT mit Taststeuerung 
und Spiralkabel

Leistungsmerkmale:

 ��Ergonomischer hängender 
InteLIFT-Steuergriff mit 
Aufwärts-/Abwärts-
Wippschalter

 �Präzise, schnelle 
Positionierung

 �3,7-m-Zwillingsspiralkabel 
einschl. Spiralluftschlauch zur 
Integration von 
Handhabungsgeräten

Geeignet für:

 �Aufnehmen und Absetzen
 �Präzisionsmontage

IC

InteLIFT-Steuergerät mit 
Kraftmessung (ohne 
Aufwärts-/Abwärts-Tasten)

Leistungsmerkmale:

 �Ergonomischer InteLIFT-
Steuergriff mit 
Kraftmessung

 �Intuitive Aufwärts-/
Abwärts-Steuerung

 �3,7-m-Zwillingsspiralkabel 
einschl. Spiralluftschlauch 
zur Integration von 
Handhabungsgeräten

Geeignet für:
 �Rasches Aufnehmen und 
Absetzen
 �Präzisionsmontage

IS

InteLIFT mit Taststeuerung 
und geradem Kabel 

Leistungsmerkmale:

 �Ergonomischer hängender 
InteLIFT-Steuergriff mit 
Aufwärts-/Abwärts-
Wippschalter

 �Präzise, schnelle 
Positionierung

 �3,7 m langes gerades 
Stromkabel 

Geeignet für:

 �Aufnehmen und Absetzen
 �Präzisionsmontage

IB

InteLIFT-Basisgerät, ohne 
Steuergerätl 

Leistungsmerkmale:

 �Kein Steuergerät

 �InteLIFT-
Standardleistungsmerkmale 
 
 
 
 

Geeignet für:

 ��Integration in Greifer

Tragkraft
kg

Hub
mm

Gewicht
kg

EINZELNES DRAHTSEIL

IBW015080* IAW015080* ICW015080* ISW015080* 68 2032 27
IBW020120 IAW020120 ICW020120 ISW020120 91 2896 33
IBW033080 IAW033080 ICW033080 ISW033080 150 1778 33
IBW050080 IAW050080 ICW050080 ISW050080 227 1880 54
FLASCHENZUG

IBW040060 IAW040060 ICW040060 ISW040060 182 1448 30
IBW066040 IAW066040 ICW066040 ISW066040 300 883 35
IBW100040 IAW100040 ICW100040 ISW100040 454 940 57

IB  IA IC IS

*Nicht erhältlich mit Sicherheitsvorrichtung Z-Stop

Hinweise zur Auswahl:
 ��Die tatsächliche Betriebsleistung hängt vom verfügbaren 
Anlagenluftdruck ab. Die Betriebsleistung nimmt pro 0,07 bar 
unter dem Anlagenluftdruck von 7 bar um jeweils 1 % ab. Beispiel: 
Bei 3,5 bar hat ein Balancer mit einer Nennleistung von 90 kg eine 
Betriebsleistung von 45 kg (90 x 50 %).

 ��Bei Hebeanwendungen darf die Arbeitslast 80 % der 
Betriebsleistung nicht überschreiten.

 ��Die Arbeitslast umfasst das Gewicht der Teile und des 
Handhabungsgeräts.

 ��Zur IC-Steuergeräteoption gehört ein Kraftmessgerät, die für einen 
einwandfreien Betrieb am Greifer montiert werden muss.

 ��Auf der nächsten Seite finden Sie weitere InteLIFT-Optionen 
und den vollständigen Modellnummernschlüssel, der für 
Produktbestellungen benötigt wird.
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InteLIFT-Modellnummernschlüssel

Steuerung
IA

IB = �	InteLIFT-Basismodell 
IA = 	
InteLIFT-Taststeuergriff mit 
           
3,7-m-Zwillingsspiralkabel
IC = �	�InteLIFT-Steuergriff 

mit Kraftmessung, mit 
3,7-m-Zwillingsspiralkabel

IS = �	hängender InteLIFT- 
  Steuergriff mit geradem  
  3,7-m-Stromkabel

Typ
W

W = �	Stahl-
seil

Tragkraft
020

	 lb	 kg
020 =	 200    91
Die Tragkraft 
finden Sie in 
der Tabelle 

der einzelnen 
Modelle. 

Hub
120

	 in	    mm
120 =	 120"    3048
Die Hubangaben 

finden Sie in 
der Tabelle 

der einzelnen 
Modelle.

Aufhängung
A2

	
A2 = �ZRA2  

Alu-
Schiene.

Aufhängungs-
varianten 
finden Sie in der 
obigen Tabelle.

Strom
1

	
1 = �115V  

50/60 Hz  
1 PH

2 = �230V  
50/60 Hz  
1 PH

Stromkabel
P

	
P = �1,8 m 

Kabel
0 = Keines

Z-Stop
S

	
S = �Z-Stop

Beispiel: IAW020120A21SP

150 lb
 Balancer

6.5 in (165.1 mm)
diameter can

200, 330, 500 lb 
Balancer

10 in (254 mm)
diameter can

18.5" (470 mm) std.
+/- 2" (50.8 mm)
See note

21" (533 mm) std.
+/- 2" (50.8 mm)
See note

6" dia. = 6.5" (165 mm)
10" dia. = 8" (203 mm)

6" dia. = 15.68" (398 mm)
10" dia. = 20.93" (532 mm)

6" dia. = 3.20" (81.28 mm)
10" dia. = 3.32" (84.33 mm)

6" dia. = 6" (152 mm)
10" dia. = 7.5" (191 mm)

Maße:

Hinweis: Bei Option Z-Anschlag 26 mm Länge hinzurechnen. Bei Geräten mit Seilscherung 152 mm hinzurechnen

Options 

Code 
Beschreibung 

Ø165 mm
68 kg Einheit

Ø254 mm  
>68 kg Gerät

Wettbewerbs- 

produkt

00 Ohne Aufhängung – – NA
S2 Stahlschiene ZRS2  16300 16400 NA
S3 Stahlschiene ZRS3 16300 16400 NA

HM Hakenaufhängung 16360 16460 NA
TR T-Schiene/Doppel-T-Träger 16320 16420 NA
AT Aluminiumschiene ZRAT 16355 16455 NA
A1 Aluminiumschiene ZRA1 16305 16405 NA
A2 Aluminiumschiene ZRA2 16310 16410 NA

E4 Aluminiumschiene ETA-4 16344 16444 Unified
E8 Aluminiumschiene ETA-8 16345 16445 Unified
K1 Stahlschiene KBK1 16325 16425 Demag
K2 Stahlschiene KBK2 16315 16415 Demag
G1 Schiene Gorbel 1000# Alu-Serie 16307 16407 Gorbel
G2 Schiene Gorbel 1000# Stahl 16307 16407 Gorbel
K3 4”-Aluminium  16344 16444 Knight
K4 8”-Aluminium 16345 16445 Knight
K5 8”-Aluminium, Anit-Rückschlag 16345 16445 Knight
K6 4”-Stahl 16325 16425 Knight
K7 6”-Stahl 16315 16415 Knight
K8 7”-Stahl 16315 16415 Knight

Aufhängungsvarianten:
Netzspannungsoption:

 �115 V 50/60 Hz, einphasig

 �230 V 50/60 Hz, einphasig

Netzkabeloption: 
 �Netzkabel 1,8 m

Zimmerman InteLIFT® Balancer
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Zimmerman InteLIFT® Balancer 
Integrierte Lösungen

Zur Steigerung der Effizienz kann mit InteLIFT-Steuergeräten eine ganze 
Reihe von Greifern verwendet werden: vom einfachsten bis zum komplexesten 
Gerät. Das InteLIFT-Gerät enthält ein vollständig geerdetes, fehlergeschütztes 
elektrisches System mit gesicherten Stromkreisen und einem Speicher, der nach 
einem Stromausfall die ausgewählten Funktionen automatisch wieder herstellt. 
Der InteLIFT-Druckluftbalancer von Ingersoll Rand ist in jeder Hinsicht eine 
unentbehrliche Lösung für einen produktiveren Arbeitsplatz, der den Mitarbeitern 
ein bequemes und effektives Arbeiten ermöglicht und der wesentlich zur Erhöhung 
der Produkt- und Prozessqualität beiträgt.

Das dargestellte Lagerhandhabungsgerät ist für seine 
Vielseitigkeit bekannt. Das Gerät imitiert die menschliche 
Bewegung beim Aufnehmen und Absetzen eines Teils. Dasselbe 
Gerät kann zum Aufnehmen von Teilen wie Kisten, Schalen, 
Kartons und Milchkästen verwendet werden. Dank der 
Selbstbalancierfunktion kann dasselbe Gerät Teile aufnehmen, 
die sich in Gewicht und Größe unterscheiden. Bestellen Sie die 
Teile-Nr. 16010209 in Verbindung mit dem IBW015080 
InteLIFT-Balancer.

Das dargestellte Motor-Handhabungsgerät 
veranschaulicht die einzigartigen Leistungsmerkmale 
des InteLIFT-Balancers. Hierzu gehören: 
automatisches Einspannen, Arretieren, Deaktivieren 
der Aufwärtssteuerung, Gewichtserfassung mit 
automatischem Alarm und Sperrung durch 
Tasteneingabe.

Fehlerfreie Montage:

Das Gerät zeigt das Gewicht des aufgenommenen 

Teils digital an. Der Bediener kann das Teil nur 

bewegen, wenn es einwandfrei eingespannt ist. Mit 

der Taste kann der Bediener das Gerät sperren. 

Ermöglicht eine 100-prozentige Sichtprüfung der 

Baugruppe.

Fahrzeugmontage Allgemeine 
Industrie

Getränke und 
Waren-häuser

Biotechnologie Elektronik Luftfahrtindustrie

Das System mit geschlossenem, rückgekoppeltem Regelkreis ermöglicht eine präzise, schnell 
ansprechende Bewegungssteuerung, die sich für eine Vielzahl von Anwendungszwecken 
eignet:
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Federzüge für mittlere Lasten

Federzüge für mittlere Lasten und mit 
Blockierung

Federzüge

 Sicherheitsvorrichtung verhindert das Herabfallen der Last bei Federbruch 
(außer  
   BMDS-2)

Reibungsarme Seilführung

 Verstellbarer Seilauszugsbegrenzer

BMDS-2

BMDLL-10 BMDL / BMDLL Serie

Teile-Nr.
Tragkraft

kg
Gewicht Balancer

kg
Hub
mm

Federzüge mit mittlerer Tragkraft 1 bis 14 kg
Kurzes Kabel

BMDS-2 1 – 2.5 2 2000
BMDS-4 2 – 4 2 2000
BMDS-6 4 – 6 2.3 2000
BMDS-8 6 – 8 2.5 2000

Langes Kabel

BMDL-4 2 – 4 2.9 2500
BMDL-6 4 – 6 3.2 2500
BMDL-8 6 – 8 3.5 2500
BMDL-10 8 – 10 3.7 2500
BMDL-12 10 – 12 4 2500
BMDL-14 10 – 14 2.5 2500

BMDL-14-Y (Yellow) 10 – 14 2.5 2500
Federzüge für mittlere lasten, mit Blockierung – Tragkraft 2 bis 10 kg
langes kabel

Langes Kabel 2 – 4 3 2500
BMDLL-6 4 – 6 3.3 2500
BMDLL-8 6 – 8 3.6 2500
BMDLL-10 8 – 10 3.8 2500

Sicherheit-
saufhängung

Fliehkraftsi-
cherung

Automatische 
Trommelblocki-
erung bei Feder-
schaden

Ein-
stellschraube 
für Tragkraft

Manuelle Trom-
melblockierung

Sicherheitsdre-
hhaken

Auszugsbegren-
zung

Drehteile auf 
Kugellager

Reibungsarme Seil-
führung

Verstellbarer 
Seilauszugsbe-
grenzer

180.3 mm 86.4 mm

10.2 mm

Der Ingersoll Rand-Federzug         VORTEILE

 �50 Modelle stehen zur Auswahl

 �Fünf unterschiedliche Serien für alle 
Balancieranforderungen

 Hubhöhen von 1,5 bis 2,75 m

 �Gewichtsbalancierung von 0,5 bis 165 kg

 �Mit dem „Schwerelosigkeitseffekt“ bei Modellen für 
mittlere, schwere und superschwere Lasten kann der 
Bediener das Werkzeug mit minimaler Anstrengung 
bewegen. 

 Gefertigt aus robustem Aluminiumdruckguss

 �Sicherheitsverriegelung bei Modellen für mittlere, 
schwere und superschwere Lasten verhindert das 
Herabfallen des Werkzeugs bei Federschaden.

 �Benutzerfreundliche Bedienelemente ermöglichen eine 
genaue Federeinstellung.

BMDS Serie

147.5 mm

7.6 mm

7.6 mm 86.4 mm
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Federzüge 

9.5"
(241.3 mm)

.3"
(7.6 mm)

.5"
(12.7 mm)

5.9"
(149.9 mm)

1"
(25.4 mm)

22
.8

" 
(5

79
.1

 m
m

)

24
.4

" 
(6

19
.8

 m
m

)

BIDS-10

BHD-35

BIDS Serie

BHD Series

Mittelschwere Federzüge

Federzüge für Schwerlasten

 Sicherheitsvorrichtung verhindert das Herabfallen der Last bei Federbruch

 �Reibungsarme Seilführung

 �Verstellbarer Seilauszugsbegrenzer

 �Drehbare Aufhängung oben

 �Sicherheitshaken

 �Zusätzliche Sicherheitsaufhängung

 �Sicherheitsvorrichtung verhindert das Herabfallen der Last bei Federbruch

 �Obere Aufhängung mit drehbarem Sicherheitshaken

 �Präzise geführte Seilaufwicklung verhindert Verklemmen des Seils

 Reibungsarme Seilführung

 �Einstellung der Tragkraft mit endloser Schraube

 Aufbau mit federgespannter Trommel

 �Am Boden zu betätigende Blockiervorrichtung zum sofortigen manuellen 
Einspannen oder Freigeben (BIL-7343)

Zusatzinformationen  
Weitere Informationen über Ingersoll Rand-Federzüge finden Sie in 
unserer Balancer-Broschüre (IRPS-0407-007).

Das Online-Tool „Balancer Finder“, das Sie bei der Auswahl des 
Balancers unterstützt, finden Sie unter:
http://www.ingersollrandproducts.com/IS/Category.aspx-am_en-10062#

Teile-Nr.
Tragkraft

kg
Gewicht Balancer

kg
Hub
mm

Mittelschwere Federzüge – Tragkraft 4 bis 25 kg

BIDS-7 4 – 7  2.26 2000
BIDS-10 7 – 10  2.49 2000
BIDS-14 10 – 14  2.49  2000
BIDS-18 14 – 18  2.95 2000
BIDS-22 18 – 22  2.95 2000
BIDS-26 22 – 25  2.95  2000

Teile-Nr.
Tragkraft

kg
Gewicht Balancer

kg
Hub
mm

Federzüge für Schwerlasten – Tragkraft 10 bis 65 kg

BHD-15 10 – 15 10.3 2000
BHD-20 15 – 20 10.6 2000
BHD-25 20 – 25 11.2 2000
BHD-30 25 – 30 11.5 2000
BHD-35 30 – 35 11.8 2000
BHD-45 35 – 45 12.4 2000
BHD-55 45 – 55 12.5 2000
BHD-65 55 – 65 13.6 2000
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Federzüge 

Federzüge für superschwere Lasten

Kompatible Laufkatzen

Höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage erhältlich.

 �Sicherheitsvorrichtung verhindert das 
Herabfallen der Last

 �Obere Aufhängung mit drehbarem 
Sicherheitshaken

 �Präzise geführte Seilaufwicklung 
verhindert Verklemmen des Seils

 �Reibungsarme Seilführung

 �Einstellung der Tragkraft mit 
endloser Schraube

 �Ausrichtbarer oberer Drehhaken

 �Seilwechsel ohne Zerlegen des 
Federzugs

 �Seil zu Inspektionszwecken sichtbar

 �Am Boden zu betätigende 
Blockiervorrichtung zum sofortigen 
manuellen Einspannen oder 
Freigeben (BIL-3224)

Schienenprofil Teilenummer Laufkatze
Federzug-modell

Imittelschwer                 schwer                 Superschwer

ZRAT 31057  ZHS31058 ZHS31058
ZRA1 ZHS30304 ZHS30313 ZHS30313
ZRA2 30923 ZHS30314 ZHS30314

ZRS2/3 30842 ZHS30315 ZHS30315

Teile-Nr.
Tragkraft

kg
Gewicht Balancer

kg
Hub
mm

Diagramm

Federzüge für superschwere Lasten – Tragkraft 15 bis 165 kg

BSD-20 15 – 20 19 2500 A
BSD-30 20 – 30 19.8 2500 A
BSD-40 30 – 40 20.8 2500 A
BSD-50 40 – 50 23.9 2500 A
BSD-60 50 – 60 25.4 2500 A
BSD-70 60 – 70 26.8 2500 B
BSD-80 70 – 80 27.8 2500 B
BSD-90 80 – 90 28.8 2500 B

BSD-100 90 – 100 35.6 2500 C
BSD-120 100 – 120 38.7 2500 C
BSD-140 120 – 140 41.8 2500 C
BSD-150 130 – 150 44.5 2500 C
BSD-165 150 – 165 48.2 2500 C

Federzüge für Mittellasten, mit Blockierung – Tragkraft 15 bis 150 kg
langes kael

Langes Kabel 15 – 20 19.1 3000 A
BSDL-25 20 – 25 19.9 3000 A
BSDL-35 25 – 35 20.9 3000 A
BSDL-45 35 – 45 23.8 3000 B
BSDL-50 40 – 50 23.9 3000 B
BSDL-60 55 – 60 25.3 3000 B
BSDL-70 60 – 70 26.7 3000 B
BSDL-80 70 – 80 28 3000 B
BSDL-90 80 – 90 29 3000 B
BSDL-100 90 – 100 36.8 3000 C
BSDL-115 100 – 115 38.7 3000 C
BSDL-130 115 – 130 39.9 3000 C
BSDL-140 130 – 140 42.8 3000 C
BSDL-150 140 – 150 45.6 3000 C
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