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INSIGHTqc Steuerung.




Einfach und unkompliziert

Damit sich die Fertigungsziele in einer komplexen

Branche leicht erreichen lassen, muss die Kontrolle von
Schraubwerkzeugen unkompliziert sein. Die neue Steuerung.
INSIGHTgc™ von Ingersoll Rand® ist von Grund auf anders:
Einfach intergrierbar, anwenderfreundlich und basiert

auf einer einheitlichen Plattform, um den vielseitigen
Montagebediirfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
INSICHTgc™ regelt Anziehverfahren an Fertigungsstraféen
effizient und bietet dabei hohen Nutzerkomfort. So gelingt
jeder Arbeitsschritt stets auf Anhieb.

EINFACH FLEXIBEL

FUNKTIONAL

2

DAS
HEISST ...?

KEIN
EXPERTENWISSEN
NOTIG

ANDERUNGEN
SIND LEICHT
UMZUSETZEN

ERFULLT IHRE

ANFORDERUNGEN

WIE SCHAFFT Intuitive, visuelle Webbasierte Programmierung Steuerung per Touchscreen
ng
INGERSOLL RAND Programmieroberflache tber alle Betriebssysteme und Branchenfiihrende Speicherung
DAS? Safort betriebsbereite Browser van Zyklusdaten

Zubehorteile und Mehrstufiger
Schraubprozess moglich
Integrierte Datensicherung und
Wiederherstellung

Option fir gebiindelte
Steuerungen

Kontext spezifische integrierte
Hilfefunktion

Entspricht aktuellen
Kommunikationsanforderungen
der Industrie

Alle Einstellungen moglich

um die Anforderungen der
jeweiligen Schraubprozesse

zu erfilllen

Integrierte Logiksteuerung

Einfache Upgrades von
Hardware und Software

Vollstandige Prif- und
Systemprotokalie
Fartschitthche Strategien
und Funktionen fur den
Schraubvorgang

Integrierte Diagnosefunktion
Integrierte statistische
Prozesssteuerung
Alarmfunktionen zur
vorbeugenden Wartung

Kenfigurierbare E-Mail-Alarme

Die webbasierte Software sorgt fiir Gerateunabhangigkeit und erméglicht umfassende Programmierung Gber jedes
Gerat mit Internetbrowser, einschlielich Smartphones, Tablets und Computer. Die INSIGHTqc Steuerung lasst sich
einfach in die Fertigungsprozesse integrieren. Mit seiner flexiblen Logik steuert er die Abfolge von Arbeitsschritten
und senkt Umstrukturierungskosten durch eine anwenderfreundliche, intuitive Benutzeroberflache.

Kurz und knapp: Unsere INSIGHTqc Steuerung ist eine einfache durchdachte Losung

Qﬂj Ingersoll Rand.  www.ingersollrandproducts.com



Funktionen

Softwarefunktionen
Standard F M FM Standard F M FM
Integrierte Software @ . ® ® | |izenzaktualisierung ® | e . .
Startbildschirm ° . . ® | Lizenzaktivierung ® . ° °
e Datums-/
JOB-Einstellung * * ‘ * Uhrzeiteinstellungen * * ‘ ¢
PSET-Einstellung ® o [ ® | Systeminitialisierung ® ° @ @
?liggﬁverhhren L] . ® ® | Spindelmanagement ® . ® °
Schnelle A = A o | Einstellungen der 3 3 A 3
Programmierung IP-Adresse
Erweiterte :
- L] L] L] L] - - L] L] L] -
e E-Mail-Alarme
. Digitale E/
Zyklusergebnisse L] . ® ° A-Einstellungen L . . L
g EOR-
JOB-Ergebnisse o . L] ° Datenausqabe ® L ] ©
Prifprotokoll s ® ® ® | Barcode
Ereignisprotokoll e . ® e | Nutzermanagement
Systemdiagnosen ® L ® ® | Systemprotokolle
Werkzeugdiagnosen ® ® ® ® | Fieldbus-Diagnosen
Digitale E/ Fieldbus-
A-Diagnosen > 2 < ks Einstellungen
Statistikeinstellungen B ° ® e | Etheret |P
Statistikzusammenfassung ° . ® ® | ProfiNet
Statistikalarmeinstellungen ® ® . e | ProfiBus
Statistikalarmzusammenfassung | * d ® ® | DeviceNet
Sicherung und . o | o | o | MES
Wiederherstellung Protokolleinstellungen
Firmwareaktualisierung » . . ® | Open Protocol
Alarme zur
vorbeugenden . . L e | ToolsNet
Wartung
Werkzeugkalibrierung ° ® ° o | VWXML 2.1
Zuriicksetzen auf . )
Werkseinstellungen ° * ¢ ® | Nissan Serial EOR
Netzwerksystemerkennung | B . ® =

Statistische Prozesssteuerung

Statistikstatus Beschreibung

Mittel Statistischer Durchschnitt — fiir die Ableitung der zentralen Tendenz der
Festziehdaten eines bestimmten PSET

Féhigkeit Berechnet als (6 * Sigma / Mittel) * 100 bei einem bestimmten PSET

Bestanden %

Gibt den Prozentsatz an Zyklen mit dem Ergebnis BESTANDEN aus der

Stichprobengruppe eines bestimmten PSET an.

Nicht bestanden
%

Gibt den Prozentsatz an Zyklen mit dem Ergebnis NICHT BESTANDEN aus

der Stichprobengruppe eines bestimmten PSET an.

Berechnet als: Ergebniswert des MITTELWERTS - Ergebniswert des

Drehmoment-/Winkelsteuerung

Vorherrschendes Drehmoment

Gradienten-/Neigungsanalyse

MITELNG & SOCIRTTT
NEIGUNG A TEFSTWERT

NECURCA =ttt

Mittelvertverschiebung ZIELWERTS fiir einen bestimmten PSET
; Berechnet als: Ergebniswert MAX - Ergebniswert MIN fiir einen bestimmten
Bereich PSET
Standardabweichung | Die berechnete Standardabweichung (o) des Ergebniswerts eines bestimmten
(a) BSEL
PP Prozessleistung, berechnet als: (USL - LSL) / (6 * @)
CAM Berechnet als: (USL-USL) / (6 * (W /d * 5))
PPK Prozessleistungsindex, berechnet als: MIN (MITTEL - USL) / (3 * o} ODER

(OSL- MITTED) / (3 * 0)

www.ingersollrandproducts, com
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Technische Daten

INTEGRIERTER
TRAGEGRIFF

STROMANZEIGE

INTEGRIERTE
WANDHALTERUNG

7"”-FARB-TOUCHSCREEN

rtungsfalligkeit,

SSD-FESTPLATTE

® Frgebnis, Ziel und Uberwachte
Wert

* Netzwerkverbindungsstatus

* Nachverfolgung

¢ [Datum und Uhrzeit

SYSTEMANZEIGEN

® Werksverbindung

® Drahtlosverbindung (in Planung)

® ‘erbindungsstatus

® Storungsanzeige

BESCHRIFTUNGSFELD
UND QR-CODE

ETHERNET-ANSCHLUSSE
LAk Sl A ,__“_ - 6-POLIGER ANSCHLUSS

USB 2.0-, 1. = ‘ 5. AUS BEI HOHER
ANSCHLUSSE (4) 2. 24V COM [

3. NOT-AUS

4. NOT-AUSCOM
FIELDBUS-
KARTENSTECKPLATZ

IP-RESET-TASTE

NETZSCHALTER

EIN/AUS FI-PRUFTASTE

STROMANSCHLUSS

WERKZEUGANSCHLUSS
WARNHINWEIS

FI-SCHUTZSCHALTER 20A

4 Gm Ingersoll Rand.  www.ingersollrand products.com



Gewicht (kg) 5,6
Volumen (dm?3) 10,9
Farb-Touchscreen 7 Zoll
Ethernet-Anschluss (10/100) 1
Ethernet-Anschluss (10/100/1K) 1

USB 2.0-Anschliisse 4
Werkzeugwechsel im laufenden Betrieb Ja
Boot-Zeit (Sekunden) 40
Spannung/Stromstarke 230V/8 A
IP-Schutzklasse (vertikale Montage) IP52
Trennschalter am Gehause Ja
lnteirierter Not-Ausschalter Ja
PC-Software Nicht erforderlich
PC-Lizenz Nicht erforderlich
Anzah| JOBs 256
Anzahl PSETs (pro JOB) 256
Anzahl Steps (pro PSET) 31
Logikregeln fiir JOB-Abfolgen Ja
Barcodefunktion: USB, seriell, Ethernet Ja
Manuelle Barcodeeingabe Ja
Schraubwerkzeugsteuerung (konfigurierbare Modi) Ja
Anzahl konfigurierbarer Nutzerkonten Unbegrenzt
Schneller Programmiermodus Ja
Erweiterter Programmiermodus Ja
Uneingeschrankte Programmierung tiber Touchscreen Display Ja
Uneingeschrankte Fernprogrammierung auf jedem Gerat iiber jeden autorisierten Browser Ja
Integrierte, kontextsensitive Hilfe Ja
Statistikalarme per E-Mail direkt tber die Steuerung* Ja
E-Mail-Alarme zur vorbeugenden Wartung direkt iiber die Steuerung* b
Unterstiitzung mehrerer Sprachen Ja
Integrierte Werkzeugdiagnose Ja

* Jede Steuerung muss durch den IT-Administrator des Werks sachgemal autorisiert und mit den Netzwerkeinstellungen konfiguriert werden
Integrierter Datenspeicher

Austauschbare SSD fiir die Speicherung ALLER Einstellungen und Daten Ja
Vollstandige Wiederherstellung von Reglereinstellungen und -daten bei SSD-Austausch Ja
Schraubergebnisse 50.000
Festziehungskurve 50.000
Kurve des Anzugvorgangs auf Starthildschirm der Steuerung dargestellt Ja
Priifprotokoll 50.000
Ereignisprotokoll 50.000
Systemprotokoll 50.000
Vollstandige Sicherung und Wiederherstellung (iber USB oder Computer/Tablet) Ja

Konnektivitat

Fieldbus-Optionen

Ethernet IP, ProfiNet , ProfiBus, DeviceNet

MES-Protokolloptionen

Open Protocol, ToolsNet, VW XML 2.1, Nissan Serial EOR, IR Ethernet EOR

Unterstiitzte Sprachen

Englisch, Franzasisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch, vereinfachtes Chinesisch

www.ingersollrandproducts.com Q@lﬂgersoﬂ Rand.



Modellauswahl

Die Steuerung INSIGHTgc™ ist zu 100 % mit unseren Werkzeugen der Serien QE und QM kompatibel. Mit
der INSIGHTqc™ lassen sich 50.000 Datensdtze und 50.000 Anziehvorgange nachverfolgen und abrufen —
Konkurrenzprodukte schaffen nur 10.000-30.000. Dabei werden alle Aspekte des Anziehvorgangs klar

dargestellt: Drehmoment, Winkel, Uhrzeit und Datum.

SYSTEMOPTIONEN

FIELDBUS-OPTIONEN

MES-DPTIONEN

Modell  Serie Anzeige Stromvers. Hardware  Ethernet/IP  ProfiNet ProfiBUS DeviceNET 'R Eég;’"“ propeny  ToolsNet !:I'.?L ';EEE?
Qco3n QC  Anzeige | 230V AC Standard
QCD31-F QC Anzeige | 230V AC Standard
QCD31-M QC Anzeige | 230V AC Standard
QCD31-FM QC Anzeige | 230V AC Standard
QCD32-F QC | Anzeige | 230VAC Prg;"éﬂg[i;m
QED32-FM | QC  Anzeige | 230VAC , fandard+
QCD33-F QC | Anzeige | 230VAC De%i‘:Ndé{'dK:l "
OCD33-FM | QC | Anzeige | 230vAc . Standard +

DeviceNET-Karte

EC-Schrauber

- QE25.005P10004
QEZPTO03PTO004 QE2AL003PAT S04
QE2-EC-Schrauber
SEFIE Mnmr Ausfith- Werkzeugak- r!hmmerlt Montage .Q.usging .ﬂnhleb
rungstyp tivierumg « m)
_I — ;J
ql[- 2 Reihe  Winkel Winkel QM =1/4" Schnell-
002 003 Al = Winkelkopf Grafle 1 wechsel
003 005 A3 = Winkelkopf GroBe 3 HO4 =1 /4" Innen-
005 007 i 5 sechskant
e 007 010 'l"‘;' f;':::efm 504 = 1/4" Vierkant
;Inline oo 015 11 = Starttaste, 506 = 3 /8" Vierkant
T = Inline Dricker + Druckknopf
(Starttaste) 30 = 50-mm-5pindel, nicht federnd
P = Pistole 32 = 50-mm-Spindel, 19 mm federnd
T = Driicker Motor . .
L = Hebel MO00 = Motor (Inline, Pistole)
P = Driicker +
Druckknopf P = Standardgetriebegehause
5 = Starttaste F = Angefianschtes Getriebegehause
C = Fernstart

6 an Ingersoll Rand.  www.ingersollrand products.com

QE4SCO10B21506

QE-EC-Schrauber

@assmar

QECZCO20P52506

QEBATO65P45508

n2]s04

1

Serie Motor Ausfith- Werkzeugak- ot i Mg"tiw gang A E
rungstyp tivierung  (Nm)
b }
QE 4 QE4 QE6 = QEB | Winkel Q04 =1/4" Schnell-
6 Winkel Winkel Winkel| A2 = Winkelkopf Gréfle 2 wechsel
a 013 030 065 | Ad=Winkelkopf GroBe 4 HO4 = 1/4” Innen-
—— 020 040 070 | A5 =Winkelkopf GroBe 5 sechskant
027 055 090 M6 = Winkelkopf GriBe 6 504 = 1 /4 Vierkant
A =Winkel 034 080 115 | A7=Winkelkopf GraBle 7 S06 = 3/B" Vierkant
S Iniee 150 | A8 = Winkelkopf GraBe 8 S08 = 1/2” Vierkant
= Inline = 3 fAn
(st:ﬁistg) i;{s) Inline/Pistole §12 = 3/4" Vierkant
I = Versatzgetriebe : ¥ 10 = Pistole, fest
M = Motor Reihe Reihe Reihe | 11 = Starttaste, Driickerfreigabe
P = Pistole 010 020 055 | 20 = 50-mm-Spindel, nicht federnd
= 015 028 070 | 27 =50-mm-Spindel, 19 mm federnd
020 033 090 | 47 =100-mm-Spindel, 19 mm federnd
T = Driicker 025 050 150 | &1 = 150-mm-Spindel, 38 mm federnd
L = Hebel 230 | 81 = 200-mm-Spindel, 38 mm federnd

E = verlingerter Hebel

62 = 150-mm-Spindel, 50 mm federnd

P = Driicker +

Druckknopf F = Angeflanschtes
5 = Starttaste Getriebegehduse
C = Fernstart

P = Standardgetriebegehiiuse 82 = 200-mm-Spindel, 50 mm federnd

R = Drehmomentstiitze
B = Anschraubflansch, 1 Stck.
1 = Anschraubflansch, 2 Stck.

02 = 250-mm-Spindel, 50 mm federnd
22 = 300-mm-Spindel, 50 mm federnd



Standard-USB-Zubehor

Die Steuerung INSIGHTgc™ kann fiir maximale Produktivitdt in der Fertigung mit verschiedenem
benutzerfreundlichem Zubehor noch flexibler eingesetzt werden. Dank einer Vielzahl an Zusatz- und
Verlangerungskabeln legen Sie lhre Fertigungsumgebung ganz nach Mal aus.

DIO Box f USB-seriell-Adapter
QC-DIO-8CH [ QC-ADPT-1
* B Eingdnge/8 Ausgange, o * Fir R5232-Verbindung

mit zuw =

Funktionen. Integrierte J

24-\-Stromversorgung
Steckschliissel- Barcodescanner
Selektor QC-BC-SCAN-WL - kabellos
QC-SKTR QC-BC-SCAN-1 — mit Kabel,

fir starke Belastung
QC-BC-SCAN-2 — mit Kabel,
fur geringe Belastung

e 4 Positionen

Signalsaule Bitfach
QC-TL-4 IC-BIT-8
e 4 LEDs: Rot, Orange, * Wird ein Bitfach benitigt, bestellen
Grin, Blat Sie IC-BIT-8, IC-19PIN-10M und
QC-DIO-8CH
. -
1l LI
Werkzeugkabel
(3 m) (6 m) (10 m)
Werkzeugkabel, Gleichstrom
Werkzeugkabel (QE2) CPS2-CORD-3M CPS2-CORD-6M CPS2-CORD-10M
90°-Werkzeugkabel (QE2)** = CPS2-CORD-6M-90 :
Werkzeugkabel (QM, QE4/6,/8) GEA40-CORD-3M GEA40-CORD-6M GEA40-CORD-10M
90°-Werkzeugkabel (QM, QE4,/6/8)** GEA40-CORD-3M-90 GEA40-CORD-6M-90 GEA40-CORD-10-90
(10 m) (20 m) (40 m)
Werkzeugverlingerungskabel, Gleichstrom
Verlangerungskabel GEA40-EXT-10M CEA40-EXT-20M GEA40-EXT-40M
(1,25 m) (2 m) (3 m)
90°-Verlangerungskabel* ** GEA40-INT-01 CEA40-INT-04 CEA40-INT-08

** 90° werkzeugseitig.
*** 90" steuerungsseitig. Verlangerungskabel miissen mit Werkzeugkabe|
kombiniert werden. Weitere Langen erhaltlich.

www.ingersollrandproducts.com Q@fngersoﬂ Rand 7



'B Ingersoll Rand.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) fordert die Lebensqualitat durch Schaffung von kemfortablen, nachhaltigen und
effizienten Umgebungen. Unsere Mitarbeiter und unser Markenportfolio — darunter Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® und Trane® - tragen gemeinsam dazu bei, die Qualitdat und Behaglichkeit der Luft in Hausern und
Gebduden, den Transport und Schutz von Nahrungsmitteln sowie verderblichen Waren, sowie die industrielle
Produktivitat und Effizienz zu steigern. Wir sind ein Weltunternehmen mit 13 Milliarden Dollar Umsatz, das sich zu
nachhaltigem Fortschritt und dauerhaftem Erfolg verpflichtet hat.

CubCar | dﬁ),,,gem” and. @& THERMO KING TRANE

ik

www.ingersollrandproducts.com

ieb durch:

Ingersoll Rand, IR und das IR-Logo sind Marken von Ingersoll Rand, seinen Tochter- und /oder Partnergesellschaften. Alle anderen Marken sind das
Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer

Die in dieser Broschiire enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdriickliche oder stillschweigende Gewahrleistung oder Behauptung hinsichtlich
der in ihr beschriebenen Produkte dar, Alle solchen Gewdhrleistungen oder andere Geschiftsbedingungen entsprechen immer den Allgemeinen
Ceschiftsbedingungen von Ingersoll Rand, die auf Anfrage erhaltlich sind.

Produktverbesserung ist ein kontinuierfiches Ziel von Ingersall Rand. Anderungen an Konstruktion und Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung
vorbehalten:

Wir verwenden umweltbewusste Druckverfahren @2017 Ir'rgerscll Rand IRITS-0517-026-EUDE



