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Technische Änderungen vorbehalten.  
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Verwendete Warenzeichen:
ACR                      Phillips Screw Company
ASSY Adolf Würth GmbH & Co. KG 
AW Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS Totsu, Katsuyuki
Microstix              OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess  Phillips Screw Company
Pozidriv  eingetragene Marke für Phillips Screw Company in Kanada,  
 Mexiko und USA; für Trifast plc in GB
PZ  eingetragene Marke für Phillips Screw Company in Kanada,  
 Mexiko und in den USA
PZ1, PZ2, PZ3  in den USA eingetragene Marke für Phillips Screw Company 
Robertson British Robertson S.L.U.
SDS plus              Robert Bosch GmbH
SIT                         Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX                     SPAX International GmbH & Co. KG
T-STAR plus  SPAX International GmbH & Co. KG 
TORQ-SET          Phillips Screw Company
TORX                   Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS         Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING           Phillips Screw Company 

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bzgl.  
Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung  
zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.
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Korzerter Straße 21–25
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Tel:  +49 (0)2 02 / 40 45-311
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E-Mail:  info@wera.de

Internet:
www.wera.de

Der Katalog

D
er

 K
a

ta
lo

g



Drehmomentwerkzeuge

Schlagdreher und  
Schonhämmer

Bits Halter und Adapter

Bit-Sortimente

 Bits für Phillips-Schrauben 316

 Bits für Pozidriv-Schrauben 338

 Bits für PlusMinus-Schrauben 
 (Phillips/Schlitz) 350

 Bits für PlusMinus-Schrauben  
 (Pozidriv/Schlitz) 351

 Bits für TORX®-Schrauben 352

Bits für TORX® BO-Schrauben 366

 Bits für TORX PLUS®-Schrauben 368

 Bits für TORX PLUS®  
 IPR-Schrauben 372

Bits für ASSY®-Schrauben 375

 Bits für Schlitz-Schrauben,  
 Führungshülsen 376

 Bits für  
 Innensechskant-Schrauben 380

 Bits für Innensechskant  
 BO-Schrauben  387

 Bits für Innenvierkant-Schrauben 388

 Bits für TORQ-SET®-Schrauben 392

 Bits für TRI-WING®-Schrauben 395

 Bits für XZN-Schrauben 396

 Bits für Hi-TORQUE-Schrauben 397

 Bits für Microstix®-Schrauben 398

 Bits für Spanner-Schrauben 400

 Steckschlüsseleinsätze 401

 Eindrehwerkzeuge  
 (mit Innengewinde) 403

 
Impaktor Halter 410
Rapidaptor Halter 414
BiTorsion Schnellwechselhalter 418
Universalhalter mit Schnellwechselfutter 419
Universalhalter mit Sprengring 421
Universalhalter mit Edelstahl-Hülse 422
Universalhalter mit  
Kupfer-Beryllium-Hülse 424
Bit-Abstandhalter Trockenbau 425
Werkzeugschäfte und Verbindungsteile 426

Serie 7400 Einstellbar 470
Serie 7400 Voreingestellt 478
Serie Drehmomentindikatoren 484
Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel 490
Serie Einsteckwerkzeuge 502

Schlagdreher 90 Nm 510
Serie Schonhämmer 512

Bit-Sortimente Impaktor 434
Bit-Sortimente Stainless 438 
Bit-Sortimente BiTorsion 440
Bit-Sortimente Diamond 444
Bit-Sortimente Universal 448
Bit-Sortimente Wood 458
Bit-Sortimente Metal 460
Bit-Sortimente für  
Spezialanwendungen 461

TechLex

Technisches Kompendium 516
Index nach Code Nummern 526
Index nach Artikelnummern 540
Alphabetisches Register 551

3



316-325 332 326-331 335 333 333 334 334 335 336 332 336

338-343 348 344-348 348 349 349

350

350

352-357,
366 361 358-360, 

367 364 362 362 363 363 364 365

370 370 370

372 369, 373 373 373

375

376-377 379 378

380-381 385 382-384 386

387 387

388-389 390-391

392 394 393 394

395 395 395

396 396

397

398 398

400 400

401,402 402

¼"
5/16"

7/16"
1/4"

5/16"
4  

mm M4 M5 M6
4 

mm
5 

mm
 

NF2A¼"

Das passende Werkzeug zur Schraube. 

Pozidriv

PlusMinus  
Phillips

PlusMinus  
Pozidriv

Innensechskant

Innenvierkant

TORX PLUS®

Schlitz

ASSY®

HTN

XZN

Spanner

Hex-Plus BO

TORQ - SET®

TRI - WING®

Phillips

Werkzeug

Profil

Außensechskant

TORX® ZA

TORX® 
TORX®BO

TORX PLUS® IPR

Microstix®
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Steckschlüsseleinsätze

Bits für PlusMinus- 
Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

Bits für  
TORX PLUS®-Schrauben

Bits für Schlitz-Schrauben,  
Führungshülsen

Bits für  
Pozidriv-Schrauben
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TORX®-Schrauben

Bits für TORX PLUS®  
IPR-Schrauben

Bits für  
Innensechskant-Schrauben

Bits für  
Innenvierkant-Schrauben

Bits für PlusMinus- 
Schrauben (Phillips/Schlitz)

Bits für  
TORX® BO-Schrauben

Bits für  
ASSY®-Schrauben

Bits für  
TORQ-SET®-Schrauben

Bits für Innensechskant 
BO-Schrauben

Bits für  
TRI-WING®-Schrauben

Bits für
Spanner-Schrauben

Bits für
Hi-TORQUE-Schrauben

Bits für
XZN-Schrauben

Bits für  
Microstix®-Schrauben



Edelstahl Bits 
Wera Edelstahl Werkzeuge vermeiden 
unansehnlichen Fremdrost. Die Edel-
stahlwerkzeuge von Wera sind vaku- 
umeisgehärtet und verfügen damit  
über die für Verschraubungen benötig-
ten Härten und Festigkeitswerte. Der  
industrielle Einsatz ist ohne Einschrän-
kungen möglich.

BiTorsion Bits 
BiTorsion Bits sind absolute Premium-Bits. 
Mit weicherer BiTorsion-Zone, wodurch 
die Härte des Schaftes gegenüber der 
Abtriebsspitze reduziert wird. Dadurch 
wird das Verwinden der Bitspitze bei auf-
tretenden Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer des Bits 
noch weiter erhöht.

Bits
Für jede Schraube und für jeden Maschinenanschluss den richtigen Bit. Für jede Anwendung die  
richtige Qualität.

Wera Bits bieten durch ihre hochpräzisen Profilausführungen und hervorragenden Rundlaufeigen-
schaften sicheres Arbeiten und ein langes Produktleben. Wera Bits sind für den anspruchsvollen  
Einsatz in Industrie und Handwerk konzipiert. Sie erlauben die Übertragung hoher Drehmomentwerte 
und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. 

Über Jahrzehnte aufgebautes Material- und Fertigungs-Know-how in Kombination mit verfeinerten 
Härteverfahren bilden die Basis für unsere Spitzenqualität.

Impaktor Bits 
Impaktor Bits werden z. B. dann benötigt, 
wenn ein starker Maschinenschrauber 
eingesetzt werden soll. Impaktor Bits 
wurden speziell dafür entwickelt, hohen 
Maschinenkräften standzuhalten. Unsere 
beste Bitserie.



Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen und 
Größenstempelung – zum einfachen 
und schnellen Finden des benötigten 
Werkzeugs.

Bits mit Diamantbeschichtung
Bits mit Diamantbeschichtung zur Re-
duktion der Abrutschgefahr. Die winzi-
gen Diamantpartikel beißen sich beim 
Schrauben förmlich in der Schraube fest.



Besonders widerstandsfähig, auch beim 
Einsatz extrem starker Maschinen-
schrauber, wie z. B. Schlagschraubern. 
Erhöhen die Produktivität bei Verschrau-
bungen mit Power-Maschinen.

Durch ein Ausreizen von Materialei-
genschaften in Verbindung mit dem 
speziell auf die extremen Anforderungen 
abgestimmten Geometrien sowie deren 
Herstellverfahren erreichen die Wera Im-
paktor Werkzeuge überdurchschnittliche 
Standzeiten.

Mit besonders hoher Festigkeit.  
Verringern die Gefahr des vorzeitigen 
Bit-Bruchs.

Impaktor Bits
Wir waren nicht glücklich damit, dass vielen Anwendern die Bits um die Ohren fliegen, weil die  
maschinelle Verschraubung mit immer höheren Kräften erfolgt. 

Wir haben die Geometrien und Materialeigenschaften der Bits für jedes Schraubenprofil genauestens 
untersucht. Wir haben die zerstörten Bits, Halter und Schrauben detailliert analysiert. Das Ergebnis ist 
das Impaktor-System – unser gesamtes Wissen in der Bitfertigung vereint in unserer besten Bitserie. 

Als zusätzlichen Produktvorteil weisen 
die Impaktor Bits eine Beschichtung mit 
winzigen Diamantpartikeln auf. 

Mit speziell auf derartige Belastungen 
abgestimmter Torsionszone zur Scho-
nung der Bitspitze.

Diese Diamantpartikel reduzieren die bei 
maschineller Verschraubung besonders 
hohen Cam-Out Kräfte, die zum Her-
ausrutschen aus der Schraube führen 
können. Die Diamant-Partikel beißen 
sich in der Schraube fest. Dadurch ist 
weniger Anpressdruck notwendig, was 
die Ermüdung beim maschinellen Ver-
schrauben deutlich verzögert.



Das Wera Impaktor-System bestehend 
aus Impaktor Bits und Impaktor Haltern 
ist die heute notwendig gewordene 
Ergänzung des BiTorsion Systems hin 
zum TriTorsion-System.

Die Kombination der zweifachen  
Torsionszonen im Impaktor Halter und 
der Torsionszone im Impaktor Bit führt 
zum sogenannten TriTorsion-System.



BiTorsion Bits
Die bei maschinellen Verschraubungen auftretenden Belastungsspitzen sorgen häufig für
vorzeitigen Verschleiß des Bits oder für die Zerstörung der Schraube. 

Werden diese Belastungsspitzen minimiert, wird das Verschrauben produktiver und sicherer.
Das Wera BiTorsion-System beugt vorzeitigem Verschleiß vor.  
 
Die Lebensdauer des Werkzeugs wird verlängert und die Produktivität beim maschinellen  
Verschrauben erhöht sich signifikant.

Die im BiTorsion-Halter integrierte 
Torsionsfeder sorgt für das Abfedern 
kleinerer Belastungsspitzen (Phase 1). 
Eine Überlastung dieser Feder wird wir-
kungsvoll über einen Stützmechanismus 
verhindert.

Größere Belastungsspitzen werden durch 
die Torsionswirkung des Bit-Schaftes 
minimiert (Phase 2). Diese Wirkung wird 
durch eine gezielte Sonderwärmebe-
handlung nach dem Härteprozess des 
Bits erzielt. Dadurch wird die Härte des 
Schaftes gegenüber der Abtriebsspitze 
reduziert.

Der BiTorsion-Halter und der BiTorsion 
Bit können natürlich auch unabhängig 
voneinander eingesetzt werden.

Bei Einsatz des BiTorsion-Halters erhöht 
sich die Lebensdauer konventioneller 
Bits, der BiTorsion Bit funktioniert auch 
mit einem normalen Halter.

Die Wirkungsweise des BiTorsion-Sys-
tems basiert auf der Kombination von 
zwei schockabsorbierenden Feder-Ele-
menten. Sowohl Bits als auch Halter 
weisen eine federnde Torsionszone auf, 
die bei Belastungsspitzen kinetische 
Energie aus der Abtriebsspitze ableitet.

Die optimal abgestimmten Kennlinien 
der Torsionszonen von Bit und Halter 
ermöglichen ein abgestuftes Nachgeben 
bei Belastung. Das zweistufige System
verhindert frühzeitigen Verschleiß. Da- 
rüber hinaus ist ein langes Werkzeug- 
leben auch durch die auf die jeweilige 
Anwendung ausgelegte Härte der Bits 
garantiert.





Diamantbeschichtete Bits
Eines der größten Probleme bei maschinellen Verschraubungen besteht darin, dass das  
Werkzeug schnell aus dem Schraubenkopf herausrutscht. Hierdurch werden Schraubenkopf  
und Werkzeug häufig zerstört.  
 
Hohe Folgekosten entstehen durch beschädigte Oberflächen und nicht mehr lösbare 
Schraubverbindungen etc. Mit diamantbeschichteten Bits gelingt es, das Problem des  
Herausrutschens zu entschärfen, die Verschraubung wird sicherer und wirtschaftlicher.

Die winzigen Diamantpartikel, die auf 
der Werkzeugspitze aufgetragen sind, 
beißen sich förmlich in der Schraube 
fest und sorgen für einen passgenauen 
und rutschfesten Sitz im Schraubenkopf. 
Durch diesen sicheren Sitz wird die 
Schraube geschont. Die Cam-Out-Kräfte 
(Ausrutschkräfte), die den Anwender 
zwingen, hohen Druck auf die Schraube 
auszuüben, werden erheblich reduziert.

Mit der hierfür eigens von Wera ent-
wickelten Fertigungstechnologie setzt 
der Wera Diamant-Bit auch heute noch 
Maßstäbe in punkto Standfestigkeit und 
Funktionalität. Wera Bits mit Diamant-
beschichtung sorgen für einen sicheren 
Sitz des Bits in der Schraube.

Wera hat zur Lösung dieses grund-
sätzlichen Problems bereits 1992 den 
diamantbeschichteten Bit auf den Markt 
gebracht.

Besonders bei Verschraubungen in 
empfindliche Materialien oder hoch-
wertige Oberflächen ermöglichen Bits 
mit Diamantbeschichtung ein sicheres, 
schnelleres und kostengünstigeres Ar-
beiten. Die Werkzeuge haben eine hohe 
Lebensdauer.





¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057615001 PH 1 25 1"

05057616001 PH 2 25 1"

05057617001 PH 3 25 1"

4013288

05073916001 1 x PH 2x25 158369

05073917001 1 x PH 3x25 158376

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05071010001 PH 1 25 1"

05071011001 PH 2 25 1"

05071012001 PH 3 25 1"

4013288

05073610001 1 x PH 1x25 112132

05073611001 1 x PH 2x25 112149

05073612001 1 x PH 3x25 112156
4013288

05057752001 851/1 IMP DC 
15 x PH 2x25

187918

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

851/1 IMP DC Impaktor Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Rot = Phillips) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

851/1 IMP DC SB Impaktor Bits

 

3851/1 TS Bits, Edelstahl

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach 
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen 
frühzeitigen Verschleiß. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Rot = Phillips) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits.

3851/1 TS SB Bits, Edelstahl

 

Bits für Phillips-Schrauben

Bit-Box 15 Impaktor PH



DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056400001 PH 1 25 1"

05056402001 PH 2 25 1"

05056404001 PH 3 25 1"

4013288

05073332001 1 x PH 1x25 029324

05073333001 1 x PH 2x25 029331

05073334001 1 x PH 3x25 029348

05073335001 2 x PH 2x25 029355

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

IMPACT
PROOF

INOX
STAINLESS

851/1 BDC Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Rot = Phillips) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits.

851/1 BDC SB Bits

 

Tipp

Impaktor Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor Bits

Edelstahl-Bits
Durch den Einsatz von Edelstahl- 
Bits wird die Entstehung von Rost 
auf Edelstahl-Schrauben oder 
Edelstahl-Oberflächen vermieden. 
Fremdrost auf Edelstahl entsteht 
vorwiegend durch Abrieb beim 
Verschrauben mit herkömmlichen 
Stahlwerkzeugen. Der Abrieb 
hinterlässt festhaftende Stahl-
partikel, die unter Einwirkung von 
Sauerstoff zu Rost werden.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056410001 PH 1 25 1"

05056412001 PH 2 25 1"

05056414001 PH 3 25 1"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056420001 PH 1 25 1"

05056422001 PH 2 25 1"

05056424001 PH 3 25 1"

DIAMOND

 mm mm

05134940001 PH 1 25 1" 4,5

05134941001 PH 2 25 1" 6,0

05134942001 PH 3 25 1" -

 mm mm

05134919001 PH 1 25 1" 4,5

05134920001 PH 2 25 1" 6,0

05134921001 PH 3 25 1" -

¼"

4013288

05057751001 851/1 BTZ PH
20 x PH 2x25

187956

Bits für Phillips-Schrauben

851/1 BTH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart. Take it easy 
Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Rot = Phillips) 
und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten 
Bits.

851/1 BTZ Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-
Farbkennzeichung (Rot = Phillips) und Größenstempel für 
einfaches Finden des gewünschten Bits.

851/1 ADC Bits, Luftfahrt

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube, 

profilierte Version

851/1 A Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Extrahart, profilierte Version

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bit-Box 20 BTZ PH



DIAMOND

 mm mm

05135008001 PH 2 25 1" 4,2

 mm mm

05380158001 PH 1 25 1" 4,2

05346281001 PH 2 25 1" 4,2

 mm

05380155001 PH 1 25 1"

05380156001 PH 2 25 1"

05380157001 PH 3 25 1"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

DIAMOND

851/1 RDC Bits

Anwendung: Schnellbau-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, Diamantbeschichtung für 

sicheren Sitz in der Schraube

851/1 RH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, extrahart, profilierte 

Version

Tipp

A steht für Aviation (Luftfahrt). 
A-Bits sind besonders harte 
Bits mit scharfkantigem Profil, 
welches z. B. bei mit Farblack 
vollgesetzten Schraubenprofilen 
die Farbe aufbrechen lässt und 
somit eine sichere Kraftüber- 
tragung zwischen Bit und Schraube 
gewährleistet.

A-Bits

Mit Diamantbeschichtung zur 
Reduktion der Abrutschgefahr. Die 
winzigen Diamantpartikel beißen 
sich beim Schrauben förmlich in 
der Schraube fest.

DC-Bits

Bits für Phillips-Schrauben

851/1 AH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Industrieausführung für optimale Drehmomentübertragung bei 
erhöhter Eindringtiefe im Schraubenkopf, 1/4" Sechskant über 
die gesamte Bitlänge, extrahart, profilierte Version

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box





 mm mm

05135009001 PH 2 25 1" 4,2

4013288

05135005001 2 x PH 2x25 038456

4013288

05057753001 851/1 RZ PH
20 x PH 2x25

187987

Tipp

Bei den Bits mit reduziertem 
Schaftdurchmesser ist gewähr- 
leistet, dass Schrauben in die 
Oberfläche versenkt werden 
können, ohne die Oberfläche zu 
beschädigen. Diese Anwendung ist 
speziell im Trockenbau erforderlich.

Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser

851/1 RZ Bits

Anwendung: Schnellbau-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, zähhart, für den 

universellen Einsatz

851/1 RZ SB Bits

Bit-Box 20 RZ PH

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box



¼"

 mm

05056605001 PH 1 25 1"

05056610001 PH 2 25 1"

05056625001 PH 3 25 1"

 mm

05480171001 PH 1 25 1"

05480172001 PH 2 25 1"

05480173001 PH 3 25 1"

4013288

05073512001 2 x PH 1x25 105806

05073513001 2 x PH 2x25 106513

05073514001 2 x PH 3x25 105820

05073515001 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 
1 x PH 3x25

105837

Bits für Phillips-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

851/1 TH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart

851/1 TiN Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der 

Serienverschraubung

851/1 TiN SB Bits



 mm

05056505001 PH 1 25 1"

05056510001 PH 2 25 1"

05056525001 PH 3 25 1"

4013288

05073323001 2 x PH 1x25 029249

05073324001 2 x PH 2x25 029256

05073325001 2 x PH 3x25 029263

05073326001 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 
1 x PH 3x25

029270

 mm

05056660001 PH 1 25 1"

05056662001 PH 2 25 1"

05056664001 PH 3 25 1"

Tipp

851/1 TZ Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz

851/1 TZ SB Bits

853/1 TZ Bits, ACR®

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für 

den universellen Einsatz, ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen 
Herausrutschen aus dem Schraubenkopf

ACR®-Bits

TiN-Bits

ACR® steht für Anti-Cam-Out 
Ribs. ACR®-Bits haben Rippen 
an der Abtriebsspitze, die den Bit 
vor dem Herausrutschen aus der 
Schraube schützen. ACR® ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der 
Firma Phillips Screw Company.

TiN steht für Titan-Nitrid. Extrem 
harte Beschichtung, um Dauerbe-
lastungen wie z. B. bei Serienver-
schraubungen auszuhalten.

TH-Bits
TH-Bits sind extraharte Bits 
mit Torsionszone. Torsion-Bits 
sorgen für die Abfederung von 
Drehmomentspitzen in der Tor-
sionszone. Dadurch wird vorzei-
tiger Verschleiß vermieden, die 
Lebensdauer des Bits wird erhöht.

TZ-Bits sind zähharte Bits mit 
Torsionszone. Torsion-Bits sorgen 
für die Abfederung von Drehmo- 
mentspitzen in der Torsionszone. 
Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß 
vermieden, die Lebensdauer des 
Bits wird erhöht.

TZ-Bits

Bits für Phillips-Schrauben



 mm

05056500001 PH 0 25 1"

05072070001 PH 1 25 1"

05056507001 PH 1 50 2"

05072072001 PH 2 25 1"

05056515001 PH 2 32 1 1/
4
"

05056520001 PH 2 50 2"

05072074001 PH 3 25 1"

05134905001 PH 3 50 2"

05056535001 PH 4 32 1 1/
4
"

4013288

05073304001 2 x PH 1x25 029058

05073305001 2 x PH 2x25 029065

05073306001 2 x PH 3x25 029072

05073307001 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 
1 x PH 3x25

029089

4013288

05072400001 10 x PH 1x25 115737

05072401001 10 x PH 2x25 115744

05072402001 10 x PH 3x25 115751

4013288

4013288

05072440001 100 x PH 1x25 138460

05072441001 100 x PH 2x25 138477

05057750001 851/1 PH
20 x PH 2x25

188014

¼"

Bits für Phillips-Schrauben

851/1 Z Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

851/1 Z SB Bits

 

851/1 Z DIY Bits

 

851/1 Z DIY 100 Bits

 

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bit-Box 20 PH



 mm mm

05135040001 PH 00 25 1" 2,0

05135041001 PH 0 25 1" 2,5

05135042001 PH 1 25 1" 3,0

851/1 J Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz; PH 0: JCIS (Japanese 
Camera Industrial Standard)

Bits für Phillips-Schrauben Tipp

J-Bits
J steht für Japan. J-Bits sind für 
asiatische PH-Schrauben opti-
miert. Insbesondere für den Einsatz 
bei den sehr kleinen Abmessungen 
gemäß dem Japanese Camera 
Industrial Standard.

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box



DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057656001 PH 2 50 2"

05057657001 PH 3 50 2"

4013288

05073956001 1 x PH 2x50 158482

05073957001 1 x PH 3x50 158499

¼"

INOX
STAINLESS

 mm

05071081001 PH 1 89 3 1/
2
"

05071082001 PH 2 89 3 1/
2
"

05071083001 PH 3 89 3 1/
2
"

DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059530001 PH 1 50 2"

05059532001 PH 2 50 2"

05059534001 PH 3 50 2"

851/4 IMP DC Impaktor Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Rot = Phillips) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

851/4 IMP DC SB Impaktor Bits

 

Bits für Phillips-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

3851/4 Bits, Edelstahl

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

851/4 BDC Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Rot = Phillips) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits.



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059540001 PH 1 50 2"

05059542001 PH 2 50 2"

05059544001 PH 3 50 2"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059550001 PH 1 50 2"

05059552001 PH 2 50 2"

05059554001 PH 3 50 2"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

DIAMOND

IMPACT
PROOF

Bits für Phillips-Schrauben

851/4 BTH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart. Take it easy 
Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Rot = Phillips) 
und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten 
Bits.

851/4 BTZ Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-
Farbkennzeichung (Rot = Phillips) und Größenstempel für 
einfaches Finden des gewünschten Bits.

Tipp

Impaktor Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor Bits

BDC-Bits
BDC-Bits sind absolute Pre- 
mium-Bits. Mit weicherer BiTor- 
sion-Zone, wodurch die Härte des 
Schaftes um ca. 20 % gegenüber 
der Abtriebsspitze reduziert wird. 
Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. Mit 

Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen 
Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube 
fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.



DIAMOND

 mm mm

05134950001 PH 1 50 2" 4,5

05134951001 PH 2 50 2" 6

05134952001 PH 3 50 2" -

 mm mm

05134929001 PH 0 50 2" 3

05134906001 PH 0 70 2 3/
4
" 3

05134907001 PH 0 89 3 1/
2
" 3

05134908001 PH 0 152 6" 3

05134930001 PH 1 50 2" 4,5

05134370001 PH 1 70 2 3/
4
" 4,5

05134372001 PH 1 89 3 1/
2
" 4,5

05134909001 PH 1 152 6" 4,5

05134931001 PH 2 50 2" 6

05134371001 PH 2 70 2 3/
4
" 6

05134373001 PH 2 89 3 1/
2
" 6

05134910001 1) PH 2 152 6" 6

05134911001 2) PH 2 152 6" 6

05134932001 PH 3 50 2"   -

05134912001 PH 3 50 2" 8

05134913001 PH 3 70 2 3/
4
" 8

05134914001 PH 3 89 3 1/
2
" 8

05134915001 PH 3 152 6" 8

05160983001 PH 4 50 2" 10

 mm mm

05380160001 PH 1 50 2" 4,2

05380161001 PH 2 50 2" 4,2

¼"

851/4 ADC Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Extrahart, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der 
Schraube, profilierte Version

851/4 A Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Extrahart, profilierte Version

1) Länge Antriebssechskant 100 mm
2) Länge Antriebssechskant 20 mm

851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, extrahart

Bits für Phillips-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)



 mm mm

05160899001 PH 2 50 2" 3,0

05160896001 PH 2 152 6" 3,0

 mm

05059855001 PH 1 50 2"

05059860001 PH 2 50 2"

05059865001 PH 3 50 2"

DIAMOND

Bits für Phillips-Schrauben

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser

851/4 TH Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart

851/4 R Bits mit reduziertem Durchmesser

Tipp

Bei den Bits mit reduziertem 
Schaftdurchmesser ist gewähr-
leistet, dass Schrauben in die Ober- 
fläche versenkt werden können, 
ohne die Oberfläche zu beschädi-
gen. Diese Anwendung ist speziell 
im Trockenbau erforderlich.

Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser

A steht für Aviation (Luftfahrt). 
A-Bits sind besonders harte Bits 
mit scharfkantigem Profil, welches 
z. B. bei mit Farblack vollgesetz-
ten Schraubenprofilen die Farbe 
aufbrechen lässt und somit eine 
sichere Kraftübertragung zwischen 
Bit und Schraube gewährleistet.

A-Bits

Mit Diamantbeschichtung zur 
Reduktion der Abrutschgefahr. Die 
winzigen Diamantpartikel beißen 
sich beim Schrauben förmlich in 
der Schraube fest.

DC-Bits



 mm mm

05059755001 PH 1 70 2 3/
4
" 4,5

05059760001 PH 1 89 3 1/
2
" 4,5

05059765001 PH 1 127 5" 4,5

05059766001 PH 1 152 6" 4,5

05059770001 PH 2 70 2 3/
4
" 6,0

05059775001 PH 2 89 3 1/
2
" 6,0

05059780001 PH 2 110 4 3/
8
" 6,0

05059785001 PH 2 127 5" 6,0

05059786001 PH 2 152 6" 6,0

05059790001 PH 3 70 2 3/
4
" -

05059795001 PH 3 89 3 1/
2
" -

05059800001 PH 3 110 4 3/
8
" -

05059802001 PH 3 152 6" -

4013288

05073520001 1 x PH 1x89 105875

05073521001 1 x PH 2x89 105882

05073522001 1 x PH 3x89 105899

 mm

05059805001 PH 1 50 2"

05059810001 PH 2 50 2"

05059815001 PH 3 50 2"

4013288

05134380001 2 x PH 1x50 037947

05134381001 2 x PH 2x50 037954

05134382001 2 x PH 3x50 037961

 mm mm

05135530001 PH 00 50 2" 2,0

05380200001 PH 00 89 3 1/
2
" 2,0

051355310011) PH 0 50 2" 2,5

053802010011) PH 0 89 3 1/
2
" 2,5

05135532001 PH 1 50 2" 4,5

05380202001 PH 1 89 3 1/
2
" 4,5

¼"

851/4 Z Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

851/4 Z SB Bits

 

Bits für Phillips-Schrauben

851/4 TZ Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz

851/4 TZ SB Bits

851/4 J Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

*)  Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert 



 mm mm

05346285001 PH 1 50 2" 3,5

05346286001 PH 2 50 2" 5,2

05346287001 PH 3 50 2" 5,8

 mm mm

05160901001 PH 2 50 2" 3,3

05160895001 PH 2 70 2 3/
4
" 3,3

05160908001 PH 2 152 6" 3,3

853/4 ACR® Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz, ACR® (Anti Cam-Out 
Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf

853/4 Harpoon ACR® Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, zähhart, für den 
universellen Einsatz, ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen 
Herausrutschen aus dem Schraubenkopf

Bits für Phillips-Schrauben Tipp

ACR®-Bits: 
ACR® steht für Anti-Cam-Out 
Ribs. ACR®-Bits haben Rippen 
an der Abtriebsspitze, die den Bit 
vor dem Herausrutschen aus der 
Schraube schützen. ACR® ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der 
Firma Phillips Screw Company.

J-Bits
J steht für Japan. J-Bits sind für 
asiatische PH-Schrauben opti-
miert. Insbesondere für den Einsatz 
bei den sehr kleinen Abmessungen 
gemäß dem Japanese Camera 
Industrial Standard.



 mm

05135705001 PH 2 45 1 25/
32

"

05135706001 PH 2 65 2 9/
16

"

 mm mm

05057705001 PH 1 32 1 1/
4
" 4,5

05057710001 PH 2 32 1 1/
4
" 6,0

05057715001 PH 3 32 1 1/
4
" 7,6

05057720001 PH 4 32 1 1/
4
" -

05057725001 PH 4 38 1 1/
2
" 10,0

¼"

5/16"

Bits für Phillips-Schrauben

851/23 Doppelbits für Phillips-Schrauben

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant
Ausführung: Kugelfangnut 17 mm

851/2 Z Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Doppelbits mit ¼" Sechskantantrieb (Reihe 23)

Mit 5/16" Sechskantantrieb für Halter nach D 8 oder für direkten  
Maschinenanschluss (Reihe 2)



 mm mm

05065075001 PH 1 33 1 1/
4
" 5,5

05065081001 PH 2 33 1 1/
4
" 6,0

M 4

M 5

 mm mm

05065110001 PH 2 33 1 1/
4
" 7,0

05065112001 PH 2 35 1 3/
8
" 7,0

05065114001 PH 2 44,5 1 3/
4
" 6,0

05065116001 PH 2 50 2" 6,0

851/11 Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: Gewindeanschluss M 4

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Gewindebits mit M 4 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 11)

Gewindebits mit M 5 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 12)

851/12 Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: Gewindeanschluss M 5

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Bits für Phillips-Schrauben



M 6

 mm mm

05065150001 PH 2 33 1 1/
4
" 8,0

05065152001 PH 2 35 1 3/
8
" 8,0

05065154001 PH 2 44,5 1 3/
4
" 8,0

#10/32 "

 mm mm

05065197001 PH 2 44,5 1 3/
4
" 6,0

Bits für Phillips-Schrauben

Gewindebits mit M 6 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 15)

851/15 Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: Gewindeanschluss M 6

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Gewindebits mit #10-32 UNF Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 16) 

851/16 Bits

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Antrieb: Gewindeanschluss #10-32 UNF

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz



4 mm

4 mm

 mm mm mm

05134605001 1) PH 000 44 1 47/
64

" 1,5 20 25/
32

"

05134606001 1) PH 000 64 2 33/
64

" 1,5 20 25/
32

"

05135270001 1) PH 00 44 1 47/
64

" 1,8 20 25/
32

"

05135271001 1) PH 00 64 2 33/
64

" 1,8 20 25/
32

"

05135272001 2) PH 0 44 1 47/
64

" 1,8 20 25/
32

"

05135273001 2) PH 0 64 2 33/
64

" 1,8 20 25/
32

"

05135274001 2) PH 0 44 1 47/
64

" 2,0 20 25/
32

"

05135275001 2) PH 0 64 2 33/
64

" 2,2 20 25/
32

"

05135278001 2) PH 0 44 1 47/
64

" 2,2 20 25/
32

"

05135276001 1) PH 1 44 1 47/
64

" 3,0 20 25/
32

"

05135277001 1) PH 1 64 2 33/
64

" 3,0 20 25/
32

"

05134607001 PH 2 44 1 47/
64

" 4,0 -

05134608001 PH 2 64 2 33/
64

" 4,0 -

 mm mm

05135280001 1) PH 00 40 1 9/
16

" 1,8

05135281001 1) PH 00 60 2 3/
8
" 1,8

05135284001 2) PH 0 40 1 9/
16

" 1,8

05135285001 2) PH 0 60 2 3/
8
" 1,8

05135286001 2) PH 0 40 1 9/
16

" 2,0

05135287001 2) PH 0 60 2 3/
8
" 2,0

05135288001 2) PH 0 40 1 9/
16

" 2,5

05135289001 2) PH 0 60 2 3/
8
" 2,5

05135290001 PH 1 40 1 9/
16

" 3,0

05135291001 PH 1 60 2 3/
8
" 3,0

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

851/9 C J PH Bits, Halfmoon

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: Halfmoon, 4 mm

Ausführung: Hart; PH 00 und PH 1: optimiert für japanische PH-Schrauben

851/21 J Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: HIOS 4 mm

Ausführung: Hart

Mit 4 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 21)

Bits für Phillips-Schrauben

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben
2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1) Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert



5 mm

 mm

05380380001 PH 1 29 1 3/
16

"

05380381001 PH 2 29 1 3/
16

"

05380382001 PH 3 29 1 3/
16

"

05380383001 PH 4 29 1 3/
16

"

5/16"

 mm mm mm

05135380001 1) PH 00 60 2 3/
8
" 2,0 20 25/

32
"

05135381001 2) PH 0 60 2 3/
8
" 2,0 20 25/

32
"

05135382001 2) PH 0 80 3 1/
8
" 2,0 20 25/

32
"

05135383001 2) PH 0 60 2 3/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05135384001 2) PH 0 80 3 1/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05135385001 PH 1 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135386001 PH 1 80 3 1/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135387001 PH 1 100 4" 3,0 20 25/
32

"

Bits für Phillips-Schrauben

Mit 5 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 22)

851/22 J Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess

Antrieb: HIOS 5 mm

Ausführung: Hart; PH 0: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard)

851/25 H Bits

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 5/16"-Außenvierkant
Ausführung: Extrahart

Mit 5/16" Außenvierkantantrieb (Reihe 25)

1) Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert





¼"¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057620001 PZ 1 25 1"

05057621001 PZ 2 25 1"

05057622001 PZ 3 25 1"

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05071020001 PZ 1 25 1"

05071021001 PZ 2 25 1"

05071022001 PZ 3 25 1"

4013288

05073613001 1 x PZ 1x25 112101

05073614001 1 x PZ 2x25 112118

05073615001 1 x PZ 3x25 112125
4013288

05057763001 855/1 IMP DC 
15 x PZ 2x25

187901

4013288

05073921001 1 x PZ 2x25 158383

05073922001 1 x PZ 3x25 158390

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bits für Pozidriv-Schrauben

855/1 IMP DC Impaktor Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Schwarz = Pozidriv) und Größenstempel für einfaches Finden 
des gewünschten Bits.

3855/1 TS Bits, Edelstahl

3855/1 TS SB Bits, Edelstahl

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen 
frühzeitigen Verschleiß. Take it easy Werkzeugfinder: 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Bit-Box 15 Impaktor PZ

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits
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DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056700001 PZ 1 25 1"

05056702001 PZ 2 25 1"

05056704001 PZ 3 25 1"

4013288

05073336001 1 x PZ 1x25 029362

05073337001 1 x PZ 2x25 029379

05073338001 1 x PZ 3x25 029386

05073339001 2 x PZ 2x25 029393

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

DIAMOND

IMPACT
PROOF

855/1 BDC Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

855/1 BDC SB Bits

Tipp

Impaktor-Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor-Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor-Bits

BDC-Bits
BDC-Bits sind absolute Premi-
um-Bits. Mit weicherer BiTorsi-
on-Zone, wodurch die Härte des 
Schaftes um ca. 20 % gegenüber 
der Abtriebsspitze reduziert wird. 
Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. Mit 

Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen 
Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube 
fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056710001 PZ 1 25 1"

05056712001 PZ 2 25 1"

05056714001 PZ 3 25 1"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05056720001 PZ 1 25 1"

05056722001 PZ 2 25 1"

05056724001 PZ 3 25 1"

¼"¼"

 mm mm

05135017001 PZ 1 25 1" 4,2

05135003001 PZ 2 25 1" 4,2

4013288

05057761001 855/1 BTZ PZ
20 x PZ 2x25

187970

4013288

05057762001 855/1 BTH PZ
20 x PZ 2x25

187963

Bits für Pozidriv-Schrauben

855/1 BTH Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart. Take it easy 
Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz 
= Pozidriv) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

855/1 BTZ Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkenn- 
zeichung (Schwarz = Pozidriv) und Größenstempel für 
einfaches Finden des gewünschten Bits.

855/1 RZ Bits

Anwendung: Geeignet für Schnellbau-Schrauben Pozidriv

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, zähhart, für den 
universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

 

Bit-Box 20 BTZ PZ
Bit-Box 20 BTH PZ
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 mm

05056910001 PZ 1 25 1"

05056915001 PZ 2 25 1"

05056925001 PZ 3 25 1"

4013288

05073370001 2 x PZ 1x25 029638

05073371001 2 x PZ 2x25 029645

05073372001 2 x PZ 3x25 029652

05073373001 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

029669

 mm

05480221001 PZ 1 25 1"

05480222001 PZ 2 25 1"

05480223001 PZ 3 25 1"

4013288

05073516001 2 x PZ 1x25 106445

05073517001 2 x PZ 2x25 105844

05073518001 2 x PZ 3x25 105851

05073519001 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

105868

Bits für Pozidriv-Schrauben
855/1 TH Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart

855/1 TH SB Bits

855/1 TiN Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-D 6,3
Ausführung: TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der 

Serienverschraubung

855/1 TiN SB Bits

Tipp

Bei den Bits mit reduziertem 
Schaftdurchmesser ist gewähr- 
leistet, dass Schrauben in die 
Oberfläche versenkt werden 
können, ohne die Oberfläche 
zu beschädigen. Diese Anwen-
dung ist speziell im Trockenbau 
erforderlich.

Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser

TiN-Bits
TiN steht für Titan-Nitrid. Extrem 
harte Beschichtung, um Dauerbe-
lastungen wie z. B. bei Serienver-
schraubungen auszuhalten.

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box
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¼"¼"

 mm

05056805001 PZ 0 25 1"

05072080001 PZ 1 25 1"

05056812001 PZ 1 50 2"

05072082001 PZ 2 25 1"

05056820001 PZ 2 50 2"

05072084001 PZ 3 25 1"

05056835001 PZ 4 32 1 1/
4
"

4013288

05073308001 2 x PZ 1x25 029096

05073309001 2 x PZ 2x25 029102

05073310001 2 x PZ 3x25 029119

05073380001 1 x PZ 4x32 029621

05073311001 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

029126

 mm

05056810001 PZ 1 25 1"

05056815001 PZ 2 25 1"

05056825001 PZ 3 25 1"

 mm

05056937001 PZ 1 25 1"

05056938001 PZ 2 25 1"

05056939001 PZ 3 25 1"

4013288

05057760001 855/1 Z PZ
20 x PZ 2x25

188052

Bits für Pozidriv-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

855/1 Z Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

855/1 Z SB Bits

855/1 TZ Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz

856/1 TZ, ACR® Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für 
den universellen Einsatz, ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen 
Herausrutschen aus dem Schraubenkopf

Bit-Box 20 PZ

342



4013288

05072403001 10 x PZ 1x25 115768

05072404001 10 x PZ 2x25 115775

05072405001 10 x PZ 3x25 115782

4013288

05072443001 100 x PZ 1x25 138484

05072444001 100 x PZ 2x25 138491

855/1 Z DIY Bits

855/1 Z DIY 100 Bits

Tipp

ACR®-Bits: 
ACR® steht für Anti-Cam-Out 
Ribs. ACR®-Bits haben Rippen 
an der Abtriebsspitze, die den Bit 
vor dem Herausrutschen aus der 
Schraube schützen. ACR® ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der 
Firma Phillips Screw Company.

TZ-Bits sind zähharte Bits mit 
Torsionszone. Torsion-Bits sorgen 
für die Abfederung von Drehmo- 
mentspitzen in der Torsionszone. 
Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß 
vermieden, die Lebensdauer des 
Bits wird erhöht.

TZ-Bits

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box
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DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057661001 PZ 2 50 2"

05057662001 PZ 3 50 2"

4013288

05073961001 1 x PZ 2x50 158505

05073962001 1 x PZ 3x50 158512

INOX
STAINLESS

 mm

05071084001 PZ 1 89 3 1/
2
"

05071085001 PZ 2 89 3 1/
2
"

05071041001 PZ 2 50 2"

05071086001 PZ 3 89 3 1/
2
"

¼"

855/4 IMP DC Impaktor Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

855/4 IMP DC Impaktor Bits SB

3855/4 Bits, Edelstahl

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Bits für Pozidriv-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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¼"

DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059900001 PZ 1 50 2"

05059902001 PZ 2 50 2"

05059904001 PZ 3 50 2"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059910001 PZ 1 50 2"

05059912001 PZ 2 50 2"

05059914001 PZ 3 50 2"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05059920001 PZ 1 50 2"

05059922001 PZ 2 50 2"

05059924001 PZ 3 50 2"

Bits für Pozidriv-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

855/4 BDC Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

855/4 BTH Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, extrahart. Take it easy 
Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz 
= Pozidriv) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

855/4 BTZ Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-
Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und Größenstempel für 
einfaches Finden des gewünschten Bits.
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 mm

05060055001 PZ 1 50 2"

05060060001 PZ 2 50 2"

05060065001 PZ 3 50 2"

 mm

05060005001 PZ 1 50 2"

05060010001 PZ 2 50 2"

05060015001 PZ 3 50 2"

4013288

05134384001 2 x PZ 1x50 037985

05134385001 2 x PZ 2x50 037992

05134386001 2 x PZ 3x50 038005

 mm mm

05060027001 PZ 1 70 2 3/
4
" 4,5

05060029001 PZ 1 89 3 1/
2
" 4,5

05060031001 PZ 1 127 5" 4,5

05060030001 PZ 1 152 6" 4,5

05060033001 PZ 2 70 2 3/
4
" 6,0

05060035001 PZ 2 89 3 1/
2
" 6,0

05060037001 PZ 2 110 4 3/
8
" 6,0

05060036001 PZ 2 127 5" 6,0

05060038001 PZ 2 152 6" 6,0

05060041001 PZ 3 70 2 3/
4
" -

05060043001 PZ 3 89 3 1/
2
" -

05060045001 PZ 3 110 4 3/
8
" -

05060047001 PZ 3 152 6" -

4013288

05073523001 1 x PZ 1x89 105905

05073524001 1 x PZ 2x89 106452

05073525001 1 x PZ 3x89 105912

855/4 TH Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart

855/4 TZ Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN 3126-F 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz

855/4 TZ SB Bits

855/4 Z Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

855/4 Z SB Bits

347



5/16"

M 4

 mm mm

05058005001 PZ 1 32 1 1/
4
" 4,5

05058010001 PZ 2 32 1 1/
4
" 6,0

05058015001 PZ 3 32 1 1/
4
" 7,6

05058020001 PZ 4 32 1 1/
4
" -

05058025001 PZ 4 38 1 1/
2
" 10,0

 mm mm

05065090001 PZ 1 33 1 1/
4
" 5,5

05065096001 PZ 2 33 1 1/
4
" 6,0

Bits für Pozidriv-Schrauben

Mit 5/16" Sechskantantrieb für Halter D 8 oder direkten Maschinenanschluss (Reihe 2)

Gewindebits mit M 4 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 11)

855/2 Z Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

855/11 Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: Gewinderanschluss M 4

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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M 5

M 6

 mm mm

05065125001 PZ 2 33 1 1/
4
" 7,0

05065127001 PZ 2 35 1 3/
8
" 7,0

05065129001 PZ 2 44,5 1 3/
4
" 6,0

 mm mm

05065167001 PZ 2 35 1 3/
8
" 8,0

05065169001 PZ 2 44,5 1 3/
4
" 8,0

Gewindebits mit M 5 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 12)

Gewindebits mit M 6 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 15)

855/12 Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss M 5

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

855/15 Bits

Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss M 6

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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 mm mm

05059720001 # 1 70 2 3/
4
" 4,5

05059721001 # 2 70 2 3/
4
" 6

¼" Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Bits für PlusMinus-Schrauben  
Schlitz/Phillips

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Anwendung: PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Phillips/Schlitz)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: PlusMinus (Kombinationsprofil Phillips/Schlitz), zähhart, für den 
universellen Einsatz
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 mm mm

05059896001 # 1 70 2 3/
4
" 4,5

05059897001 # 2 70 2 3/
4
" 6

¼"¼"

Bits für PlusMinus-Schrauben  
Schlitz/Pozidriv

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Anwendung: PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Pozidriv/Schlitz)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Kombinationsprofil Schlitz/Pozidriv, zähhart, für den 
universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 1)
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¼"¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057628001 TX 10 25 1"

05057623001 TX 15 25 1"

05057624001 TX 20 25 1"

05057625001 TX 25 25 1"

05057626001 TX 30 25 1"

05057627001 TX 40 25 1"

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05071030001 TX 8 25 1"

05071031001 TX 9 25 1"

05071032001 TX 10 25 1"

05071033001 TX 15 25 1"

05071034001 TX 20 25 1"

05071035001 TX 25 25 1"

05071036001 TX 27 25 1"

05071037001 TX 30 25 1"

05071038001 TX 40 25 1"

4013288

05073620001 1 x TX 10x25 117670

05073621001 1 x TX 15x25 117687

05073622001 1 x TX 20x25 117694

05073623001 1 x TX 25x25 117700

05073624001 1 x TX 27x25 117717

05073625001 1 x TX 30x25 117724

05073626001 1 x TX 40x25 117731

4013288

05057772001 867/1 IMP DC
15 x TX 20x25

187871

05057775001 867/1 IMP DC
15 x TX 25x25

187888

05057776001 867/1 IMP DC
15 x TX 30x25

187895

4013288

05073924001 1 x TX 20x25 163240

05073925001 1 x TX 25x25 158406

05073926001 1 x TX 30x25 158413

05073927001 1 x TX 40x25 158420

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bits für TORX®-Schrauben

867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Grün = TORX®) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen 
frühzeitigen Verschleiß. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Grün = TORX®) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits

3867/1 TS SB TORX® Bits, Edelstahl

 

Bit-Box 15 Impaktor TX

867/1 IMP DC SB Impaktor Bits
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DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05066100001 TX 10 25 1"

05066102001 TX 15 25 1"

05066104001 TX 20 25 1"

05066106001 TX 25 25 1"

05342920001 TX 27 25 1"

05066108001 TX 30 25 1"

05066110001 TX 40 25 1"

4013288

05134374001 1 x TX 10x25 099778

05134375001 1 x TX 15x25 099785

05134376001 1 x TX 20x25 099792

05134377001 1 x TX 25x25 099808

05134378001 1 x TX 30x25 099822

05134379001 1 x TX 40x25 099815
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

DIAMOND

IMPACT
PROOF

867/1 BDC TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Grün = TORX®) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits

867/1 BDC SB TORX® Bits

 

Tipp

Impaktor-Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor-Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor-Bits

BDC-Bits
BDC-Bits sind absolute Premi-
um-Bits. Mit weicherer BiTorsi-
on-Zone, wodurch die Härte des 
Schaftes um ca. 20 % gegenüber 
der Abtriebsspitze reduziert wird. 
Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. Mit 

Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen 
Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube 
fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05066120001 TX 10 25 1"

05066122001 TX 15 25 1"

05066124001 TX 20 25 1"

05066126001 TX 25 25 1"

05066128001 TX 30 25 1"

05066130001 TX 40 25 1"

HOLDING
FUNCTION

 mm mm

05066070001 TX 8 25 1" 2,2

05066071001 TX 9 25 1" 2,4

05066072001 TX 10 25 1" 2,5

05066073001 TX 15 25 1" 3,0

05066074001 TX 20 25 1" 3,7

05066075001 TX 25 25 1" 4,1

05066076001 TX 27 25 1" 4,8

05066077001 TX 30 25 1" 5,4

05066078001 TX 40 25 1" 6,5

¼"¼"

4013288

05057771001 867/1 TORX® BTZ 
20 x TX 20x25

187932

05057774001 867/1 TORX® BTZ 
20 x TX 25x25

187949

Bits für TORX®-Schrauben

867/1 BTZ TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-
Farbkennzeichung (Grün = TORX®) und Größenstempel für 
einfaches Finden des gewünschten Bits.

867/1 Z TORX® HF Bits mit Haltefunktion

 

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Anwendung: Innen-TORX®

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation 
Acument Intellectual Properties, zähe Ausführung

Bit-Box 20 BTZ TX
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 mm mm

05066300001 TX 5 25 1" 4,2

05066301001 TX 6 25 1" 4,2

05066302001 TX 7 25 1" 4,2

05066303001 TX 8 25 1" 4,2

05066304001 TX 9 25 1" 4,2

05066305001 TX 10 25 1" 4,2

05066308001 TX 15 25 1" 4,2

05066310001 TX 20 25 1" 4,8

05066312001 TX 25 25 1" 5,5

05066313001 TX 27 25 1" 5,5

05066315001 TX 30 25 1" 6,0

05066320001 TX 40 25 1" -

HOLDING
FUNCTION

867/1 TZ TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz

Tipp

In beengten Ein- oder Ausbau-
situationen (z. B. im Motorraum) 
kann man die Schraube nicht mit 
der Hand auf dem Schraubwerk-
zeug sichern. Häufig passiert es 
dann, dass die Schraube verloren 
geht. Langwieriges Suchen oder 
der Verlust der Schraube (und 
eventuelle daraus resultierende 
Gefährdungen) sind die Folge. 

Die von Wera entwickelten HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine 
geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. 
Durch die aus der Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und 
Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher 
auf dem Werkzeug gehalten!

Das HF Profil

BTZ-Bits
BTZ-Bits haben eine angelassene 
BiTorsion-Zone, wodurch die Härte 
des Schaftes um ca. 20 % gegen-
über der Abtriebsspitze reduziert 
wird. Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. 

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box
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 mm mm

05135140001 TX 1 25 1" 1,5

05135141001 TX 2 25 1" 1,5

05135142001 TX 3 25 1" 2,0

05135143001 TX 4 25 1" 2,0

05066492001 TX 5 25 1" 3,0

05066493001 TX 6 25 1" 3,0

05066494001 TX 7 25 1" 3,0

05066495001 TX 8 25 1" 3,0

05066496001 TX 9 25 1" 3,0

05066485001 TX 10 25 1" 4,0

05066486001 TX 15 25 1" 4,0

05066487001 TX 20 25 1" 5,0

05066488001 TX 25 25 1" 5,0

05066489001 TX 27 25 1" 6,0

05066490001 TX 30 25 1" 6,0

05066491001 TX 40 25 1" -

05066325001 TX 45 35 1 3/
8
" 8,0

05066330001 TX 50 35 1 3/
8
" 9,0

05066335001 TX 55 35 1 3/
8
" 12,0

4013288

05072406001 10 x TX 10x25 115799

05072407001 10 x TX 15x25 115805

05072408001 10 x TX 20x25 115812

05072409001 10 x TX 25x25 115829

05072410001 10 x TX 27x25 115836

05072411001 10 x TX 30x25 115843

05072412001 10 x TX 40x25 115850

40132884013288

05072446001 100 x TX 10x25 138507

05072447001 100 x TX 15x25 138514

05072448001 100 x TX 20x25 138521

05072449001 100 x TX 25x25 138538

05072450001 100 x TX 27x25 138545

05072451001 100 x TX 30x25 138552

05072452001 100 x TX 40x25 138569

05057770001 867/1 TORX®

20 x TX 20x25
187994

05057773001 867/1 TORX®

20 x TX 25x25
188007

¼"¼"

4013288

05073313001 2 x TX 10x25 029140

05073340001 2 x TX 15x25 029591

05073314001 2 x TX 20x25 029157

05073315001 2 x TX 25x25 029164

05073316001 2 x TX 30x25 029171

05073317001 2 x TX 40x25 029188

05073346001 1 x TX 50x35 125859

05073375001 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
1 x TX 20x25

037503

05073376001 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 
1 x TX 40x25

037510

Bits für TORX®-Schrauben

867/1 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

867/1 DIY TORX® Bits

867/1 TORX® DIY 100

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

867/1 SB TORX® Bits

Bit-Box 20 TX

356



 mm

05066450001 TX 10 25 1"

05066455001 TX 15 25 1"

05066460001 TX 20 25 1"

05066465001 TX 25 25 1"

05066470001 TX 27 25 1"

05066475001 TX 30 25 1"

05066480001 TX 40 25 1"

 mm mm

05066080001 TX 10 25 1" 4,0

05066081001 TX 15 25 1" 4,0

05066082001 TX 20 25 1" 5,0

05066083001 TX 25 25 1" 5,0

05066084001 TX 30 25 1" 6,0

05066085001 TX 40 25 1" -

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: W = Wedge-TORX®, zähhart, für den universellen Einsatz

867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen

Anwendung: Für Schrauben der Marke SPAX mit T-STAR plus Kraftangriff

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mit Zapfen, zähhart, für den universellen Einsatz

Tipp

Durch einen konischen TORX®- 
Profilverlauf wird ein besserer 
Sitz in der Schraube erzielt. Bei 
einer großen Eindringtiefe wird ein 
Klemmeffekt ermöglicht.

TORX® Wedge

Durch den vorstehenden Zapfen 
(die Schraube ist mit einer Bohrung 
versehen) wird die Zentrierung 
des Werkzeugs in der Schraube 
leichter gemacht. 

TORX® Bits mit Zapfen

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

Bit-Box
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¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm

05057664001 TX 20 50 2"

05057665001 TX 25 50 2"

05057666001 TX 30 50 2"

05057667001 TX 40 50 2"

4013288

05073964001 1 x TX 20x50 163257

05073965001 1 x TX 25x50 158529

05073966001 1 x TX 30x50 158536

05073967001 1 x TX 40x50 158543

BALL
END

 mm

05059700001 TX 10 89 3 1/
2
"

05059701001 TX 15 89 3 1/
2
"

05059702001 TX 20 89 3 1/
2
"

05059703001 TX 25 89 3 1/
2
"

05059704001 TX 30 89 3 1/
2
"

05059705001 TX 40 89 3 1/
2
"

INOX
STAINLESS

 mm

05071046001 TX 20 50 2"

05071047001 TX 25 50 2"

Bits für TORX®-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits

867/4 IMP DC SB Impaktor Bits

867/4 KK TORX® Bits

3867/4 TORX® Bits, Edelstahl

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr. Take it easy Werkzeugfinder: 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Grün = TORX®) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Grün = TORX®) und Größenstempel für einfaches Finden des 
gewünschten Bits.

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Kugelkopf, zähhart, für den universellen Einsatz

358



HOLDING
FUNCTION

 mm mm

05060080001 TX 8 50 2" 3,0

05060360001 TX 10 89 3 1/
2
" 4,0

05060081001 TX 10 50 2" 4,0

05060361001 TX 15 89 3 1/
2
" 4,0

05060082001 TX 15 50 2" 4,0

05060362001 TX 20 89 3 1/
2
" 4,5

05060083001 TX 20 50 2" 4,5

05060084001 TX 25 50 2" 6,0

05060363001 TX 25 89 3 1/
2
" 6,0

05060085001 TX 27 50 2" 6,0

05060364001 TX 27 89 3 1/
2
" 6,0

05060086001 TX 30 50 2" 6,0

05060365001 TX 30 89 3 1/
2
" 6,0

05060087001 TX 40 50 2" -

05060366001 TX 40 89 3 1/
2
" -

HOLDING
FUNCTION

BALL
END

 mm mm

05135170001 TX 5 50 2" 3,0

05135171001 TX 5 70 2 3/
4
" 3,0

05135172001 TX 6 50 2" 3,0

05135180001 TX 6 70 2 3/
4
" 3,0

05135174001 TX 8 50 2" 3,0

05135182001 TX 8 70 2 3/
4
" 3,0

05135176001 TX 10 50 2" 4,0

05135184001 TX 10 70 2 3/
4
" 4,0

05135185001 TX 15 50 2" 4,0

05135186001 TX 15 70 2 3/
4
" 4,0

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion

Tipp

Durch die kugelförmigen Abtriebs- 
profile ist ein Auslenken oder 
Schwenken der Werkzeugachse 
zur Schraubenachse möglich, so 
dass dadurch sozusagen „um die 
Ecke” geschraubt werden kann.

TORX®-Kugelkopf

Vakuumhärten ist die sauberste 
und umweltfreundlichste aller 
Härte-Methoden. Die Atmosphäre 
im Inneren die Vakuumkammer 
ist nicht reaktiv, selbst in Bezug 
auf Legierungen, die beson-
ders anfällig für Oxidation sind. 
Vakuumhärten ist die optimale 
Wärme-Behandlung für alle Stahl-
sorten und stellt die derzeitige 
„State-of-the-Art“-Technologie 
dar.

867/4 H: Ein vakuumgehärteter Bit

In beengten Ein- oder Ausbau-
situationen (z. B. im Motorraum) 
kann man die Schraube nicht mit 
der Hand auf dem Schraubwerk-
zeug sichern. Häufig passiert es 
dann, dass die Schraube verloren 
geht. Langwieriges Suchen oder 
der Verlust der Schraube (und 
eventuelle daraus resultierende 
Gefährdungen) sind die Folge. 

Die von Wera entwickelten HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine 
geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. 
Durch die aus der Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und 
Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher 
auf dem Werkzeug gehalten!

Das HF Profil

Anwendung: Innen-TORX®

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation 
Acument Intellectual Properties, zähe Ausführung

867/4 H TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Extrahart
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¼"

 mm mm

05135200001 TX 1 50 2" 2,0
05135201001 TX 2 50 2" 2,0

05135202001 TX 3 50 2" 2,0

05135204001 TX 4 50 2" 3,0

05135205001 TX 5 50 2" 3,0

05308428001 TX 6 50 2" 3,0

05134740001 TX 6 70 2 3/
4
" 3,0

05332600001 TX 6 89 3 1/
2
" 3,0

05328448001 TX 6 152 6" 3,0

05160830001 TX 7 50 2" 3,0

05345047001 TX 7 70 2 3/
4
" 3,0

05060131001 TX 8 50 2" 3,0

05060098001 TX 8 70 2 3/
4
" 3,0

05060185001 TX 8 89 3 1/
2
" 3,0

05060195001 TX 8 152 6" 3,0

05319835001 TX 9 70 2 3/
4
" 3,0

05060193001 TX 9 89 3 1/
2
" 3,0

05060194001 TX 9 152 6" 3,0

05060132001 TX 10 50 2" 4,0

05060100001 TX 10 70 2 3/
4
" 4,0

05060186001 TX 10 89 3 1/
2
" 4,0

05060196001 TX 10 152 6" 4,0

05060133001 TX 15 50 2" 4,0

05060105001 TX 15 70 2 3/
4
" 4,0

05060187001 TX 15 89 3 1/
2
" 4,0

05060197001 TX 15 152 6" 4,0

05060134001 TX 20 50 2" 4,5

05060110001 TX 20 70 2 3/
4
" 4,5

05060188001 TX 20 89 3 1/
2
" 4,5

05060198001 TX 20 152 6" 4,5

05060135001 TX 25 50 2" 6,0

05060115001 TX 25 70 2 3/
4
" 6,0

05060189001 TX 25 89 3 1/
2
" 6,0

05060199001 TX 25 152 6" 6,0

05060136001 TX 27 50 2" 6,0

05060120001 TX 27 70 2 3/
4
" 6,0

05060190001 TX 27 89 3 1/
2
" 6,0

05060200001 TX 27 152 6" 6,0

05060137001 TX 30 50 2" 6,0

05060125001 TX 30 70 2 3/
4
" 6,0

05060191001 TX 30 89 3 1/
2
" 6,0

05060201001 TX 30 152 6" 6,0

05060138001 TX 40 50 2" -

05060130001 TX 40 70 2 3/
4
" -

05060192001 TX 40 89 3 1/
2
" -

05060202001 TX 40 152 6" -

4013288

05073526001 1 x TX 10x89 105929

05073527001 1 x TX 15x89 105936

05073528001 1 x TX 20x89 105943

05073529001 1 x TX 25x89 105950

05073530001 1 x TX 30x89 105967

05073531001 1 x TX 40x89 105974

4013288

05073720001 2 x TX 10x50 132789

05073721001 2 x TX 15x50 132796

05073722001 2 x TX 20x50 132802

05073723001 2 x TX 25x50 132826

05073724001 2 x TX 30x50 132833

Bits für TORX®-Schrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

867/4 Z TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Für den universellen Einsatz

867/4 SB TORX® Bits, 89 mm

867/4 SB TORX® Bits, 50 mm
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5/16"

 mm mm

05066901001 TX 20 35 1 3/
8
" 4,5

05066930001 TX 20 50 2" 4,5

05066945001 TX 20 70 2 3/
4
" 4,5

05066935001 TX 20 100 4" 4,5

05066900001 TX 25 35 1 3/
8
" 5,8

05066931001 TX 25 50 2" 5,8

05066946001 TX 25 70 2 3/
4
" 5,8

05066936001 TX 25 100 4" 5,8

05066902001 TX 27 35 1 3/
8
" 5,8

05066932001 TX 27 50 2" 5,8

05066937001 TX 27 100 4" 5,8

05066905001 TX 30 35 1 3/
8
" 6,0

05066933001 TX 30 50 2" 6,0

05066947001 TX 30 70 2 3/
4
" 6,0

05066938001 TX 30 100 4" 6,0

05066910001 TX 40 35 1 3/
8
" 7,0

05066934001 TX 40 50 2" 7,0

05066948001 TX 40 70 2 3/
4
" 7,0

05066939001 TX 40 100 4" 7,0

05066915001 TX 45 35 1 3/
8
" -

05066940001 TX 45 50 2" -

05066949001 TX 45 70 2 3/
4
" -

05066942001 TX 45 100 4" -

05066920001 TX 50 35 1 3/
8
" -

05066941001 TX 50 50 2" -

05066950001 TX 50 70 2 3/
4
" -

05066943001 TX 50 100 4" -

05066925001 TX 55 35 1 3/
8
" 12,0

05136220001 TX 60 35 1 3/
8
" 14,0

Mit 5/16" Sechskantantrieb für Halter D 8 oder direkten Maschinenanschluss (Reihe 2)

867/2 Z TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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M 4

M 5

 mm mm

05064140001 TX 8 33 1 1/
4
" 6,0

05064144001 TX 10 33 1 1/
4
" 6,0

05064146001 TX 15 33 1 1/
4
" 6,0

 mm mm

05064148001 TX 10 45 1 3/
4
" 6,0

05064150001 TX 15 45 1 3/
4
" 6,0

05064155001 TX 20 45 1 3/
4
" 6,0

05064160001 TX 25 45 1 3/
4
" 6,0

Bits für TORX®-Schrauben

Gewindebits mit M 4 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 11)

Gewindebits mit M 5 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 12)

867/11 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX® Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss M 4

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

867/12 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX® Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss M 5

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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M 6

#10/32 "

 mm mm

05064166001 TX 10 45 1 3/
4
" 8,0

05064168001 TX 15 45 1 3/
4
" 8,0

05064170001 TX 20 45 1 3/
4
" 8,0

05064175001 TX 25 45 1 3/
4
" 8,0

05064180001 TX 30 45 1 3/
4
" 8,0

 mm mm

05064185001 TX 10 45 1 3/
4
" 6,0

05064190001 TX 15 45 1 3/
4
" 6,0

05064200001 TX 20 45 1 3/
4
" 6,0

Gewindebits mit M 6 Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 15)

Gewindebits mit #10-32 UNF Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 16) 

867/15 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX® Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss M 6

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

867/16 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX® Schrauben

Antrieb: Gewindeanschluss #10-32 UNF

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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4 mm

4 mm

 mm mm

05135220001 TX 1 44 1 47/
64

" 1,5

05135221001 TX 2 44 1 47/
64

" 1,5

05135222001 TX 3 44 1 47/
64

" 1,7

05345352001 TX 4 44 1 47/
64

" 1,8

05345018001 TX 4 64 2 33/
64

" 2,0

05345351001 TX 5 44 1 47/
64

" 3,0

05345032001 TX 5 64 2 33/
64

" 2,0

05314753001 TX 5 70 2 3/
4
" 2,0

05345350001 TX 6 44 1 47/
64

" 3,0

05345056001 TX 6 64 2 33/
64

" 2,0

05332610001 TX 6 70 2 3/
4
" 3,0

05345035001 TX 7 64 2 33/
64

" 2,3

05345026001 TX 8 44 1 47/
64

" 3,0

05345028001 TX 8 64 2 33/
64

" 3,0

05332609001 TX 8 70 2 3/
4
" 3,0

05332607001 TX 10 70 2 3/
4
" 3,0

 mm mm mm

05135400001 1) TX 1 40 1 9/
16

" 1,5 20 25/
32

"

05135401001 1) TX 2 40 1 9/
16

" 1,5 20 25/
32

"

05135402001 1) TX 3 40 1 9/
16

" 1,7 20 25/
32

"

05135403001 TX 4 40 1 9/
16

" 1,8 20 25/
32

"

05135404001 TX 5 40 1 9/
16

" 2,0 20 25/
32

"

05135405001 TX 6 40 1 9/
16

" 2,0 20 25/
32

"

05135406001 TX 7 40 1 9/
16

" 2,5 20 25/
32

"

05135407001 TX 8 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

05135408001 TX 9 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

05135409001 TX 10 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

Bits für TORX®-Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

Mit 4 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 21)

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart

867/21 TORX® Bits

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart

1) Lieferung auf Anfrage.
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5 mm

 mm mm mm

05135420001 TX 5 60 2 3/
8
" 2,0 20 25/

32
"

05135421001 TX 6 60 2 3/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05135422001 TX 7 60 2 3/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05135423001 TX 8 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135424001 TX 9 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135425001 TX 10 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

Mit 5 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 22)

867/22 TORX® Bits

Anwendung: TORX®-Schrauben
Antrieb: HIOS 5 mm
Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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 mm

05066497001 TX 7 25 1"

05066498001 TX 8 25 1"

05066499001 TX 9 25 1"

05066500001 TX 10 25 1"

05066505001 TX 15 25 1"

05066510001 TX 20 25 1"

05066515001 TX 25 25 1"

05066520001 TX 27 25 1"

05066525001 TX 30 25 1"

05066530001 TX 40 25 1"

¼"

Bits für TORX® BO-Schrauben

867/1 Z TORX® BO Bits

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift
(BO = mit Bohrung)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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INOX
STAINLESS

 mm mm

05071089001 TX 10 BO 89 3 1/
2
" 4,0

05071090001 TX 15 BO 89 3 1/
2
" 4,0

05071091001 TX 20 BO 89 3 1/
2
" 4,5

05071092001 TX 25 BO 89 3 1/
2
" 5,5

05071094001 TX 30 BO 89 3 1/
2
" 6,0

 mm mm

05060139001 TX 8 70 2 3/
4
" 3,0

05060048001 TX 8 89 3 1/
2
" 3,0

05060049001 TX 9 89 3 1/
2
" 3,0

05060140001 TX 10 70 2 3/
4
" 4,0

05060050001 TX 10 89 3 1/
2
" 4,0

05060141001 TX 15 70 2 3/
4
" 4,0

05060051001 TX 15 89 3 1/
2
" 4,0

05060142001 TX 20 70 2 3/
4
" 4,5

05060052001 TX 20 89 3 1/
2
" 4,5

05060143001 TX 25 70 2 3/
4
" 6,0

05060053001 TX 25 89 3 1/
2
" 6,0

05060144001 TX 27 70 2 3/
4
" 6,0

05060057001 TX 27 89 3 1/
2
" 6,0

05060145001 TX 30 70 2 3/
4
" 6,0

05060054001 TX 30 89 3 1/
2
" 6,0

05060146001 TX 40 70 2 3/
4
" -

05060056001 TX 40 89 3 1/
2
" -

¼"

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift  
(BO = mit Bohrung)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift  
(BO = mit Bohrung)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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 mm

05135120001 1 IP 25 1"

05135121001 2 IP 25 1"

05160956001 3 IP 25 1"

05134695001 4 IP 25 1"

05066272001 5 IP 25 1"

05066274001 6 IP 25 1"

05066276001 7 IP 25 1"

05066278001 8 IP 25 1"

05066279001 9 IP 25 1"

05066280001 10 IP 25 1"

05066282001 15 IP 25 1"

05066284001 20 IP 25 1"

05066286001 25 IP 25 1"

05066287001 27 IP 25 1"

05066288001 30 IP 25 1"

05066290001 40 IP 25 1"

¼"

Bits für TORX PLUS®-Schrauben

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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 mm mm

05134664001 1 IP 50 2" 2,0

05134665001 2 IP 50 2" 2,0

05134668001 3 IP 50 2" 2,0

05134691001 4 IP 50 2" 3,0

05134678001 5 IP 50 2" 3,0

05134680001 6 IP 50 2" 3,0

05134667001 6 IP 89 3 1/
2
" 3,0

05134690001 6 IP 152 6" 3,0

05134681001 7 IP 50 2" 3,0

05134679001 8 IP 50 2" 3,0

05134670001 8 IP 89 3 1/
2
" 3,0

05134682001 8 IP 152 6" 3,0

05160917001 9 IP 50 2" 3,0

05134669001 9 IP 89 3 1/
2
" 3,0

05134683001 10 IP 50 2" 4,0

05134684001 10 IP 70 2 3/
4
" 4,0

05134671001 10 IP 89 3 1/
2
" 4,0

05134685001 15 IP 50 2" 4,0

05134686001 15 IP 70 2 3/
4
" 4,0

05134672001 15 IP 89 3 1/
2
" 4,0

05134687001 20 IP 50 2" 4,5

05134688001 20 IP 70 2 3/
4
" 4,5

05134673001 20 IP 89 3 1/
2
" 4,5

05134674001 25 IP 89 3 1/
2
" 6,0

05134675001 27 IP 89 3 1/
2
" 6,0

05320430001 30 IP 50 2" 6,0

05134676001 30 IP 89 3 1/
2
" 6,0

05134677001 40 IP 89 3 1/
2
" -

¼"

867/4 IP TORX PLUS® Bits

Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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 mm mm mm

05135230001 1 IP 44 1 47/
64

" 1,5 20 25/
32

"

05135231001 2 IP 44 1 47/
64

" 1,5 20 25/
32

"

05135232001 3 IP 44 1 47/
64

" 1,7 20 25/
32

"

05326310001 4 IP 44 1 47/
64

" 2,0 20 25/
32

"

05345019001 4 IP 64 2 33/
64

" 2,0 20 25/
32

"

05135233001 5 IP 44 1 47/
64

" 2,0 20 25/
32

"

05332612001 5 IP 70 2 3/
4
" 3,0 20 25/

32
"

05344900001 6 IP 44 1 47/
64

" 2,25 20 25/
32

"

05135234001 8 IP 44 1 47/
64

" 3,0 20 25/
32

"

05332606001 8 IP 70 2 3/
4
" 3,0 20 25/

32
"

05135235001 10 IP 44 1 47/
64

" 3,0 20 25/
32

"

4 mm

5 mm

 mm mm mm

05135440001 5 IP 60 2 3/
8
" 2,0 20 25/

32
"

05344280001 6 IP 60 2 3/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05135441001 7 IP 60 2 3/
8
" 2,5 20 25/

32
"

05134500001 8 IP 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05344281001 8 IP 80 3 1/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135442001 9 IP 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05135443001 10 IP 60 2 3/
8
" 3,0 20 25/

32
"

05344282001 10 IP 80 3 1/
8
" 3,0 20 25/

32
"

 mm mm mm

05135430001 1) 1 IP 40 1 9/
16

" 1,5 20 25/
32

"

05135431001 1) 2 IP 40 1 9/
16

" 1,5 20 25/
32

"

05135432001 1) 3 IP 40 1 9/
16

" 1,7 20 25/
32

"

05302402001 4 IP 40 1 9/
16

" 1,8 20 25/
32

"

05302403001 5 IP 40 1 9/
16

" 2,0 20 25/
32

"

05302400001 6 IP 40 1 9/
16

" 2,0 20 25/
32

"

05135433001 7 IP 40 1 9/
16

" 2,5 20 25/
32

"

05135434001 8 IP 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

05135435001 9 IP 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

05135436001 10 IP 40 1 9/
16

" 3,0 20 25/
32

"

4 mm

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Anwendung: TORX PLUS®- Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für 
direkten Maschinenanschluss 
(Reihe 9)

Bits für TORX PLUS®-Schrauben

Mit 5 mm HIOS-Antrieb für 
direkten Maschinenanschluss 
(Reihe 22)

867/22 IP TORX PLUS® Bits

Anwendung: TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: HIOS 5 mm
Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

867/21 IP TORX PLUS® Bits

Anwendung: TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart

Mit 4 mm HIOS-Antrieb für 
direkten Maschinenanschluss  
(Reihe 21)

1) Lieferung auf Anfrage.
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 mm

05134699001 8 IPR 25 1"

05134698001 9 IPR 25 1"

05134700001 10 IPR 25 1"

05134701001 15 IPR 25 1"

05134702001 20 IPR 25 1"

05134703001 25 IPR 25 1"

05134704001 27 IPR 25 1"

05134705001 30 IPR 25 1"

05134706001 40 IPR 35 1 3/
8
"

05134707001 45 IPR 35 1 3/
8
"

¼"

Bits für TORX PLUS®  
IPR-Schrauben

867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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4 mm

 mm mm

05134600001 1) 1 IPR 50 2" 2,0

05134601001 1) 3 IPR 50 2" 2,0

05134602001 1) 5 IPR 50 2" 3,0

05134603001 1) 6 IPR 50 2" 3,0

05134604001 8 IPR 50 2" 3,0

05160821001 10 IPR 50 2" 4,0

05134657001 10 IPR 89 3 1/
2
" 4,0

05134654001 15 IPR 50 2" 4,0

05134720001 15 IPR 89 3 1/
2
" 4,0

05204126001 20 IPR 50 2" 4,5

05259135001 20 IPR 89 3 1/
2
" 4,5

05134655001 25 IPR 50 2" 6,0

05134722001 25 IPR 89 3 1/
2
" 6,0

05134656001 27 IPR 50 2" 6,0

05134658001 27 IPR 89 3 1/
2
" 6,0

05134732001 30 IPR 50 2" 6,0

05134723001 30 IPR 89 3 1/
2
" 6,0

¼"

 mm mm

05200495001 1 IPR 44 1 47/
64

" 1,5

05060380001 1 IPR 44 1 47/
64

" 1,8

05135226001 1 IPR 64 2 33/
64

" 1,5

05135228001 3 IPR 44 1 47/
64

" 1,8

05135229001 3 IPR 64 2 33/
64

" 1,8

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

867/9 IPR TORX PLUS® Bits

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben

Antrieb: Halfmoon, 4 mm

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

1) Ohne Bohrung
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4 mm

 mm mm

05300025001 1 IPR 40 1 37/
64

" 1,8

05300037001 1 IPR 60 2 3/
8
" 1,8

Bits für TORX PLUS®  
IPR-Schrauben

Mit 4 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 21)

867/21 IPR TORX PLUS® Bits

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben

Antrieb: HIOS 4 mm

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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¼"

  mm

05066040001 SIT 10 25 1"

05066041001 SIT 20 25 1"

05066042001 SIT 25 25 1"

05066043001 SIT 30 25 1"

  mm

05066030001 SIT 10 25 1"

05066031001 SIT 20 25 1"

05066032001 SIT 25 25 1"

05066033001 SIT 30 25 1"

Bits für ASSY®-Schrauben

864/1 BTZ SIT Bits

Anwendung: ASSY®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz

864/1 Z SIT Bits

Anwendung: ASSY®-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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¼"

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05071000001 0,8 5,5 25 1"

05071001001 1,0 5,5 25 1"

05071002001 1,2 6,5 25 1"

DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05056172001 0,8 5,5 25 1"

05056174001 1,0 5,5 25 1"

05056176001 1,2 6,5 25 1"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05056064001 0,8 5,5 25 1"

05056066001 1,0 5,5 25 1"

05056068001 1,2 6,5 25 1"

 mm mm mm mm

05056203001 0,5 4,0 25 1" 4,0

05056210001 0,6 4,5 25 1" 4,5

05056220001 0,8 5,5 25 1" 5,5

05056225001 1,0 5,5 25 1" 5,5

05056233001 1,2 6,5 25 1" 6,2

05056240001 1,6 8,0 25 1" 8,0

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bits für  
Schlitzschrauben

3800/1 TS Bits für Schlitz-Schrauben, Edelstahl

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen 
frühzeitigen Verschleiß. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Gelb = Schlitz) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits.

800/1 BDC Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für 
sicheren Sitz in der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Gelb = Schlitz) und Größenstempel 
für einfaches Finden des gewünschten Bits.

800/1 BTZ Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Take it easy Werkzeug- 
finder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Gelb = Schlitz) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

800/1 TZ Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz
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 mm mm mm mm

05056200001 0,5 3,0 25 1" 3,0

05056005001 0,5 3,0 39 1 17/
32

" 3,0

05072050001 0,5 4,0 25 1" 4,0

05056007001 0,5 4,0 39 1 17/
32

" 4,0

05056010001 0,6 3,5 39 1 17/
32

" 3,5

05072055001 0,6 4,5 25 1" 4,5

05056015001 0,6 4,5 39 1 17/
32

" 4,5

05072057001 0,8 5,5 25 1" 5,5

05056020001 0,8 4,0 39 1 17/
32

" 4,0

05056025001 0,8 5,5 39 1 17/
32

" 5,5

05072059001 1,0 5,5 25 1" 5,5

05056030001 1,0 5,5 39 1 17/
32

" 5,5

05072061001 1,2 6,5 25 1" 6,2

05072063001 1,2 8,0 25 1" 8,0

05056037001 1,2 6,5 39 1 17/
32

" 6,5

05056040001 1,2 8,0 39 1 17/
32

" 8,0

05072065001 1,6 8,0 25 1" 8,0

05056045001 1,6 8,0 39 1 17/
32

" 8,0

4013288

05073300001 1 x 0.6x4.5x25; 
1 x 0.8x5.5x25

029010

05073301001 1 x 1.0x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

029027

05073302001 1 x 0.6x4.5x25; 
1 x 1.0x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

029034

4013288

05073303001 1 x 1.0x5.5x25 029041

1 x PH 2x25

1 x PZ 2x25

INOX
STAINLESS

DIAMOND

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

800/1 Z Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

800/1 Z Set SB

800/1 Z Set D

Tipp

BDC-Bits
BDC-Bits sind absolute Premi-
um-Bits. Mit weicherer BiTorsi-
on-Zone, wodurch die Härte des 
Schaftes um ca. 20 % gegenüber 
der Abtriebsspitze reduziert wird. 
Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. Mit 

Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen 
Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube 
fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Edelstahl-Bits
Durch den Einsatz von Edel-
stahl-Bits wird die Entstehung von 
Rost auf Edelstahl-Schrauben oder 
Edelstahl-Oberflächen vermieden. 
Fremdrost auf Edelstahl entsteht 
vorwiegend durch Abrieb beim 
Verschrauben mit herkömmlichen 
Stahlwerkzeugen. Der Abrieb 
hinterlässt festhaftende Stahl-
partikel, die unter Einwirkung von 
Sauerstoff zu Rost werden.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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¼"

INOX
STAINLESS

 mm mm mm

05071080001 1,0 5,5 89 3 1/
2
"

 mm mm mm mm

05059305001 0,5 3,0 50 2" 3,0

05059466001 0,5 3,0 70 2 3/
4
" 3,0

05059307001 0,5 4,0 50 2" 4,0

05059310001 0,6 3,5 50 2" 3,5

05059472001 0,6 3,5 70 2 3/
4
" 3,5

05059450001 0,6 3,5 152 6" 3,5

05059315001 0,6 4,5 50 2" 4,5

05059489001 0,6 4,5 89 3 1/
2
" 4,5

05059320001 0,8 4,0 50 2" 4,0

05059478001 0,8 4,0 70 2 3/
4
" 4,0

05059480001 0,8 4,0 89 3 1/
2
" 4,0

05059451001 0,8 4,0 152 6" 4,0

05059325001 0,8 5,5 50 2" 5,5

05059330001 1,0 5,5 50 2" 5,5

05059486001 1,0 5,5 70 2 3/
4
" 5,5

05059488001 1,0 5,5 89 3 1/
2
" 5,5

05059452001 1,0 5,5 152 6" 5,5

05059335001 1,0 6,0 50 2" 6,0

05059337001 1,2 6,5 50 2" 6,2

05059492001 1,2 6,5 70 2 3/
4
" 6,2

05059490001 1,2 6,5 89 3 1/
2
" 6,2

05059453001 1,2 6,5 152 6" 6,2

05059340001 1,2 8,0 50 2" 8,0

05059496001 1,2 8,0 89 3 1/
2
" 8,0

05059345001 1,6 8,0 50 2" 8,0

05059500001 1,6 8,0 89 3 1/
2
" 8,0

Bits für  
Schlitzschrauben

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

800/4 Z Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
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5/16"

4 mm

 mm mm mm mm

05057210001 0,8 5,5 41 1 19/
32

" 5,5

05057213001 1,0 5,5 41 1 19/
32

" 5,5

05057223001 1,2 6,5 41 1 19/
32

" 6,5

05057225001 1,2 8,0 41 1 19/
32

" 7,8

05057230001 1,6 8,0 41 1 19/
32

" 7,8

05057235001 1,6 10,0 41 1 19/
32

" 7,8

05057240001 2,0 12,0 41 1 19/
32

" 12,0

05057250001 2,5 14,0 41 1 19/
32

" 14,0

05057255001 2,5 16,0 41 1 19/
32

" 16,0

 mm mm mm mm

05059503001 0,8 4,0 90 3 1/
2
" 10

05059507001 1,0 5,5 90 3 1/
2
" 11

05059515001 1,2 8,0 90 3 1/
2
" 13

05059517001 1,6 8,0 90 3 1/
2
" 13

 mm mm mm mm

05135265001 0,23 1,5 44 1 47/
64

" 1,5

05135264001 0,35 2,5 44 1 47/
64

" 2,5

05135266001 0,40 2,0 44 1 47/
64

" 2,0

05135267001 0,50 3,0 44 1 47/
64

" 3,0

Mit 5/16" Sechskantantrieb für Halter D 8 oder direkten Maschinenanschluss (Reihe 2)

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

800/2 Z Bits

Anwendung: Schlitzschrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Führungshülsen
807/4 Z Bits

Anwendung: Schlitzschrauben, mit festmontierter Führungshülse

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

800/9 C Bits

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
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¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm

05057603001 3,0 25 1"

05057604001 4,0 25 1"

05057605001 5,0 25 1"

05057606001 6,0 25 1"

4013288

05073904001 1 x 4.0x25 158338

05073905001 1 x 5.0x25 158345

05073906001 1 x 6.0x25 158352

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm

05071070001 1,5 25 1"

05071071001 2,0 25 1"

05071072001 2,5 25 1"

05071073001 3,0 25 1"

05071074001 4,0 25 1"

05071075001 5,0 25 1"

05071077001 5,5 25 1"

05071076001 6,0 25 1"

05071060001 3/
32

" 25 1"

05071061001 7/
64

" 25 1"

05071062001 1/
8
" 25 1"

05071063001 9/
64

" 25 1"

05071064001 5/
32

" 25 1"

05071065001 3/
16

" 25 1"

05071066001 1/
4
" 25 1"

HEX-PLUS

 mm mm

05056680001 1,5 25 1"

05056681001 2,0 25 1"

05056682001 2,5 25 1"

05056683001 3,0 25 1"

05056684001 4,0 25 1"

05056685001 5,0 25 1"

05056686001 5,5 25 1"

05056687001 6,0 25 1"

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bits für  
Innensechskant-Schrauben

840/1 IMP DC Impaktor Bits

840/1 IMP DC Impaktor Bits SB

3840/1 TS Bits, Edelstahl

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Hex-Plus, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform 
gegen frühzeitigen Verschleiß. Take it easy Werkzeugfinder: 
Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Blau = Innensechskant) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

840/1 BTZ Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Hex-Plus, BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für 
den universellen Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit 
Abtrieb-Farbkennzeichung (Blau = Innensechskant) und 
Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Blau = Innensechskant) und Größenstempel für einfaches 
Finden des gewünschten Bits.
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BALL
END

 mm mm

05056350001 2,5 25 1"

05056352001 3,0 25 1"

05056354001 4,0 25 1"

05056356001 5,0 25 1"

05056358001 6,0 25 1"

05380103001 3/
32

" 25 1"

05380104001 7/
64

" 25 1"

05380105001 1/
8
" 25 1"

05380106001 9/
64

" 25 1"

05380107001 5/
32

" 25 1"

05380108001 3/
16

" 25 1"

05380109001 7/
32

" 25 1"

05380110001 1/
4
" 25 1"

 mm mm

05056303001 1,5 25 1"

05056305001 2,0 25 1"

05056310001 2,5 25 1"

05056315001 3,0 25 1"

05056320001 4,0 25 1"

05056325001 5,0 25 1"

05056330001 6,0 25 1"

05056332001 7,0 25 1"

05056335001 8,0 25 1"

05056340001 10,0 25 1"

05135060001 0,05" 25 1"

05135070001 1/
16

" 25 1"

05135071001 5/
64

" 25 1"

05135072001 3/
32

" 25 1"

05135078001 7/
64

" 25 1"

05135073001 1/
8
" 25 1"

05135069001 9/
64

" 25 1"

05135074001 5/
32

" 25 1"

05135075001 3/
16

" 25 1"

05135079001 7/
32

" 25 1"

05135076001 1/
4
" 25 1"

05135077001 5/
16

" 25 1"

05135068001 3/
8
" 25 1"

4013288

05073342001 1 x 2.0x25; 1 x 2.5x25; 
1 x 3.0x25

029607

05073344001 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 
1 x 6.0x25

029614

842/1 Z Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Kugelkopf, zähhart, für den universellen Einsatz

840/1 Z Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Hex-Plus, zähhart, für den universellen Einsatz

 

840/1 Z Set SB
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DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm

05057644001 4,0 50 2"

05057645001 5,0 50 2"

05057646001 6,0 50 2"

4013288

05073944001 1 x 4.0x50 158451

05073945001 1 x 5.0x50 158468

05073946001 1 x 6.0x50 158475

INOX
STAINLESS

 mm mm

05071101001 3,0 89 3 1/
2
"

05071102001 4,0 89 3 1/
2
"

05071103001 5,0 89 3 1/
2
"

05071049001 5,5 50 2"

05071104001 6,0 89 3 1/
2
"

05071105001 3/
32

" 89 3 1/
2
"

05071106001 1/
8
" 89 3 1/

2
"

05071107001 5/
32

" 89 3 1/
2
"

05071108001 3/
16

" 89 3 1/
2
"

¼"

Bits für  
Innensechskant-Schrauben

840/4 IMP DC Impaktor Bits

Anwendung: Innensechskant-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. 
Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung 
(Blau = Innensechskant) und Größenstempel für einfaches 
Finden des gewünschten Bits.

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB

 

3840/4 Bits, Edelstahl

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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IMPACT
PROOF

HEX-PLUS

 mm mm mm

05160885001 0,9 50 2" 2,6

05059602001 1,5 50 2" 2,0

05059603001 2,0 50 2" 4,0

05059628001 2,0 89 3 1/
2
" 4,0

05059604001 2,5 50 2" 4,0

05059629001 2,5 89 3 1/
2
" 4,0

05059605001 3,0 50 2" 4,0

05059630001 3,0 89 3 1/
2
" 4,0

05380033001 3,0 152 6" 4,0

05059610001 4,0 50 2" 5,0

05059631001 4,0 89 3 1/
2
" 5,0

05059634001 4,0 152 6" 5,0

05059615001 5,0 50 2" 6,0

05059632001 5,0 89 3 1/
2
" 6,0

05059635001 5,0 152 6" 6,0

05059620001 6,0 50 2" 5,0

05059633001 6,0 89 3 1/
2
" -

05059636001 6,0 152 6" -

05059625001 8,0 50 2" -

05350430001 0,05" 50 2" 2,5

05135090001 1/
16

" 50 2" 2,5

05380045001 1/
8
" 152 6" 4,0

05135091001 5/
64

" 50 2" 3,0

05059660001 5/
64

" 89 3 1/
2
" 3,0

05135092001 3/
32

" 50 2" 3,0

05059661001 3/
32

" 89 3 1/
2
" 3,5

05135093001 7/
64

" 50 2" 3,5

05059662001 7/
64

" 89 3 1/
2
" 4,0

05135094001 1/
8
" 50 2" 4,0

05059663001 1/
8
" 89 3 1/

2
" 4,0

05135095001 9/
64

" 50 2" 4,5

05059664001 9/
64

" 89 3 1/
2
" 4,5

05380046001 9/
64

" 152 6" 4,5

05135096001 5/
32

" 50 2" 5,0

05059665001 5/
32

" 89 3 1/
2
" 5,0

05380047001 5/
32

" 152 6" 5,0

05135097001 3/
16

" 50 2" 6,0

05059666001 3/
16

" 89 3 1/
2
" 6,0

05380048001 3/
16

" 152 6" 6,0

05135098001 7/
32

" 50 2" -

05059667001 7/
32

" 89 3 1/
2
" -

05380049001 7/
32

" 152 6" -

05135099001 1/
4
" 50 2" -

05059668001 1/
4
" 89 3 1/

2
" -

05380050001 1/
4
" 152 6" -

05346288001 5/
16

" 50 2" -

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

840/4 Z Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Hex-Plus, zähhart, für den universellen Einsatz

Tipp

Impaktor-Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor-Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor-Bits

Innensechskantschrauben haben 
das Problem, schnell „rundge-
dreht“ zu werden. Grund ist die 
Einwirkung der scharfen Kante des 
Werkzeugs auf die Innenfläche des 
Schraubenkopfs. Der allmähliche 
Abnutzungsprozess führt schließlich 
zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus 
Werkzeuge haben größere Anla-
geflächen im Schraubenkopf. Die 

Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. 
Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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BALL
END

 mm mm

05059680001 3,0 89 3 1/
2
"

05059681001 4,0 89 3 1/
2
"

05059682001 5,0 89 3 1/
2
"

05059683001 6,0 89 3 1/
2
"

05380124001 3/
32

" 89 3 1/
2
"

05380125001 7/
64

" 89 3 1/
2
"

05380126001 1/
8
" 89 3 1/

2
"

05380127001 9/
64

" 89 3 1/
2
"

05380128001 5/
32

" 89 3 1/
2
"

05380129001 3/
16

" 89 3 1/
2
"

05380130001 7/
32

" 89 3 1/
2
"

05380131001 1/
4
" 89 3 1/

2
"

¼"

Bits für  
Innensechskant-Schrauben

842/4 Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Kugelkopf, zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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5/16"

 mm mm

05057505001 3 30 1 3/
16

"

05057510001 4 30 1 3/
16

"

05057550001 4 50 2"

05057560001 4 70 2"

05057570001 4 100 4"

05057515001 5 30 1 3/
16

"

05057551001 5 50 2"

05057561001 5 70 2 3/
4
"

05057571001 5 100 4"

05057520001 6 30 1 3/
16

"

05057552001 6 50 2"

05057562001 6 70 2 3/
4
"

05057572001 6 100 4"

05057553001 7 50 2"

05057573001 7 100 4"

05057525001 8 30 1 3/
16

"

05057554001 8 50 2"

05057563001 8 70 2 3/
4
"

05057574001 8 100 4"

05057530001 10 30 1 3/
16

"

05057555001 10 50 2"

05057575001 10 100 4"

05221102001 5/
32

" 30 1 3/
16

"

05057565001 5/
32

" 70 2 3/
4
"

05135083001 3/
16

" 30 1 3/
16

"

05135084001 7/
32

" 30 1 3/
16

"

05057566001 7/
32

" 70 2 3/
4
"

05135080001 1/
4
" 30 1 3/

16
"

05057567001 1/
4
" 70 2 3/

4
"

05135081001 5/
16

" 30 1 3/
16

"

05057568001 5/
16

" 70 2 3/
4
"

05135082001 3/
8
" 30 1 3/

16
"

BALL
END

Mit 5/16" Sechskantantrieb 
für Halter D 8 oder direkten 
Maschinenanschluss (Reihe 2)

840/2 Z Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Hex-Plus, zähhart, für den universellen Einsatz

Tipp

Durch die kugelförmigen Ab- 
triebsprofile ist ein Auslenken oder 
Schwenken der Werkzeugachse 
zur Schraubenachse möglich, so 
dass dadurch sozusagen „um die 
Ecke“ geschraubt werden kann. 
Diese oftmals bei Winkelschlüs- 
seln üblichen Kugelkopfgeome- 
trien sind nun auch bei einer Viel-
zahl von Wera Schraubendrehern 
verfügbar.

Sechskant Kugelkopf
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4 mm

 mm mm mm

05135268001 1,5 44 1 47/
64

" 2,6

05135269001 2,0 44 1 47/
64

" 2,6

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

840/9 C Bits Hex-Plus

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: Halfmoon, 4 mm

Ausführung: Hart

Bits für  
Innensechskant-Schrauben
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 mm mm

05056341001 2,0 25 1"

05056342001 2,5 25 1"

05056343001 3,0 25 1"

05056344001 4,0 25 1"

05056345001 5,0 25 1"

05056346001 6,0 25 1"

 mm mm mm

05059640001 2,0 89 3 1/
2
" 4,0

05059641001 2,5 89 3 1/
2
" 4,0

05059642001 3,0 89 3 1/
2
" 4,0

05059643001 4,0 89 3 1/
2
" 5,0

05059644001 5,0 89 3 1/
2
" 6,0

05059645001 6,0 89 3 1/
2
" -

¼"

¼"

Bits für Innensechskant  
BO-Schrauben

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Anwendung: Innensechskantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, für den universellen Einsatz

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift  
(BO = mit Bohrung)

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)
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¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

 mm

05057631001 # 2 25 1"

05057632001 # 3 25 1"

4013288

05073931001 1 x # 2x25 158437

05073932001 1 x # 3x25 158444

INOX
STAINLESS

 mm

05071025001 # 2 25 1"

 mm mm

05066445001 # 1 25 1" 4,2

05066446001 # 2 25 1" 4,2

05066447001 # 3 25 1" 5,5

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)

Bits für  
Innenvierkant-Schrauben

868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkant-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits

 

3868/1 TS Innenvierkant Bits, Edelstahl

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen 
frühzeitigen Verschleiß

868/1 BTZ Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz
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IMPACT
PROOF

4013288

05057790001 868/1 V 
20 x # 2x25

188083

 mm mm

05066395001 # 00 25 1" 3,5

05066400001 # 0 25 1" 3,5

05066405001 # 1 25 1" 4,5

05066410001 # 2 25 1" 6,0

05066415001 # 3 25 1" 6,0

05066420001 # 4 25 1" 8,0

 mm mm

05340245001 # 1 25 1" 6,1

05066394001 # 2 25 1" 6,1

05066396001 # 3 25 1" 6,1

Tipp

Für extreme Anforderungen an 
das Schraubwerkzeug. Durch 
ein Ausreizen von Materialeigen-
schaften in Verbindung mit speziell 
auf die extremen Anforderungen 
abgestimmten Geometrien sowie 
deren Herstellverfahren erreichen 
die Wera Impaktor Werkzeuge 
überdurchschnittliche Standzeiten. 
Als zusätzlichen Produktvorteil 

weisen die Impaktor-Bits eine Beschichtung mit winzigen Diamantpartikeln 
auf. Diese Diamantpartikel reduzieren die bei maschineller Verschrau-
bung besonders hohen Cam-Out Kräfte, die zum Herausrutschen aus 
der Schraube führen können. Die Diamant-Partikel beißen sich in der 
Schraube fest. Dadurch ist weniger Anpressdruck notwendig, was die 
Ermüdung beim maschinellen Verschrauben deutlich verzögert.

Impaktor Bits

V-Bits  weisen ein konisches Profil 
auf. Die dadurch erzeugte Klemm-
kraft hält Robertson-Schrauben 
sicher auf der Werkzeugspitze.  
Ideal beim Verschrauben an 
schwer zugänglichen Stellen.

Der Schiebeschalter ermöglicht 
eine einfache und dosierte Ent-
nahme und Rückführung der Bits. 
Einfacher Überblick über die Anzahl 
enthaltener Bits dank transparenter 
Rückseite.

V-Bits 
Bits mit Haltefunktion für  
Innenvierkantschrauben

868/1 Z Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

868/1 V Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz, mit Haltefunktion

Bit-Box 20 V Innenvierkant

Bit-Box
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¼"

DIAMOND
IMPACT
PROOF

 mm

05057671001 # 2 50 2"

05057672001 # 3 50 2"

4013288

05073971001 1 x # 2x50 158550

05073972001 1 x # 3x50 158567

INOX
STAINLESS

 mm mm

05071097001 # 1 89 3 1/
2
" 4,5

05071098001 # 2 89 3 1/
2
" 5,0

05071099001 # 3 89 3 1/
2
" 5,5

 mm mm

05060147001 #1 50 2" 4,2

05060148001 #2 50 2" 4,2

05060149001 #3 50 2" 5,5

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Bits für  
Innenvierkant-Schrauben

868/4 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkant-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für 
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; 
die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten 
Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

868/4 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits

 

3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

868/4 BTZ Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen 
Einsatz
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 mm mm

05060150001 # 00 50 2" 3,5

05060155001 # 0 50 2" 3,5

05060160001 # 1 50 2" 4,5

05060180001 # 1 70 2 3/
4
" 4,5

05134800001 # 1 89 3 1/
2
" 4,5

05134805001 # 1 152 6" 4,5

05060165001 # 2 50 2" 6,0

05060182001 # 2 70 2 3/
4
" 6,0

05134801001 # 2 89 3 1/
2
" 6,0

05134806001 # 2 152 6" 6,0

05060170001 # 3 50 2" 6,0

05060184001 # 3 70 2 3/
4
" 6,0

05134802001 # 3 89 3 1/
2
" 6,0

05134807001 # 3 152 6" 6,0

05060175001 # 4 50 2" 8,0

 mm mm

05060300001 # 1 50 2" 4,5

05060297001 # 1 89 3 1/
2
" 4,5

05060301001 # 2 50 2" 6,0

05060302001 # 2 70 2 3/
4
" 6,0

05060303001 # 2 89 3 1/
2
" 6,0

05060304001 # 2 152 6" 6,0

05060296001 # 3 50 2" 6,0

05060298001 # 3 89 3 1/
2
" 6,0

INOX
STAINLESS

Tipp

BTZ-Bits
BTZ-Bits haben eine angelassene 
BiTorsion-Zone, wodurch die Härte 
des Schaftes um ca. 20 % gegen-
über der Abtriebsspitze reduziert 
wird. Dadurch wird das Verwinden 
der Bitspitze bei auftretenden 
Belastungsspitzen größtenteils 
vermieden, was die Lebensdauer 
des Bits noch weiter erhöht. 

Edelstahl-Bits
Durch den Einsatz von Edel-
stahl-Bits wird die Entstehung von 
Rost auf Edelstahl-Schrauben oder 
Edelstahl-Oberflächen vermieden. 
Fremdrost auf Edelstahl entsteht 
vorwiegend durch Abrieb beim 
Verschrauben mit herkömmlichen 
Stahlwerkzeugen. Der Abrieb hin-
terlässt festhaftende Stahlpartikel, 
die unter Einwirkung von Sauerstoff 
zu Rost werden. 

868/4 Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

868/4 V Innenvierkant Bits

Anwendung: Innenvierkantschrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz, mit Haltefunktion

V-Bits  weisen ein konisches Profil 
auf. Die dadurch erzeugte Klemm-
kraft hält Robertson-Schrauben 
sicher auf der Werkzeugspitze.  
Ideal beim Verschrauben an 
schwer zugänglichen Stellen.

V-Bits 
Bits mit Haltefunktion für  
Innenvierkantschrauben
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DIAMOND

 mm mm mm

05066618001 0 25 1" 4,7

05066619001 1 25 1" 4,7

05066620001 2 25 1" 4,7

05066622001 3 25 1" 4,7

05066624001 4 25 1" 4,7

05066626001 5 25 1" 4,7

05066628001 6 25 1" 4,7

05066630001 8 25 1" 6,0

05066632001 10 25 1" 6,0

05066633001 1/
4
" 25 1" 6,0

 mm mm

05066634001 1/
4
" 32 1 1/

4
" 11,0

05066635001 5/
16

" 32 1 1/
4
" 11,0

¼"

 mm mm mm

05066638001 4 25 1" 4,7

05066640001 6 25 1" 4,7

05066642001 8 25 1" 6,0

05066644001 10 25 1" 6,0

05066646001 1/
4
" 32 1 1/

4
" 11,0

Bits für TORQ-SET®-Schrauben

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, 
Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, 
zähhart, für den universellen Einsatz

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, 
zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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DIAMOND

 mm mm

05066660001 2 50 2"

05066683001 2 89 3 1/
2
"

05066662001 3 50 2"

05066684001 3 89 3 1/
2
"

05066664001 4 50 2"

05066685001 4 89 3 1/
2
"

05066666001 5 50 2"

05066668001 6 50 2"

05066676001 6 70 2 3/
4
"

05066686001 6 89 3 1/
2
"

05066670001 8 50 2"

05066678001 8 70 2 3/
4
"

05066687001 8 89 3 1/
2
"

05066672001 10 50 2"

05066680001 10 70 2 3/
4
"

05066682001 10 89 3 1/
2
"

05066674001 1/
4
" 50 2"

05221110001 5/
16

" 50 2"

¼"

 mm mm

05324901001 2 50 2"

05066688001 4 50 2"

05066690001 6 50 2"

05066692001 8 50 2"

05066694001 10 50 2"

05066696001 1/
4
" 50 2"

05344515001 5/
16

" 50 2"

DIAMOND

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, 
Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter 
F 6,3 (Reihe 4)

Tipp

Das von Wera entwickelte Mplus 
Profil weist gegenüber Werkzeugen 
mit dem konventionellen TORQ-
SET® Profil stärkere Flanken auf. 
Dadurch ergeben sich ca. 70 % 
mehr Bruchdrehmoment und eine 
vielfach längere Lebensdauer des 
Wera Mplus Werkzeugs.

TORQ-SET® Mplus

Mit Diamantbeschichtung zur 
Reduktion der Abrutschgefahr. Die 
winzigen Diamantpartikel beißen 
sich beim Schrauben förmlich in 
der Schraube fest.

DC-Bits
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5/8"

 mm

05066750001 1/
2
" 40 1 9/

16
"

05066752001 9/
16

" 40 1 9/
16

"

05066754001 5/
8
" 40 1 9/

16
"

 mm mm

05066740001 1/
4
" 35 1 3/

8
" 11,0

05066742001 5/
16

" 35 1 3/
8
" 11,0

05066744001 3/
8
" 35 1 3/

8
" 11,0

05066746001 7/
16

" 35 1 3/
8
" 11,0

7/16"5/16"

 mm mm

05066650001 8 32 1 1/
4
"

05066652001 10 32 1 1/
4
"

05066654001 1/
4
" 32 1 1/

4
"

05066656001 5/
16

" 32 1 1/
4
"

05066658001 3/
8
" 32 1 1/

4
"

 mm mm mm

05066700001 8 35 1 3/
8
" 6,0

05066702001 10 35 1 3/
8
" 6,0

05066704001 1/
4
" 35 1 3/

8
" 11,0

5/16" Mit 5/8" Sechskantantrieb für direkten 
Maschinenanschluss (Reihe 19)

871/19 TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 5/8"-Sechskant

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer

871/7 TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer

Mit 7/16" Sechskantantrieb für 
Halter F 11,2 oder direkten 
Maschinenanschluss (Reihe 7)

Mit 5/16" Sechskantantrieb für  
Halter D 8 oder direkten  
Maschinenanschluss (Reihe 2)

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: Innen-TORQ-SET® Schrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 8

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, 
zähhart, für den universellen Einsatz

871/6 TORQ-SET® Mplus Bits

Anwendung: TORQ-SET®-Schrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 8

Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer

Bits für TORQ-SET®-Schrauben

Mit 5/16" Sechskantantrieb für  
Halter F 8 oder direkten  
Maschinenanschluss (Reihe 6)
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 mm

05066785001 1 89 3 1/
2
"

05066786001 2 89 3 1/
2
"

05066787001 3 89 3 1/
2
"

05066780001 4 50 2"

05066788001 4 89 3 1/
2
"

05066782001 5 50 2"

05066784001 6 50 2"

 mm mm

05066790001 6 35 1 3/
8
" 11,0

05066792001 7 35 1 3/
8
" 11,0

05066794001 8 35 1 3/
8
" 12,5

 mm mm

05066758001 0 25 1" 4,7

05066760001 1 25 1" 4,7

05066762001 2 25 1" 4,7

05066764001 3 25 1" 4,7

05066766001 4 25 1" 6,2

05066768001 5 25 1" 6,2

 mm mm

05066770001 6 32 1 1/
4
" 11,0

05066772001 7 32 1 1/
4
" 11,0

05066774001 8 32 1 1/
4
" 12,5

¼"

¼" 5/16"

875/4 TRI-WING® Bits

Anwendung: TRI-WING® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit 5/16" Sechskantantrieb für  
Halter F 8 oder direkten  
Maschinenanschluss (Reihe 6)

Mit ¼" Sechskantantrieb für  
Halter F 6,3 (Reihe 4)

875/6 TRI-WING® Bits

Anwendung: TRI-WING® Schrauben

Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 8

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Bits für TRI-WING®-Schrauben

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Anwendung: TRI-WING® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm

Anwendung: TRI-WING® Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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 mm mm

05066150001 M 4 25 1" 4,17

05066155001 M 5 25 1" 5,14

05066160001 M 6 25 1" -

05066165001 M 8 25 1" 8,0

05066170001 M 10 25 1" 10,0

 mm mm

05066175001 M 4 50 2" 4,17

05066180001 M 5 50 2" 5,14

05066185001 M 6 50 2" -

05066190001 M 8 50 2" 8,0

05066195001 M 10 50 2" 10,0

05066200001 M 12 50 2" 12,0

¼"

¼"

Bits für Innenvielzahn-Schrauben

860/1 XZN Vielzahn Bits

Anwendung: Innenvielzahn-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

860/4 XZN Vielzahn Bits

Anwendung: Innenvielzahn-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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 mm

05040030001 0 25 1"

05040031001 1 25 1"

05040032001 2 25 1"

05040033001 3 25 1"

05040034001 4 25 1"

 mm

05040040001 3 25 1"

05040041001 4 25 1"

05040042001 5 32 1 1/
4
"

05040043001 6 32 1 1/
4
"

 mm

05040045001 7 42 1 5/
8
"

05040046001 8 42 1 5/
8
"

05040047001 9 42 1 5/
8
"

05040048001 10 42 1 5/
8
"

05040049001 12 60 2 3/
8
"

¼"

 mm

05055950001 1 32 1 1/
4
"

05055951001 2 32 1 1/
4
"

05055952001 3 32 1 1/
4
"

05055953001 4 32 1 1/
4
"

Bits für Hi-TORQUE-Schrauben

700 A HTS Hi-TORQUE Bits

Anwendung: Hi-TORQUE-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Innenvierkant

700 B HTS Hi-TORQUE Bits

Anwendung: Hi-TORQUE-Schrauben
Antrieb: 3/8"-Innenvierkant

700 C HTS Hi-TORQUE Bits

Anwendung: Hi-TORQUE-Schrauben
Antrieb: 1/2"-Innenvierkant

Mit ¼" Sechskantantrieb für  
Halter D 6,3 (Reihe 1)

800/1 HTN Hi-TORQUE-Bits

Anwendung: Hi-TORQUE-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3
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 mm mm

05066850001 m 44 2,0 1 47/
64

"

05066851001 00 44 2,0 1 47/
64

"

05066852001 F 44 2,0 1 47/
64

"

05066853001 0 44 2,0 1 47/
64

"

05066854001 1 44 2,0 1 47/
64

"

 mm mm

05066860001 m 40 2,0 1 9/
16

"

05066861001 00 40 2,0 1 9/
16

"

05066862001 F 40 2,0 1 9/
16

"

05066863001 0 40 2,0 1 9/
16

"

05066864001 1 40 2,0 1 9/
16

"

4 mm

4 mm

872/9 Bits für Microstix®-Schrauben

Anwendung: Microstix®-Schrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart

872/21 Bits für Microstix®-Schrauben

Anwendung: Microstix®-Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart

Bits für Microstix® Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

Mit 4 mm HIOS-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 21)
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 mm mm

05057150001 4 25 1" 3,18

05057151001 6 25 1" 4,32

05057152001 8 25 1" 5,21

05057153001 10 25 1" 6,10

 mm mm

05057160001 4 89 3 1/
2
" 3,18

05057161001 6 89 3 1/
2
" 4,32

05057162001 8 89 3 1/
2
" 5,21

05057163001 10 89 3 1/
2
" 6,10

¼"

¼"

Bits für Spanner-Schrauben

857/1 Z Spanner Bits

Anwendung: Spanner-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

857/4 Z Spanner Bits

Anwendung: Spanner-Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter D 6,3 (Reihe 1)
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¼"

INOX
STAINLESS

 mm mm mm

05071222001 7,0 50,0 12,5

05071223001 8,0 50,0 14,0

05071224001 10,0 50,0 16,0

05071225001 13,0 50,0 19,5

05071228001 3/
8
" 50,0 16,0

 mm mm mm

05060400001 5,5 50,0 11,0

05060272001 5,5 65,0 9,5

05060401001 6,0 50,0 11,0

05060274001 6,0 65,0 11,0

05060402001 7,0 50,0 11,0

05060276001 7,0 65,0 11,0

05060403001 8,0 50,0 12,5

05060278001 8,0 65,0 12,5

05060404001 9,0 50,0 14,0

05060280001 9,0 65,0 14,0

05060405001 10,0 50,0 14,0

05060282001 10,0 65,0 14,0

05060406001 11,0 50,0 16,0

05060281001 11,0 65,0 16,0

05060407001 12,0 50,0 18,0

05060283001 12,0 65,0 17,0

05060408001 13,0 50,0 18,0

05060284001 13,0 65,0 19,0

05060409001 1/
4
" 50,0 11,0

05060286001 1/
4
" 65,0 11,0

05060410001 5/
16

" 50,0 12,5

05060290001 5/
16

" 65,0 12,5

05060411001 3/
8
" 50,0 14,0

05060288001 3/
8
" 65,0 14,0

05060412001 7/
16

" 50,0 16,0

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Steckschlüsseleinsätze

3869/4 Steckschlüsseleinsätze, Edelstahl

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Unmagnetisch, mit Haltefeder, Edelstahl gegen 

Fremdrostgefahr

869/4 Steckschlüsseleinsätze

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Unmagnetisch
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¼"

MAGNETIC

MAGNETIC

 mm mm mm
05060420001 5,5 50,0 11,0
05060210001 5,5 65,0 11,0
05060421001 6,0 50,0 11,0
05060215001 6,0 65,0 11,0
05060422001 7,0 50,0 11,0
05060220001 7,0 65,0 11,0
05060423001 8,0 50,0 12,5
05060225001 8,0 65,0 12,5
05060424001 9,0 50,0 14,0
05060230001 9,0 65,0 14,0
05060425001 10,0 50,0 14,0
05060235001 10,0 65,0 14,0
05060426001 11,0 50,0 16,0
05060237001 11,0 65,0 16,0
05060427001 12,0 50,0 18,0
05060238001 12,0 65,0 17,0
05060428001 13,0 50,0 18,0
05060240001 13,0 65,0 19,0
05060429001 1/

4
" 50,0 11,0

05060255001 1/
4
" 65,0 11,0

05060430001 5/
16

" 50,0 12,5
05060260001 5/

16
" 65,0 12,5

05060431001 3/
8
" 50,0 14,0

05060265001 3/
8
" 65,0 14,0

05060432001 7/
16

" 50,0 16,0

4013288

4013288

05073495001 869/4 M 1 x 7.0x50.0; 1 x 8.0x50.0; 
1 x 10.0x50.0; 1 x 12.0x50.0; 
1 x 13.0x50.0; 1 x 1/4"x50.0; 
1 x 5/16"x50.0; 1 x 3/8"x50.0

144584

05073500001 1 x 5.5x50.0 105691

05073501001 1 x 6.0x50.0 105707

05073502001 1 x 7.0x50.0 106506

05073503001 1 x 8.0x50.0 105714

05073504001 1 x 9.0x50.0 105721

05073505001 1 x 10.0x50.0 105738

05073506001 1 x 11.0x50.0 105745

05073507001 1 x 12.0x50.0 105752

05073508001 1 x 13.0x50.0 105769

05073509001 1 x 1/4"x50.0 105776

05073510001 1 x 3/8"x50.0 105783

4 mm

 mm mm mm

05135224001 2,5 44,0 5,0

05135225001 3,0 44,0 5,0

Mit ¼" Sechskantantrieb für direkten Maschinenanschluss nach 
DIN ISO 1173-F 6,3 (Reihe 4)

Steckschlüsseleinsätze

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  

DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet

869/4 M SB Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

869/4 M Set A SB

8-teilig, mit starkem Dauermagnet, in praktischer Gürteltasche

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss (Reihe 9)

869/9 Steckschlüsseleinsätze

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Unmagnetisch
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 mm mm

05135902001 M6 50,0 2" 8,0

05135903001 M8 50,0 2" 12,0

05135904001 M10 50,0 2" 12,0

¼"

879/4 Eindrehwerkzeug mit Innengewinde

Anwendung: Stockschrauben und Gewindestangen

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach  
DIN ISO 1173-F 6,3

Abtrieb: Innengewinde

Eindrehwerkzeuge mit  
Innengewinde

Mit ¼" Sechskantantrieb für Halter F 6,3 (Reihe 4)

Steckschlüsseleinsätze
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410

418
419
421
422
424
425
426

Halter und Adapter

Rapidaptor Halter

Impaktor Halter 

BiTorsion Schnellwechselhalter

Universalhalter  mit 
Schnellwechselfutter

Universalhalter mit Sprengring

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse

Universalhalter mit  
Kupfer-Beryllium-Hülse

Werkzeugschäfte und  
Verbindungsteile

Bit-Abstandhalter Trockenbau
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Halter mit Schnellwechselfutter
In magnetischer Ausführung zum leich-
teren Ansetzen der Schrau ben. In un-
magnetischer Ausführung zur Verhin-
derung des ungewollten Anziehens von 
Metallspänen. 

Ringmagnet Rapidaptor
Sonder-Ausführung mit Ringmagnet für 
große und schwere Schrauben. 

Rapidaptor Halter
Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfs-
werkzeug. Einhandbedienung. Mit frei-
laufender Hülse zur leichten Führung 
des Schraubers. Auch in BiTorsion-Aus-
führung erhältlich. 

BiTorsion Halter 
Mit spezieller BiTorsion-Zone. Ener-
gie von Belastungsspitzen wird in die 
BiTorsion-Zone abgeleitet. Erhebliche 
Verringerung der Bruchgefahr, deutliche 
Verlängerung der Lebensdauer.

Impaktor-Halter 
Für extra hohe Drehmomente beispiels-
weise von heutigen 18 Volt Schlag-
schraubern. Mit besonders hoher 
Festigkeit. Verringert die Gefahr des 
vorzeitigen Halter- und Bit-Bruchs und 
erhöht die Produktivität bei Verschrau-
bungen mit Power-Maschinen.

Bithalter und Adapter
Wir waren nicht glücklich damit, dass der Bitwechsel bei Bithaltern oft so mühselig ist. Wir haben 
herausgefunden, dass starke Magneten oder Sprengringe den Bit zwar sicher halten, das Herausziehen 
aus dem Halter aber stark erschweren. 
 
Wir haben also Bithalter entwickelt, die den Bit verlässlich halten, den Bit-Wechsel aber trotzdem 
schnell und problemlos zulassen. 
 
Die Lösung: Bithalter mit Schnellwechselmechanismen, die den Bit vom Magneten abheben.  
Bithalter, die dazu noch je nach Anforderung elastische Zonen haben, die Kraftspitzen abfedern.  
Oder Schnelldrehhülsen, an denen man den Akku- oder Elektroschrau ber während des  
Schraubvor gangs führen kann.

Rapidaptor-Halter aus Edelstahl
Wird aus Edelstahl gefertigt, wodurch 
unansehnlicher Fremdrost bei der Ver-
schraubung von Edelstahl vermieden 
wird. Bietet darüber hinaus alle Vorteile 
der Rapidaptor-Technologie.
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Kupfer-Beryllium-Universalhalter  
mit Sprengring
Mit extra hoher Festigkeit. Verschleiß 
wird minimiert. Besonders geeignet 
für Verschraubungen mit sehr hohen 
Drehmomenten oder Belastungspitzen. 
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.

Universalhalter mit Sprengring 
Bewährte Aufnahmeform. Optimaler Sitz 
des Werkzeugs im Halter. Besonders 
robust für Serienverschraubungen.

Universalhalter mit  
Edelstahl-Hülse 
Mit Sprengring und starkem Dauer- 
magnet für besonders sicheren Sitz des 
Bits im Halter. 
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Impaktor Bithalter
Die Impaktor-Halter-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und 
durch optimal angepasste Geometrien (zwei gekoppelte nacheinander wirkende Torsionszonen) für  
überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.

Der Impaktor Edelstahl-Halter mit Spreng- 
ring und Magnet wird den extremen 
dynamischen Anforderungen insofern 
gerecht, als dass er bewusst auf mecha-
nisch anfälligere Kleinbauteile verzichtet. 
Er konzentriert sich auf die elementar 
notwendige Haltefunktion des Bits und 
die Abfederung der extremen Impuls- 
spitzen durch zwei differente Torsions-
zonen. Einsatz vorwiegend in der in- 
dustriellen Schraubmontage, z. B. mittels 
Schraubroboter. 

Die Kombination der zweifachen Torsi-
onszonen im Impaktor Halter und der 
Torsionszone im Impaktor Bit führt zum 
sogenannten TriTorsion-System.

Der Impaktor Halter mit Ringmagnet hält 
zusätzlich lange und schwere Schrauben 
bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles 
und sicheres Ansetzen der Schraube 
möglich. Ideal auch für Über-Kopf Arbei-
ten. Sollte der Magnet situationsbedingt, 
z. B. bei Metallarbeiten, nicht gewünscht 
sein, kann er aus dem Schraubbereich 
herausgezogen und damit "ausgeschal-
tet" werden. Einsatz vorwiegend bei 
manuellen Maschinenverschraubungen.
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Wera Impaktor-Bits und Halter sind auch 
einzeln einsetzbar. Die besten Ergebnis-
se werden jedoch in Kombination beider 
aufeinander abgestimmter Werkzeuge 
erzielt.
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IMPACT
PROOF

 mm

05057675001 1/
4
" 75 3" 1/

4
"

IMPACT
PROOF

 mm

05057676001 1/
4
" 75 3" 1/

4
"

4013288

05073990001 1 x 1/4"x75 157836

Impaktor Halter
Für extreme Anforderungen an  

das Schraubwerkzeug.

897/4 IMP Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet

Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. 
Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit 
Sprengring für den sicheren Sitz der Bits im Halter. Halter 
aus Edelstahl, mit Magnet für den sicheren Sitz von Bit und 
Schraube.

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien (zwei gekoppelte nacheinander 
wirkende Torsionszonen) für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den 
Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, mit 
starkem Sprengring und Magnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und 
Sprengring

Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. 
Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit 
Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer 
Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Besonders 
geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/
Schlagschraubern. Magnet kann zurückgeschoben und 
dadurch ausgeschaltet werden.

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche 
Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal 
angepasste Geometrien (zwei gekoppelte nacheinander 
wirkende Torsionszonen) für überdurchschnittliche Standzeiten 
auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den 
Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, mit 
Sprengring und Ringmagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und 
Sprengring
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Der  
Rapidaptor Halter

Wera hat den Rapidaptor entwickelt, der den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug  
ermöglicht – mit nur einer Hand. 

Chuck-all
Die Rapidaptor Schnellwechselhal-
ter nehmen sowohl ¼"-Bits nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera Reihe 1) als 
auch E 6,3 (Wera Reihe 4) auf.

Single-hand
Alle Funktionen der Rapidaptor Schnell-
wechselhalter wie Bit-Einsatz oder 
Bit-Entnahme lassen sich mit einer 
Hand ausführen. Das ist schneller, öko-
nomischer und ergonomischer. Kein 
Handgriff zuviel.

Rapid-in und self-lock
Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit 
in die Aufnahme geschoben werden. 
Sobald der Bit in der Schraube angesetzt 
wird, verriegelt er sich selbsttätig und 
sitzt sicher und wackelfrei.
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Rapid-out
Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach 
vorne schieben: Dabei hebt der Me-
chanismus den Bit vom Magneten ab 
und entriegelt das Werkzeug. Der Bit 
kann problemlos entnommen werden. 
Besonders hilfreich: Problemlose Ent-
nahme auch kleinster Bitgrößen ohne 
Hilfswerkzeug.

Rapid-spin
Die freilaufende Betätigungshülse er-
laubt dem Anwender, den Akku- oder 
Elektroschrauber während des Schraub-
vorgangs an der Hülse zu führen. Das 
erleichtert das Ansetzen in der Schraube 
und verhindert Abrutschen. Auch als kur-
ze Verlängerung bei ¼" Anwendungen 
verwendbar z. B. in Kombination mit 
Wera Zyklop Knarren.

Rapidaptor mit Ringmagnet
Die schwimmend gelagerte, freilaufen-
de Magnethülse hält auch große und 
schwere Schrauben bombenfest: Das 
erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das 
gefährliche und schmerzhafte Festhalten 
der Schraube beim Ansetzen entfällt. 
Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.
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INOX
STAINLESS

 mm mm

05071100001 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 15,0

4013288

05073616001 1 x 1/4"x50 112170

 mm mm

05053923001 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 15,0

4013288

05073420001 1 x 1/4"x75 099464

Rapidaptor Bithalter
Für blitzschnellen Bitwechsel.

3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out,  
rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion; Edelstahl 
gegen Fremdrostgefahr

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

3888/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl

 

897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Rapidaptor-Technologie mit 
rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und  
single-hand-Funktion

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

897/4 R SB Universalhalter Rapidaptor BiTorsion

 

414



 mm mm

05052502001 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 15,0

4013288

05073421001 1 x 1/4"x50 099440

INOX
STAINLESS

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, 
chuck-all und single-hand-Funktion, mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter

 

Tipp

BiTorsion-Halter von Wera haben 
eine Torsionfeder, die kleinere 
Belastungsspitzen beim Verschrau-
ben aufnimmt. Der gemeinsame 
Einsatz mit BiTorsion-Bits und 
ihrer Torsions-Zone verlängert die 
Standzeit des Werkzeugs deutlich. 
BiTorsion-Halter von Wera können 
aber auch mit konventionellen Bits 
eingesetzt werden.

BiTorsion Rapidaptor

Rapidaptor-Halter aus Edelstahl
Wird aus Edelstahl gefertigt, wo-
durch unansehnlicher Fremdrost 
bei der Verschraubung von Edelstahl 
vermieden wird. Bietet darüber 
hinaus alle Vorteile der Rapidap-
tor-Technologie.
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 mm mm

05052503001 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 15,0

 mm mm

05052500001 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 15,0

 mm mm

05052504001 1/
4
" 100 4" 1/

4
" 15,0

Rapidaptor Bithalter
Für blitzschnellen Bitwechsel.

889/4/1 Rapidaptor Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit easy-in, easy-out, rapid-spin, 
chuck-all und single-hand-Funktion, mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit easy-in, easy-out, rapid-spin, 
chuck-all und single-hand-Funktion

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

889/4 R Rapidaptor Universalhalter

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Ausführung: 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit 
rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und  
single-hand-Funktion, magnetisch
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RING-
MAGNET

4013288

05073511001 1 x 1/4"x57 105790

 mm mm

05052490001 1/
4
" 57 2 1/

4
" 1/

4
" 16

05160987001 1/
4
" 89 3 1/

2
" 1/

4
" 16

05160988001 1/
4
" 152 6" 1/

4
" 16

RING-
MAGNET

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, 
chuck-all und single-hand-Funktion, mit Ringmagnet und 
Anschlaghülse für den sicheren Halt der Schraube auf dem 
Halter

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

887/4 RR SB Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet

 

Tipp

Die schwimmend gelagerte, freilau-
fende Magnethülse des Ringmagnet 
Rapidaptors hält auch lange und 
schwere Schrauben bombenfest.  
 
 
 
 
 
 
Das gefährliche und schmerzhafte 
Festhalten beim Ansetzen entfällt!

Der Ringmagnet Rapidaptor
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 mm mm

05048681001 1/
4
" 77 3" 1/

4
" 14,0

 mm mm

05048680001 1/
4
" 82 3 1/

4
" 3/

8
" 14,0

BiTorsion Schnellwechselhalter
Mit Adapter von Sechskant auf Vierkant.

797 A/4/1 B BiTorsion Halter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Innenvierkant, für den Einsatz mit Knarre oder 
Schraubermaschine

797 B/4/1 B BiTorsion Halter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera  
Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, mit starkem Dauermagnet

Antrieb: 3/8"-Innenvierkant, für den Einsatz mit Knarre oder 
Schraubermaschine
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 mm mm

05053522001 1/
4
" 51 2" 1/

4
" 14,3

 mm mm

05053520001 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 14,3

SDS
PLUS

 mm mm

05053560001 1/
4
" 75 3" 14,3

MAGNETIC

 mm mm

05053872001 1/
4
" 52 2" 1/

4
" 14,3

4013288

05073318001 1 x 1/4"x52 029195

Universalhalter mit  
Schnellwechselfutter

Sicherer Halt und schneller Bit-Wechsel.

894/4/1 K Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

894/4/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

894/14/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter
Antrieb: SDS plus

 

895/4/1 K Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

895/4/1 K SB Universalhalter
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MAGNETIC

 mm mm

05053870001 1/
4
" 77 3" 1/

4
" 14,3

SDS
PLUS MAGNETIC

 mm mm

05053920001 1/
4
" 81 3 1/

8
" 14,3

 mm mm

05051500001 50 2" 1/
4
" 10,0

 mm mm

05051501001 50 2" 10,0

 mm mm

05051502001 50 2" 10,0

895/4/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und  
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

895/14/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und  
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: SDS plus

898/4 Kombihalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) 
und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

898/9 Kombihalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) 
und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: Halfmoon, 4 mm

 

898/21 Kombihalter

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) 
und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21)

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter

Antrieb: HIOS 4 mm

 

Universalhalter mit  
Schnellwechselfutter

Sicherer Halt und schneller Bit-Wechsel.
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 mm mm mm mm

05052505001 4 57 2 1/
4
" 3 6,3

 mm mm

05052575001 1/
4
" 57 2 1/

4
" 1/

4
" 11,1

 mm mm

05052625001 1/
4
" 65 2 1/

2
" 5/

16
" 11,1

 mm mm

05052655001 1/
4
" 65 2 1/

2
" 7/

16
" 11,1

 mm mm

05052725001 5/
16

" 65 2 1/
2
" 7/

16
" 14,3

Universalhalter mit  
Schnellwechselfutter

Sicherer Halt und schneller Bit-Wechsel.

Universalhalter mit  
Sprengring

Bewährter Halt bei der Serienverschraubung.

890/00/0 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für 4 mm-Bits nach DIN ISO 1173-C 4

Ausführung: Mit Sprengring

Antrieb: 3 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 3

890/4/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Sprengring
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

890/6/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Sprengring
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 8

890/7/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Sprengring
Antrieb: 7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2 

890/7/2 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8 und  
Wera Anschluss-Reihe 2

Ausführung: Mit Sprengring
Antrieb: 7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2
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 mm mm

05134480001 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 10,5

4013288

05073401001 1 x 1/4"x50 029133

 mm mm mm

05053425001 1/
4
" 72 2 3/

4
" 5,5 10,5

  mm mm

05053457001 899/4/1 K 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 10,5

05053455001 899/4/1 75 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 10,5

05053459001 899/4/1 100 1/
4
" 100 4" 1/

4
" 10,5

05053458001 899/4/1 152 1/
4
" 152 6" 1/

4
" 10,5

4013288

05347100001 1 x 899/4/1 K 50 
1/4"x50

095268

05073357001 1 x 899/4/1 75 1/4"x75 029720

05134398001 1 x 899/4/1 152 1/4"x152 099907

Universalhalter mit  
Edelstahl-Hülse

Sicherer Halt durch starken Magneten.

893/4/1 K Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

893/4/1 K SB Universalhalter

 

899/3/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 5,5 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 5,5

899/4/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

899/4/1 SB Universalhalter
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4013288

05134397001 1 x 1/4"x79 099891

SDS
PLUS

 mm mm

05053485001 1/
4
" 79 3 1/

8
" 10,5

 mm mm

05053460001 1/
4
" 45 1 3/

4
" 5/

16
" 10,5

 mm mm mm

05053480001 1/
4
" 55 2 3/

16
" 7 10,5

 mm mm mm

05053475001 1/
4
" 75 3" 7 10,5

 mm mm

05160976001 1/
4
" 50 2" 1/

4
" 10,5

05160924001 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 10,5

05160977001 1/
4
" 100 4" 1/

4
" 10,5

05160979001 1/
4
" 200 8" 1/

4
" 10,5

05160981001 1/
4
" 300 12" 1/

4
" 10,5

Universalhalter mit  
Edelstahl-Hülse

Sicherer Halt durch starken Magneten.

899/14/1 SB Universalhalter

 

899/14/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: SDS plus

899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: mit Edelstahlhülse, starkem Sprengring und starkem 
Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

899/5/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 5/16"-Sechskant

899/8/1 K Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 7 mm, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach 
DIN ISO 1173-H 7

899/8/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 7 mm, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach 
DIN ISO 1173-H 7
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 mm mm

05053175001 1/
4
" 75 3" 1/

4
" 10,5

 mm mm mm

05053275001 1/
4
" 75 3" 7 10,5

Universalhalter mit  
Kupfer-Beryllium-Hülse

Für sehr hohe Drehmomente.

891/4/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit CuBe-Hülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

891/8/1 Universalhalter

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit CuBe-Hülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Antrieb: 7 mm, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach 
DIN ISO 1173-H 7
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4013288

05073210001 896/4/1 1 x 1/4"x50 178725

DEPTH
CONTROL

DEPTH
CONTROL

Universalhalter mit  
Kupfer-Beryllium-Hülse

Für sehr hohe Drehmomente.

Bit-Abstandhalter Trockenbau
Ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben.

896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Aluminiumhülse, starkem Dauermagnet; Abstandhalter, 
Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht 
das bündige Versenken von Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

 

Tipp

Die Schraubtiefe kann stufenlos 
eingestellt werden und ermöglicht 
das gewünschte Versenken von 
Schrauben.

Bit-Abstandhalter Trockenbau 
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 mm

051360000011) 1/
4
" 25 1" 1/

4
"

 mm

051360010011) 3/
8
" 30 1 3/

16
" 5/

16
"

051360020011) 1/
2
" 35 1 3/

8
" 5/

16
"

 mm

053115170011) 1/
4
" 50 2" 1/

4
"

4013288

051343990011) 1 x 1/4"x50 099914

Werkzeugschäfte und  
Verbindungsteile

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Anwendung: Steckschlüsseleinsätze
Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant
Antrieb: 1/4"-Außensechskant

870/2 Verbindungsteile

Anwendung: Steckschlüsseleinsätze
Abtrieb: Außenvierkant
Antrieb: Außensechskant

870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Anwendung: Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant
Antrieb: 1/4"-Sechskant

870/4 SB

 

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
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 mm

05050205001 1/
4
" 50 2" 1/

4
"

05050210001 1/
4
" 100 4" 1/

4
"

05050215001 3/
8
" 50 2" 1/

4
"

05050220001 3/
8
" 100 4" 1/

4
"

 mm

05050510001 1/
2
" 75 3" 7/

16
"

SDS
PLUS

 mm

05050650001 1/
4
" 70 2 3/

4
"

05073200001
870/4 1 x 1/4"x50; 1 x 3/8"x50
870/7 1 x 1/2"x75

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile)

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

870/7 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2

870/14 Werkzeugschaft

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: SDS plus

870/4/7 Set A SB

Anwendung: Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung: Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 

Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3;  
7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2
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 mm

05042755001 784 B/1 1/
4
" 43 1 5/

8
" 3/

8
"

05042765001 784 B/2 5/
16

" 50 2" 3/
8
"

 mm

05042760001 784 C/1 1/
4
" 50 2" 1/

2
"

05042768001 784 C/2 5/
16

" 50 2" 1/
2
"

 mm

05042605001 780 A/1 1/
4
" 25 1" 1/

4
"

 mm

05042655001 780 B/1 1/
4
" 30 1 3/

16
" 3/

8
"

05344511001 1) 780 B/1-S 1/
4
" 30 1 3/

16
" 3/

8
"

05042665001 780 B/2 5/
16

" 30 1 3/
16

" 3/
8
"

05344512001 1) 780 B/2-S 5/
16

" 30 1 3/
16

" 3/
8
"

 mm

05042705001 780 C/1 1/
4
" 35 1 3/

8
" 1/

2
"

05344513001 780 C/1-S 1/
4
" 35 1 3/

8
" 1/

2
"

05042715001 780 C/2 5/
16

" 35 1 3/
8
" 1/

2
"

05344514001 780 C/2-S 5/
16

" 35 1 3/
8
" 1/

2
"

 mm

05042750001 784 A/1 1/
4
" 30 1 3/

16
" 1/

4
"

784 B 3/8"-Verbindungsteile mit  
Wera-Schnellwechselfutter

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 bzw. 
5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8 und  
Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2

Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter

Antrieb: 3/8"-Innenvierkant

784 C 1/2"-Verbindungsteile mit  
Wera-Schnellwechselfutter

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 bzw. 
5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8 und  
Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2

Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter

Antrieb: 1/2"-Innenvierkant

780 A 1/4"-Verbindungsteile

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Antrieb: 1/4"-Innenvierkant

780 B 3/8"-Verbindungsteile

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3 bzw. 5/16"-Außensechskantantrieb nach 
DIN ISO 1173-C 8 und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2

Antrieb: 3/8"-Innenvierkant

1) S = extra stark

780 C 1/2"-Verbindungsteile

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 6,3, 5/16"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-C 8, 7/16"-Außensechskantantrieb nach  
DIN ISO 1173-E 11,2, 5/8"-Außensechskantantrieb und Wera 
Anschluss-Reihen 1, 2, 6, 7 und 19

Antrieb: 1/2"-Innenvierkant

Werkzeugschäfte und Verbindungsteile

784 A 1/4" Verbindungsteil mit  
Wera-Schnellwechselfutter

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 
1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und 
Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Mit Wera Schnellwechselfutter
Antrieb: 1/4"-Innenvierkant
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434
Bit-Sortimente

Bit-Sortimente Diamond

Bit-Sortimente Metal

Bit-Sortimente für Spezialanwendungen

Bit-Sortimente Stainless 

Bit-Sortimente Universal

Bit-Sortimente BiTorsion

Bit-Sortimente Wood

Bit-Sortimente Impaktor 
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Die Bit-Checks von Wera sind extrem 
kompakt und sind damit ideale Begleiter 
auch bei mobilen Einsätzen.

Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-
Checks hinstellen, damit ist das Werk-
zeug immer schnell griffbereit.

Bit-Sortimente
Wir haben seit vielen Jahren Bit-Sortimente im Programm. In 2016 haben wir alles infrage und auf den 
Kopf gestellt. Wir wollten Bit-Sortimente mit Bits, deren Profil und Größe leichter erkennbar sind. Wir 
wollten Bit-Sortimente, die so kompakt wie möglich sind und schon auf den ersten Blick nach Wera 
aussehen. Wir wollten Bit-Sortimente mit Bits, die noch einfacher entnehmbar und einsteckbar sind. 
Wir wollten Bit-Sortimente mit so wenig Gewicht wie möglich.  
 
Die neuen mehrkomponentigen Bit-Checks erfüllen diese Anforderungen; dabei sorgt das Softmaterial 
im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.

Mit den neuen Bit-Safes stehen dem 
Anwender umfangreiche Bit- und Hal-
tersortimente in einer oberflächenscho-
nenden, kompakten textilen Box zur 
Verfügung.

Die Bit-Sortimente umfassen Sätze von 6 
bis 61 Teilen. Und bieten damit für jeden 
Anwender das richtige Werkzeugset. 

Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben 
die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe (z. B. Rot = Phillips) und Größen-
kennzeichnung den Griff zum richtigen 
Bit schnell und leicht macht.
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DIAMOND
IMPACT
PROOF HEX-PLUS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057690001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

851/1 IMP DC 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 IMP DC 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 IMP DC 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 

3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25
840/1 IMP DC 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

DIAMOND
IMPACT
PROOF HEX-PLUS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057680001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

851/1 IMP DC 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
840/1 IMP DC 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057683001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC 3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057682001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

851/1 IMP DC 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
867/1 IMP DC 3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

4013288

05073980001 158574

897/4 Impaktor R 
1 x 1/4"x75

851/1 IMP DC 
1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25

855/1 IMP DC 
1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

867/1 IMP DC 
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25

840/1 IMP DC 
1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25

Bit-Checks Impaktor
Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug.

Bit-Check 30 Impaktor 1

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 29 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 Impaktor 1

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 Impaktor 3

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 Impaktor 2

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB
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IMPACT
PROOF

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057417001
897/4 
Impaktor

1 x 1/4"x75

855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC 2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057684001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057688001
897/4 
Impaktor R

1 x 1/4"x75

867/1 IMP DC 3 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 
1 x TX 40x25

Tipp

Impaktor-Bits werden benötigt, 
wenn ein starker Maschinen-
schrauber (z. B. 18 Volt Impakt 
Schrauber) eingesetzt werden soll. 
Impaktor-Bits wurden speziell dafür 
entwickelt, hohen Maschinenkräf-
ten standzuhalten.

Impaktor-Bits

Der Impaktor Edelstahl-Halter mit 
Sprengring und Magnet wird den 
extremen dynamischen Anfor- 
derungen insofern gerecht, als 
dass er bewusst auf mechanisch 
anfälligere Kleinbauteile ver-
zichtet. Er konzentriert sich auf die 
elementar notwendige Haltefunk-
tion des Bits und die Abfederung 
der extremen Impulsspitzen durch 

zwei differente Torsionszonen. Einsatz vorwiegend in der industriellen 
Schraubmontage, z. B. mittels Schraubroboter.

Der Impaktor Edelstahl-Halter mit Sprengring

Bit-Check 10 Impaktor 4

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet in der Aufnahme für sicheren 
Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben 
die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und Größenkennzeichnung den 
Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für 
sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Checks Impaktor
Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug.

Der Impaktor Halter mit Ringmag- 
net hält zusätzlich lange und schwe-
re Schrauben bombenfest. Damit 
ist ein blitzschnelles und sicheres 
Ansetzen der Schraube möglich. 
Ideal auch für Über-Kopf Arbeiten. 
Sollte der Magnet situationsbedingt, 
z. B. bei Metallarbeiten, nicht ge-
wünscht sein, kann er aus dem 
Schraubbereich herausgezogen 

und damit „ausgeschaltet“ werden. Einsatz vorwiegend bei manuellen 
Maschinenverschraubungen.

Impaktor Halter mit Ringmagnet
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DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057695001
851/4 IMP DC 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50

4013288

05073890001 158635

851/4 IMP DC 
1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50

855/4 IMP DC 
1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50

867/4 IMP DC 
1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057691001
851/4 IMP DC 4 x PH 2x50; 2 x PH 3x50

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057692001
855/4 IMP DC 4 x PZ 2x50; 2 x PZ 3x50

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057693001
867/4 IMP DC 2 x TX 20x50; 2 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 

1 x TX 40x50

DIAMOND
IMPACT
PROOF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057694001
851/4 IMP DC 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50
868/4 IMP DC 1 x # 2x50; 1 x # 3x50

Bit-Check 6 Impaktor 1

6 Impaktor Bits.  
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

 

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

6 Impaktor Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

6 Impaktor Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

6 Impaktor Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Checks Impaktor
Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug.

Bit-Check 6 Impaktor 2

6 Impaktor Bits.  
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.
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Bit-Checks Impaktor
Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug.

Um mehr über das Produkt 
zu erfahren, scannen Sie bitte 
den QR Code.

„

“



INOX
STAINLESS HEX-PLUS

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05071109001
3888/4/1 K 1 x 1/4"x50
3851/1 TS PH 1 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
3867/1 TS 
TORX®

2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 
3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

3840/1 TS 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 
1 x 5,5x25

HEX-PLUS
INOX

STAINLESS
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057425001
3888/4/1 K 1 x 1/4"x50
3851/1 TS PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
3867/1 TS 
TORX®

1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25

3840/1 TS 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25

INOX
STAINLESS

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05071110001
3888/4/1 K 1 x 1/4"x50
3851/1 TS PH 1 x PH 2x25
3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
3867/1 TS 
TORX®

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

4013288

05073630001 112163

3888/4/1 K 
1 x 1/4"x50

3851/1 TS PH 
1 x PH 2x25

3855/1 TS PZ 
1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25

3867/1 TS TORX® 
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25

Bit-Checks Stainless
Lassen Fremdrost keine Chance.

Bit-Check 30 Stainless 1

1 Bithalter Rapidaptor Stainless mit Schnellwechselfutter, 29 Stainless Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 12 Stainless 1

1 Bithalter Rapidaptor Stainless mit Schnellwechselfutter, 11 Stainless Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 10 Stainless 1

1 Bithalter Rapidaptor Stainless mit Schnellwechselfutter, 9 Stainless Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 10 Stainless 1 SB
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INOX
STAINLESS

INOX
STAINLESS

4013288

05073634001 3855/4 2 x PZ 2x50 164636

3867/4 TORX® 1 x TX 20x50; 2 x TX 25x50

3840/4 Hex-Plus 1 x 5.5x50

INOX
STAINLESS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Tipp

Edelstahl Bits

Rapidaptor-Halter aus Edelstahl

Die Edelstahlwerkzeuge von 
Wera sind vakuumeisgehärtet 
und verfügen damit über die für 
Verschraubungen benötigten 
Härten und Festigkeitswerte. 
Der industrielle Einsatz ist ohne 
Einschränkungen möglich.

Wird aus Edelstahl gefertigt,  
wodurch unansehnlicher Fremd- 
rost bei der Verschraubung von 
Edelstahl vermieden wird. Bietet 
darüber hinaus alle Vorteile der 
Rapidaptor-Technologie: Rapid-in, 
Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, 
Single-hand.

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

6 Stainless Bits. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch 
ihre Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und 
leicht macht.

 

Bit-Checks Stainless
Lassen Fremdrost keine Chance.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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DIAMOND HEX-PLUS
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057441001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BDC PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 8 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
855/1 BTH PZ 2 x PZ 1x25; 8 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TORX® 
BTZ

3 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 
4 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

800/1 BDC 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
840/1 BTZ  
Hex-Plus

3 x 2,5x25; 3 x 3,0x25; 3 x 4,0x25; 2 x 5,0x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05057430001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 5 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 BTZ PZ 2 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 
2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057420001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25
855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

WERA 2GO
COMPATIBLE

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion
BiTorsion – Deutliche Verlängerung der Lebensdauer.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 49 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH). 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 29 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 12 BiTorsion 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 11 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.
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DIAMOND

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05056374001
897/4 R 1 x 1/4"x75
851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057117001
897/4 R 1 x 1/4"x75
851/1 BTZ PH 1 x PH 2x25
855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Tipp

BiTorsion
Die Wirkungsweise des BiTor-
sion-Systems basiert auf der 
Kombination von zwei schock- 
absorbierenden Feder-Elementen. 

Sowohl Bits als auch Halter weisen 
eine federnde Torsionszone auf, die 
bei Belastungsspitzen kinetische 
Energie aus der Abtriebsspitze 
ableitet.

BDC-Bits
B D C - B i t s  s i n d  a b s o l u t e  
Premium-Bits. Mit weicherer 
BiTorsion-Zone, wodurch die 
Härte des Schaftes um ca. 20 %  
gegenüber der Abtriebsspitze 
reduziert wird. Dadurch wird 
das Verwinden der Bitspitze bei 
auftretenden Belastungsspitzen 
größtenteils vermieden, was die 
Lebensdauer des Bits noch weiter 

erhöht. Mit Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. 
Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in 
der Schraube fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Bit-Check 10 BiTorsion 1

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits für 
lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 10 BiTorsion 2

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits für 
lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion
BiTorsion – Deutliche Verlängerung der Lebensdauer.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.
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RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05340260001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
855/1 BTH PZ 1 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

4013288

05073418001 897/4 R 1 x 1/4"x75 128157

851/1 BTZ PH 1 x PH 2x25

855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

867/1 TORX® 
BTZ

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05056368001
897/4 R 1 x 1/4"x75
855/1 BTZ PZ 7 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05347153001
897/4 R 1 x 1/4"x75
855/1 BTH PZ 1 x PZ 1x25; 7 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

Bit-Check 7 PZ BiTorsion 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 6 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, extrahart. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion
BiTorsion – Deutliche Verlängerung der Lebensdauer.

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits 
für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch 
ihre Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und 
leicht macht.

 

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 1

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits für 
lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits für 
lange Lebensdauer, extrahart. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.
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TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05056291001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BTH PH 6 x PH 2x25

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05056477001
851/4 BTH PH 6 x PH 2x50

Tipp

BiTorsion
Der BiTorsion-Halter und der 
BiTorsion-Bit können natürlich 
auch unabhängig voneinander 
eingesetzt werden.

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion
BiTorsion – Deutliche Verlängerung der Lebensdauer.

Chuck-all

Rapid-in und self-lock

Rapid-out

Die Rapidaptor Schnellwechsel-
halter nehmen sowohl ¼"-Bits 
nach DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera 
Reihe 1) als auch E 6,3 (Wera 
Reihe 4) auf.

Ohne Betätigung der Hülse kann 
der Bit in die Aufnahme gescho-
ben werden. Sobald der Bit in 
der Schraube angesetzt wird, 
verriegelt er sich selbsttätig 
und sitzt sicher und wackelfrei.

Zum Bitwechsel einfach die 
Hülse nach vorne schieben: 
Dabei hebt der Mechanismus 
den Bit vom Magneten ab und 
entriegelt das Werkzeug. Der 
Bit kann problemlos entnom-
men werden. Besonders hilf- 
reich: Problemlose Entnahme 
auch kleinster Bitgrößen ohne 
Hilfswerkzeug.

Bit-Check 7 PH BiTorsion 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 BiTorsion 
Bits für lange Lebensdauer, extrahart. Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben 
die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und Größenkennzeichnung den 
Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

Bit-Check 6 PH BiTorsion 1

6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, extrahart. Bei den Take-it-Easy 
Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und 
Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.
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DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057431001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BDC PH 2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 BDC PZ 2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TORX® 
BDC

2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 
3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

800/1 BDC 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057421001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BDC PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25
855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BDC

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057116001
897/4 R 1 x 1/4"x75
851/1 BDC PH 1 x PH 2x25
855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® 
BDC

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

Bit-Checks Diamond
Bits mit Biss.

Bit-Check 30 Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 29 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 12 Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 11 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 10 Diamond 1

1 BiTorsion Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 BiTorsion Bits für 
lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz 
in der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.
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DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057416001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BDC PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 BDC 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

4013288

05073419001 183682

889/4/1 K 
1 x 1/4"x50

851/1 BDC PH 
1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25

855/1 BDC PZ 
1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

800/1 BDC 
1 x 1.0x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

DIAMOND

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Tipp

Bit-Check 7 Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 6 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Bit-Checks Diamond
Bits mit Biss.

BiTorsion Rapidaptor
BiTorsion Schnellwechselhalter 
sind für alle Bits nach C 6,3 und  
E 6,3 geeignet. Durch die spezielle 
BiTorsion-Zone wird die Energie 
von Belastungsspitzen in die Bi-
Torsion-Zone abgeleitet. Hierdurch 
wird eine erhebliche Verringerung 
der Bruchgefahr erreicht und 
eine deutliche Verlängerung der  
Lebensdauer des Werlzeugs erzielt. 

Der gemeinsame Einsatz mit BiTorsion-Bits verlängert die Standzeit des 
Werkzeugs deutlich. BiTorsion-Halter von Wera können aber auch mit 
konventionellen Bits eingesetzt werden.

BDC-Bits
B D C - B i t s  s i n d  a b s o l u t e  
Premium-Bits. Mit weicherer  
BiTorsion-Zone, wodurch die 
Härte des Schaftes um ca. 20 %  
gegenüber der Abtriebsspitze 
reduziert wird. Dadurch wird 
das Verwinden der Bitspitze bei 
auftretenden Belastungsspitzen 
größtenteils vermieden, was die 
Lebensdauer des Bits noch weiter 

erhöht. Mit Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. 
Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in 
der Schraube fest. B steht für BiTorsion. DC steht für Diamond Coated.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit 
Farbkennzeichnung nach Profilen 
und Größenstempelung – zum 
einfachen und schnellen Finden 
des benötigten Werkzeugs.

445



DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057412001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
855/1 BDC PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

4013288

05073534001 180940

889/4/1 K 
1 x 1/4"x50

855/1 BDC PZ 
2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057414001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 BDC PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25

DIAMOND
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057415001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
867/1 TORX® 
BDC

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 6 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 7 PZ Diamond 1 SB

Bit-Check 7 PH Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 6 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 7 TX Diamond 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 6 BiTorsion Bits für lange 
Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in 
der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Checks Diamond
Bits mit Biss.
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DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057404001
851/4 BDC PH 2 x PH 1x50; 3 x PH 2x50; 1 x PH 3x50

DIAMOND
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05057402001
855/4 BDC PZ 2 x PZ 1x50; 3 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50

Tipp
Chuck-all

Single-hand

Rapid-in und self-lock

Rapid-out

Rapid-spin

Die Rapidaptor Schnellwechsel-
halter nehmen sowohl ¼"-Bits 
nach DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera 
Reihe 1) als auch E 6,3 (Wera 
Reihe 4) auf.

Alle Funktionen der Rapidap-
tor Schnellwechselhalter wie 
Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme 
lassen sich mit einer Hand 
ausführen. Das ist schneller, 
ökonomischer und ergonomis-
cher. Kein Handgriff zuviel.

Ohne Betätigung der Hülse kann 
der Bit in die Aufnahme gescho-
ben werden. Sobald der Bit in 
der Schraube angesetzt wird, 
verriegelt er sich selbsttätig 
und sitzt sicher und wackelfrei.

Zum Bitwechsel einfach die Hülse 
nach vorne schieben: Dabei hebt 
der Mechanismus den Bit vom 
Magneten ab und entriegelt das 
Werkzeug. Der Bit kann problemlos 
entnommen werden. Besonders 
hilfreich: Problemlose Entnahme 
auch kleinster Bitgrößen ohne 
Hilfswerkzeug.

Die freilaufende Betätigungshülse 
erlaubt dem Anwender, den Akku- 
oder Elektroschrauber während 
des Schraubvorgangs an der 
Hülse zu führen. Das erleichtert 
das Ansetzen in der Schraube 
und verhindert Abrutschen. Auch 
als kurze Verlängerung bei ¼" 
Anwendungen verwendbar z. B. 
in Kombination mit Wera Zyklop 
Knarren.

Bit-Check 6 PH Diamond 1

6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung 
(BDC) für sicheren Sitz in der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Check 6 PZ Diamond 1

6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung 
(BDC) für sicheren Sitz in der Schraube. 
Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre 
Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht 
macht.

Bit-Checks Diamond
Bits mit Biss.
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HEX-PLUS
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

WERA 2GO
COMPATIBLE

05057122001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 TZ PH 3 x PH 1x25; 10 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25; 10 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TZ 
TORX®

2 x TX 10x25; 3 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 
3 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

800/1 TZ 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
840/1 Z  
Hex-Plus

3 x 2,5x25; 3 x 3,0x25; 3 x 4,0x25; 2 x 5,0x25

05057455001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 10 x PH 1x25; 20 x PH 2x25; 5 x PH 3x25
855/1 Z PZ 3 x PZ 2x25
867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 5 x TX 20x25; 

5 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

WERA 2GO
COMPATIBLE

05057450001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 2x25
851/4 TZ PH 1 x PH1x50; 2 x PH2x50
855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 2 x PZ 2x50
867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 

4 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
867/4 Z TORX®1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 

1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50

HEX-PLUS
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05056440001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TZ 
TORX®

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

867/1 Z TORX® 
BO

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25
840/1 Z  
Hex-Plus

1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 
1 x 8,0x25

WERA 2GO
COMPATIBLE

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Safe 61 Universal 1

1 Bithalter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 
60 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz.

Bit-Safe 61 Universal 2

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
60 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

Bit-Safe 43 Universal 1

Bit-Check 30 Universal 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 29 Bits, Torsionsform (T) gegen 
frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz, extrahart (H).

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 
42 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den 
universellen Einsatz.
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05057908001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 8 x TX 20x25; 

7 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

HEX-PLUS

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

RING-
MAGNET

05057429001
887/4 RR 1 x 1/4“x57
851/1 A PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
800/1 Z 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
868/1 V 1 x # 1x25; 2 x # 2x25; 1 x # 3x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05057428001
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 A PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
867/1 TORX® 1 x TX 8x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
868/1 V 1 x # 1x25; 2 x # 2x25; 1 x # 3x25

Tipp

Innensechskantschrauben haben 
das Problem, schnell „rundge-
dreht“ zu werden. Grund ist die 
Einwirkung der scharfen Kante 
des Werkzeugs auf die Innen-
fläche des Schraubenkopfs. Der 
allmähliche Abnutzungsprozess 
führt schließlich zum „Runddre-
hen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge 
haben größere Anlageflächen im 

Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der 
Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere 
Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus

Bit-Check 30 TX Universal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Rapidaptor Halter
Blitzschneller Bitwechsel ohne 
Hilfswerkzeug. Einhandbe-
dienung. Mit frei laufender 
Hülse zur leichten Führung 
des Schraubers.

Bit-Check 12 Universal 2

1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 11 
Bits, zähhart, für den universellen Einsatz, 851/1 A extrahart, profilierte Version, 
868/1 V mit Haltefunktion.

Bit-Check 12 Universal 1

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 11 Bits, zähhart, für den 
universellen Einsatz, 851/1 A extrahart, profilierte Version, 868/1 V mit 
Haltefunktion.
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RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05056375001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 TZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
800/1 TZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

4013288

05073410001 099495

889/4/1 K 
1 x 1/4"x50

800/1 TZ 
1 x 0.8x5.5x25; 
1 x 1.0x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

851/1 TZ PH 
1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 
1 x PH 3x25

855/1 TZ PZ 
1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

05056159001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 TZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
800/1 TZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

MAGNETIC

05056161001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
851/1 TZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
800/1 TZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

MAGNETIC

05134200001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 10 Universal 3

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 Bits, Torsionsform (T) gegen 
frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 10 Universal 3 SB

 
Bit-Check 10 Universal 4

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 
9 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz.

Bit-Check 10 Universal 1

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 9 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen 
Einsatz.

Bit-Check 10 Universal 2

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 9 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen 
Einsatz, extrahart (H).
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MAGNETIC

05056163001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05056376001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25

4013288

05073416001 899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50 128164

851/1 Z PH 1 x PH 2x25

855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25

Bit-Check 10 PZ Universal 1

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 9 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart (H).

Bit-Check 10 PZ Universal 2

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 Bits, Torsionsform (T) gegen 
frühzeitigen Verschleiß, extrahart (H).

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 10 Universal 5 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 
9 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

 

Tipp
Chuck-all

Single-hand

Rapid-in und self-lock

Rapid-out

Rapid-spin

Die Rapidaptor Schnellwechsel-
halter nehmen sowohl ¼"-Bits 
nach DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera 
Reihe 1) als auch E 6,3 (Wera 
Reihe 4) auf.

Alle Funktionen der Rapidap-
tor Schnellwechselhalter wie 
Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme 
lassen sich mit einer Hand 
ausführen. Das ist schneller, 
ökonomischer und ergono-
mischer. Kein Handgriff zuviel.

Ohne Betätigung der Hülse kann 
der Bit in die Aufnahme gescho-
ben werden. Sobald der Bit in 
der Schraube angesetzt wird, 
verriegelt er sich selbsttätig 
und sitzt sicher und wackelfrei.

Zum Bitwechsel einfach die Hülse 
nach vorne schieben: Dabei hebt 
der Mechanismus den Bit vom 
Magneten ab und entriegelt 
das Werkzeug. Der Bit kann 
problemlos entnommen werden. 
Besonders hilfreich: Problem-
lose Entnahme auch kleinster 
Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Die freilaufende Betätigungshülse 
erlaubt dem Anwender, den Akku- 
oder Elektroschrauber während 
des Schraubvorgangs an der 
Hülse zu führen. Das erleichtert 
das Ansetzen in der Schraube 
und verhindert Abrutschen. Auch 
als kurze Verlängerung bei ¼" 
Anwendungen verwendbar z. B. 
in Kombination mit Wera Zyklop 
Knarren.
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05056164001
894/4/1 K 1 x 1/4"x51
867/1 TZ 
TORX®

1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 
1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

05057115001
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
867/1 TORX® 1 x TX 6x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

05056295001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

4013288

05073406001 036186

893/4/1 K 
1 x 1/4"x50

851/1 Z PH 
1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25

855/1 Z PZ 
1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

800/1 Z 
1 x 1.0x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 10 TX Universal 1

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter, 9 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen 
Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 10 TX Universal 2

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 9 Bits, zähhart, für den 
universellen Einsatz.

Bit-Check 7 Universal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits,  
zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 Universal 1 SB
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MAGNETIC

05056155001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
851/1 TZ PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

05340322001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
868/1 Z 1 x # 1x25; 1 x # 2x25

05056296001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

4013288

05073536001 105998

893/4/1 K 
1 x 1/4"x50

855/1 Z PZ 
2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

05135810001
893/4/1 K 1 x 1/4“x50
851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX® 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

MAGNETIC

05056157001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

Bit-Check 7 Universal 2

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 6 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen 
Einsatz.

Bit-Check 7 Universal 3

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits,  
zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 PZ Universal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits,  
zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 PZ Universal 1 SB

 

Bit-Check 7 Universal 4

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits, zähhart 
(Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 PZ Universal 2

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 6 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart (H).

453



05056294001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

4013288

05073404001 038111

893/4/1 K 
1 x 1/4"x50

867/1 TORX® 
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 
1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

05056158001
894/4/1 K 1 x 1/4"x51
867/1 Z TORX® 
BO

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

HEX-PLUS MAGNETIC

05056168001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
840/1 Z  
Hex-Plus

1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 
1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

05056285001
893/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 TiN PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 TiN PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 TiN 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

4013288

05073537001 106001

893/4/1 K 
1 x 1/4"x50

851/1 TiN PH 
1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25

855/1 TiN PZ 
1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

800/1 TiN 
1 x 0.8x5.5x25; 
1 x 1.2x6.5x25

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 7 TX Universal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits, zähhart, 
für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

 

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter, 6 Bits, zähhart (Z), für den universellen 
Einsatz.

Bit-Check 7 Hex-Plus 1

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 6 Bits,  
zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 7 TiN Universal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits,  
TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der Serienverschraubung.

Bit-Check 7 TiN Universal 1 SB
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4013288

05073538001 893/4/1 K 1 x 1/4"x50 106018

855/1 TiN PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 
1 x PZ 3x25

05056474001
851/4 TZ PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50
855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
800/4 Z 1 x 1,0x5,5x50; 1 x 1,2x6,5x50

4013288

05073635001 155276

851/4 TZ PH 
1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50

855/4 TZ PZ 
1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50

800/4 Z 
1 x 1.0x5.5x50; 
1 x 1.2x6.5x50

Tipp

Bit-Check 7 TiN PZ Universal 1 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 6 Bits,  
TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der Serienverschraubung.

 

Bit-Check 6 Universal 1

6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz.

Bit-Check 6 Universal 1 SB

 

TiN-Bits
TiN steht für Titan-Nitrid. Extrem 
harte Beschichtung, um Dauerbe-
lastungen wie z. B. bei Serienver-
schraubungen auszuhalten.

Wera Schnellwechselhalter stellen 
eine feste, wackelfreie Verbin- 
dung zwischen Halter und Bit her. 
Die Halter sind so konstruiert, 
dass beim Bitwechsel die äußere 
Hülse nach vorn geschoben wird 
und der Bit leicht eingesetzt und 
entnommen werden kann.

Bithalter mit Schnellwechselfutter

Mit Sprengring und starkem Dau-
ermagnet für besonders sicheren 
Sitz des Bits im Halter.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse 
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05056473001
851/4 TZ PH 1 x PH 2x50
855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
867/4 Z TORX®1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50

4013288

05073638001 155245

851/4 TZ PH 
1 x PH 2x50

855/4 TZ PZ 
1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50

867/4 Z TORX® 
1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 
1 x TX 25x50

05056471001
855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50; 3 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50

05056472001
867/4 Z TORX®1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 

1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50

4013288

05073637001 155252

867/4 Z TORX® 
1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 
1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 
1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50

05056479001
851/4 A PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50
867/4 Z TORX®1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50
868/4 V 1 x # 1x50; 1 x # 2x50

Bit-Checks / Bit-Safes Universal
Für den universalen Einsatz.

Bit-Check 6 Universal 2

6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz.

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz.

Bit-Check 6 TX Universal 1

6 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

 

Bit-Check 6 Universal 3

6 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz, 851/4 A extrahart, profilierte 
Version, 868/1 V mit Haltefunktion.
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HOLDING
FUNCTION

05056476001
867/4 TORX® 
HF

1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 
1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50

HOLDING
FUNCTION

05056478001
868/4 V 1 x # 1x50; 3 x # 2x50; 2 x # 3x50

Bit-Check 6 TX HF 1

6 Bits, mit Haltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation 
Acument Intellectual Properties

Tipp

In beengten Ein- oder Ausbau-
situationen (z. B. im Motorraum) 
kann man die Schraube nicht mit 
der Hand auf dem Schraubwerk-
zeug sichern. Häufig passiert es 
dann, dass die Schraube verloren 
geht. Langwieriges Suchen oder 
der Verlust der Schraube (und 
eventuelle daraus resultierende 
Gefährdungen) sind die Folge. 

Die von Wera entwickelten HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine 
geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. 
Durch die aus der Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und 
Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher 
auf dem Werkzeug gehalten!

Das HF Profil

Bit-Check 6 V Universal 1

6 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz, mit Haltefunktion.

V-Bits  weisen ein konisches Profil 
auf. Die dadurch erzeugte Klemm-
kraft hält Robertson-Schrauben 
sicher auf der Werkzeugspitze.  
Ideal beim Verschrauben an 
schwer zugänglichen Stellen.

V-Bits 
Bits mit Haltefunktion für  
Innenvierkantschrauben
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MAGNETIC
WERA 2GO
COMPATIBLE

05057442001
895/4/1 K 1 x 1/4"x52
851/1 Z PH 3 x PH 1x25
855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25; 20 x PZ 2x25; 5 x PZ 3x25
867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 5 x TX 20x25; 

5 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

RING-
MAGNET

05057433001
887/4 RR 1 x 1/4"x57
851/1 TZ PH 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TZ 
TORX®

2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 
4 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

05057432001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 

4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

RING-
MAGNET

05057423001
887/4 RR 1 x 1/4"x57
855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
851/1 TH PH 1 x PH 2x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Checks Wood
Für Holzanwendungen.

Bit-Safe 61 Wood 1

1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 60 Bits, 
zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 30 Wood 1

Bit-Check 30 Wood 2

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

Bit-Check 12 Wood 1

1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 11 Bits, 
Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen 
Einsatz, extrahart (H).

1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 
29 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den 
universellen Einsatz, extrahart (H).
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05057422001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

RING-
MAGNET

05057426001
893/4/1 K 1 x 1/4“x50
851/1 A PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
868/1 V 1 x # 2x25; 1 x # 3x25

05057427001
893/4/1 K 1 x 1/4“x50
851/1 A PH 2 x PH 1x25; 6 x PH 2x25; 3 x PH 3x25

Tipp

Bit-Check 12 Wood 2

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
11 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

Der Ringmagnet Rapidaptor

Wera Schnellwechselhalter stellen 
eine feste, wackelfreie Verbindung 
zwischen Halter und Bit her. Die 
Halter sind so konstruiert, dass beim 
Bitwechsel die äußere Hülse nach 
vorn geschoben wird und der Bit 
leicht eingesetzt und entnommen 
werden kann.

Bithalter mit Schnellwechselfutter

Bit-Checks Wood
Für Holzanwendungen.

Mit Sprengring und starkem Dau-
ermagnet für besonders sicheren 
Sitz des Bits im Halter.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse 

Bit-Check 12 Wood 3

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 11 Bits, 
zähhart, für den universellen Einsatz, 851/1 A extrahart, profilierte Version, 
868/1 V mit Haltefunktion.

Bit-Check 12 Wood 4

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 11 Bits, 
extrahart, profilierte Version.

Die schwimmend gelagerte, freilau-
fende Magnethülse des Ringmagnet 
Rapidaptors hält auch lange und 
schwere Schrauben bombenfest.  
 
 
 
 
 
 
Das gefährliche und schmerzhafte 
Festhalten beim Ansetzen entfällt!
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HEX-PLUS

05057434001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
840/1 Z  
Hex-Plus

1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

HEX-PLUS

05057424001
899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
867/1 TORX® 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 

1 x TX 30x25
840/1 Z  
Hex-Plus

1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25

Bit-Checks Metal
Für Metallanwendungen.

Bit-Check 30 Metal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
29 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

Bit-Check 12 Metal 1

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet,  
11 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.
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 mm

05104672001 75,0

 mm mm mm

05104666001 3,0 10,00 33,0 M 3

05104667001 4,0 11,00 35,0 M 4

05104668001 5,0 12,50 36,0 M 5

05104669001 6,0 18,00 40,0 M 6

05104670001 8,0 20,00 40,0 M 8

05104671001 10,0 20,00 40,0 M 10

05104654001
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
844 1 x 3,0x33,0; 1 x 4,0x35,0; 1 x 5,0x36,0; 

1 x 6,0x40,0; 1 x 8,0x40,0; 1 x 10,0x40,0

 mm mm mm

05104660001 6,30 21,00 32,0 M 3

05104661001 8,30 21,00 32,0 M 4

05104662001 10,40 21,00 34,0 M 5

05104663001 12,40 21,00 36,0 M 6

05104664001 16,50 22,00 40,0 M 8

05104665001 20,50 22,00 43,0 M 10

Bit-Checks Metal
Für Metallanwendungen.

843 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm

Ausführung: 9 Bohrstufen 2 mm steigend, einsetzbar in  
Material bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher 
(Blechentgrater) am Ø 10 für 1 mm Bleche

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

844 Einschnittgewindebohrer-Bits

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen Gewinden
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach  

DIN ISO 1173-D 6,3

844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz

7-teilig, in stabiler Kunststoffbox

1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor, unmagnetisch, zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine; Einschnittgewindebohrer-Bits mit 1/4"-Antrieb, passend für 
Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Einschneide-Kegelsenker-Bits

Anwendung: Zum Senken und Entgraten
Ausführung: 1-nutig
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach  

DIN ISO 1173-D 6,3

Sortimente für Spezialanwendungen
Schrauben, Bohren, Gewinde-Schneiden,  

Senken und Entgraten.
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05104655001
816 R 1 x 1/4"x119
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
845 1 x 6,30x32,0; 1 x 8,30x32,0; 1 x 10,40x34,0; 

1 x 12,40x36,0; 1 x 16,50x40,0; 
1 x 20,50x43,0

 mm mm mm

05104630001 6,30 20,00 31,0 M 3

05104631001 8,30 20,00 31,0 M 4

05104632001 10,40 20,00 34,0 M 5

05104633001 12,40 20,00 35,0 M 6

05104634001 16,50 20,00 40,0 M 8

05104635001 20,50 20,00 41,0 M 10

 mm mm mm

05104640001 2,5 12,00 36,0 M 3

05104641001 3,3 12,00 39,0 M 4

05104642001 4,2 12,00 41,0 M 5

05104643001 5,0 12,00 44,0 M 6

05104644001 6,8 12,00 51,0 M 8

05104645001 8,5 12,00 59,0 M 10

05104650001
816 R 1 x 1/4"x119
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
846 HSS 1 x 6,30x31,0; 1 x 8,30x31,0; 1 x 10,40x34,0; 

1 x 12,40x35,0; 1 x 16,50x40,0; 
1 x 20,50x41,0

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

845/8 1-nutiger Kegelsenker-Satz

8-teilig
1 Handhalter Kraftform 816 R mit Schnellwechselfutter Rapidaptor;  
1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor – nicht magnetisch – zur Aufnahme in 
die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine.

846 3-nutige Kegelsenker-Bits

Anwendung: Zum Entgraten, Fasen, Senken

Ausführung: Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

847 HSS Kombigewindebohrer

Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Ausführung: HSS
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach  

DIN ISO 1173-D 6,3

846/8 Kegelsenkerbit-Satz

8-teilig
1 Handhalter Kraftform 816 R mit Schnellwechselfutter;
1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine.
Kegelsenkerbits mit 1/4"-Antrieb, passend für Halter mit Aufnahme nach  
DIN ISO 1173-D 6,3.

Sortimente für Spezialanwendungen
Schrauben, Bohren, Gewinde-Schneiden,  

Senken und Entgraten.
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05104651001
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
847 HSS 1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 

1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0

 mm mm mm

05104610001 3,0 16,00 38,0

05104611001 3,1 18,00 40,0

05104612001 3,3 18,00 40,0

05104613001 4,0 20,00 44,0

05104614001 4,1 20,00 44,0

05104615001 4,2 20,00 45,0

05104616001 5,0 26,00 50,0

05104617001 5,1 26,00 50,0

05104618001 6,0 26,00 50,0

05104619001 6,8 30,00 50,0

05104620001 8,0 32,00 51,0

05104621001 8,5 33,00 53,0

05104622001 10,0 38,00 54,0

05104652001
888/4/1 K 1 x 1/4"x50
851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
848 HSS 1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 4,2x45,0; 

1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

 mm mm mm

05104600001 3,0 32,00 70,0

05104601001 4,0 32,00 74,0

05104602001 5,0 43,00 85,0

05104603001 6,0 45,00 95,0

05104604001 8,0 60,00 110,0

05104605001 10,0 70,00 120,0

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

Anwendung: Zum Entgraten, Fasen, Senken

Ausführung: Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden

Antrieb: 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

847/7 Kombigewindebohrer-Bits-Satz

7-teilig
1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine.
Kombigewindebohrer-Bits mit 1/4"-Antrieb, passend für Schraubermaschinen 
mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metallspiralbohrer-Bits

Anwendung: Für punktgenaue Bohrungen in Metall

Ausführung: HSS

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach  
DIN ISO 1173-D 6,3

848/851/867/19 Metallspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

19-teilig
1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine.
Metallspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4"-Antrieb, passend für Halter mit 
Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits

Anwendung: Für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, 
Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen

Ausführung: HSS

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

 

Sortimente für Spezialanwendungen
Schrauben, Bohren, Gewinde-Schneiden,  

Senken und Entgraten.
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DEPTH
CONTROL

05136011001
896/4/1 1 x 1/4"x50
851/1 RZ PH 9 x PH 2x25

MAGNETIC

05104653001
889/4/1 K 1 x 1/4"x50
849 HSS 1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 

1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0
855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

DEPTH
CONTROL

Bit-Check 10 Drywall 1

1 Abstandhalter 896/4/1 aus Aluminium, Schraubtiefe kann stufenlos 
eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben; 
zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter 
der elektronischen Bohrmaschine. 9 Trockenbau Bits mit angepasstem 
Abtriebsschaft, Länge 25 mm.

Tipp

Die Schraubtiefe kann stufenlos 
eingestellt werden und ermöglicht 
das gewünschte Versenken von 
Schrauben.

Bit-Abstandhalter Trockenbau 
849/855/867/18 Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

18-teilig

1 Universalhalter 889/4/1 K Rapidaptor zur Aufnahme in die 
Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen 
Bohrmaschine.

Holzspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4"-Antrieb, passend für 
Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
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Technische Änderungen vorbehalten.  
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung  
der Firma Wera Werkzeuge GmbH.

Ausgabe D 2018
Printed in Germany

Verwendete Warenzeichen:
ACR                      Phillips Screw Company
ASSY Adolf Würth GmbH & Co. KG 
AW Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS Totsu, Katsuyuki
Microstix              OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess  Phillips Screw Company
Pozidriv  eingetragene Marke für Phillips Screw Company in Kanada,  
 Mexiko und USA; für Trifast plc in GB
PZ  eingetragene Marke für Phillips Screw Company in Kanada,  
 Mexiko und in den USA
PZ1, PZ2, PZ3  in den USA eingetragene Marke für Phillips Screw Company 
Robertson British Robertson S.L.U.
SDS plus              Robert Bosch GmbH
SIT                         Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX                     SPAX International GmbH & Co. KG
T-STAR plus  SPAX International GmbH & Co. KG 
TORQ-SET          Phillips Screw Company
TORX                   Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS         Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING           Phillips Screw Company 

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bzgl.  
Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung  
zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.

Impressum

Kontakt
Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel:  +49 (0)2 02 / 40 45-311
Fax:  +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-Mail:  info@wera.de

Internet:
www.wera.de
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